STUDZIENKA SCIEKOWA BETON.#500mm
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Podsypka—piasek zageszczony, gr.20 c¢m
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] LEGENDA:
1 | Wpust sciekowy uliczny klasy D400 wg EN-124
z rusztem Zeliwnym
IXA A 2 | Przykrywa zelbetowa pod wpust Sciekowy ¢106/50
9 3 | Betonowy piersciefi odcigzajgcy #96,/66
y 4 | Nadstawka — krqg zelbetowy #50 o dfugosci 50cm
\izl:ji/ 5 | Rura betonowa z dnem #500
2 6 | Szczelna tuleja dia rur 200
] 7 | Piyta betonowa z betkl.B20, $70cm(70x70),qr.15cm
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PVC 8200mm

Kosz osadnikowy ze stali ocynkowane;]
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WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @1000 (21200)mm
DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
A—A
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Wtaz kanatowy klasy cigzkiej (D400)

z wypetnieniem betonem

Pierscien wyrdwnawczy $62,5 x h

600

Zwezka 100/62,5x60
beton B—45, W-8

n*500

Klamry zlazowe—stal kwasoodporna lub

pret stalowy petny w otulinie tworzywowe;j
odpornej na agresywne dziatanie sciekdw
i gazdw posciekowych

I Kreg studzienny n x 8100 H=50 cm
betonowy B-45, W-8
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n*1000

Kreg studzienny n x 100 H=100 cm

| betonowy B—45, W-8

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna

na agresywne dzialanie Sciekdw i gazdw
posciekowych

Podstawa studni Dn100

betonowa B—45, W-8

deszczowego
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kineta dla kanatu

Chudy beton B—-10

Podsypka piaskowa

UWAGA:

Wymiary podano w centymetrach

SEPARATOR KOLASCENCYJNY
6/60/1200

Z WEWNETRZYM OBEJSCIEM HYDRAULICZNYM
ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM ZAWIESIN
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PARAMETRY TECHNICZNE:
przeptyw nominalny: 6 dm?/s
przeptyw maksymalny: 60 dm?s
pojemnos¢ osadowa: 1200 dm?
pojemno$¢ magazyn. oleju: 90 dm?
Dw: 1200 mm
DN: 315 mm
Hc: 1700 mm
Hw: DN + min 500 mm

ZBIORNIK 1l

ZBIORNIK'V = 25 m;
PRZYSTOSOWANY DO RUCHU NAJEZDNEGO
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= Istnieje mozliwos¢ dostosowania zbiornika
§ do specyficznych lokalizacji (dostowanie kominow
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