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Warstwa $cieralna z AC 5S grubosci 5 cm © . C58 . — 5 9 e §
Warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 5 cm Warstwa $cieralna z AC 11'S grubosci 4 cm Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm Warstwa smelralna 2 AC 5S grubosci 5 cm Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 4 cm Kostka betonowa brukowa kolor muszelkonedo artbosc 6 i Warstwa $cieralna z AC 5S grubosci 5 cm °
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Warstwa wyrownawcza z AC 16 W grubos¢ zmiennej 3-10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm Warstwa wyrownaw?za ZACTTWS cm Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosc zmiennej 3-10 cm PZZS 2 k: ze;::tov::o- iaskowau1 : 4u v g c?n Warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 5 cm Warstwa $cieraina z AC 11 grubosci 4 cm Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna ypia cen plaskowa 1:% oI _ ' Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosé zmiennej 3-10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
. stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna - S - ’ — - . - - — — .
Geotkanina 80/80 kN/m - - - stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Warstwa wywéwnawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna
Warstwa wyrdwnawczo-odsaczajgca - kruszywo naturalne Kostka betonowa typu EKO koloru kasztanowego grubosci 8 em Geotkanina 80/80 kN/m Kostka betonowa typu EKO koloru kasztanowego gruboSci 8 om Geotkanina 80/80 kN/m
- - ~ < : . ~ < kaszt bosci 8
o ciggtym uziarnieniu 10 cm Is =1,0 Podsypka piaskowa grubosci 3 cm Warstwa wyrpwnlawpzci-(())dsqclzaj_a_;:%- kruszywo naturalne Podsypka piaskowa gruboSci 3 cm Warstwa wyréwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne Eoztka ieto'n 0\:6 LI E: O I'«;Ioru T
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciagtym uziarnieniu 10 cm Is =1, Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciaglym uziamieniu 10 cm Is =1,0 0dsypka piaskowa grubosct o cm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
Geotkanina 80/80 kN/m Geotkanina 80/80 kN/m stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa wyréwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne Warstwa wyréwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne Geotkanina 80/80 kN/m
0 ciggtym uziarnieniu 10 cm Is =1,0 0 ciggtym uziarnieniu 10 cm Is =1,0 Warstwa wyréwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne
(nalezy uzyskac nogno$c podioza gruntowego E2 min. 25 MPa) (nalezy uzyskac no$no$¢ podioza gruntowego E2 min. 25 MPa) o ciagtym uziarnieniu 10 cm Is =1,0
(nalezy uzyskac no$nosc podtoza gruntowego E2 min. 25 MPa) Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
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i i Kostka bet brukowa kol Ik bosci 6 cm Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 4 cm S SR i - RS ‘ I= :
Warstwa scieralna zAC 118 grubosci 4 cm ostka befonowa bru ov.va oloru musze oyve.zgo gru O_SCI Warst . AC 16 W _arubosé zmi 310 Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm 2 — g BRANZA DROGOWA
Warstwa wyrownawcza z AC 16 W grubosé zmiennej 3-10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci zmiennej arstwa wyrownawcza z grubosc zmienney 3-14 ¢m Podsypka cementowo-piaskowa 14 grubosci 3 om
" . T 5 i il icznie gr. zmi Istniejaca nawierzchnia bitumiczna i i - -~
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna . : i Pp—r ; Warstwa cieralna z AC 11 S grubo$ci 4 cm iy
- Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna o 8 o 1% W ahodt ST 30 o TRESC RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE_AR KUSZ 1
Kostka betonowa tvou EKO koloru kasztanowedo arubosc 8 o Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm Kostka betonowa typu EKO koloru kasztanowego grubosci 8 cm arstwa wyrownawcza z grubosc zmiennej 5-10 C
Podsypka piask 5 boci 3 = Podsypka piaskowa grubosci 3 cm Podsypka piaskowa grubosci 3 om Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubo$ci 6 cm iniejaca nawlarzehnia bit.miczna
Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm odsypKa pias owa' grubosci 5 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podsvoka biaskowa arubosci 3 om Kostka betonowa typu EKO koloru kasztanowego grubosci 8 cm Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm ;‘;‘E’E’l;‘i(\’xlv:‘néa?g]“ézﬁz rzli‘é;:]siéy"‘;i;zg‘;”;ggng/ 31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm _ yprap g Podsypka piaskowa grubosci 3 cm PROJEKTOWAL __ _ KUP/OL61/PBD/16
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 9 = 4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm J mer inz. Marcin Kaczmarek
Stablllzowanego mechanicznie gruboéCI 20 cm Podbudowa pomocnicza z krUSZyWa *amanego 0/63 mm Stablllzowanego mechanicznie grubOéCI 20 cm Stabmzowanego mechanicznie grubosc| 20 cm StabI|IZOW3nego mechanicznie gl’UbOSCI 20 cm stabilizowaneao mechanicznie arubosci 20 cm Pod ” 2ok 14 boscl 3 - ) )
- StabI|IZOW3nego meChaniCZHie gl’UbOéCI 20 cm N Podbudowa pomocnicza Z kruszywa {amanego 0/63 mm g - g _ o Syp a Cer:n'entowo-plas owa .' g.ru 0SCl - cm SPRAWDZIL mgr nz. Pauhna Krzemleﬁ KU P/OO46/PBD/17
Podbudowa ﬁpmocmcza z kru?]zy\{va ie}manego’0/_6230mm Gootkama 80780 KNim Geotkanina 80/80 kN/m Geotkanina 80/80 kN/m stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm Podt_)gdowa pomocnicza z kru‘szywa Jfa’mfanego 0/63 mm Warstwa wywéwnawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm : : Warstwa wyrownawczo-odsaczajaca - Kruszywo naturaine Warstwa wyréwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne Cootam 8080 KNI stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm OPRACOWAL mer inz. Joanna Lysiak
Geotkanina 80/80 kN/m XV;:g“%’/?n wyrownawtze adsaczaiac - Kiuszywo raluraine o ciaglym uziamieniu 10 cm s =1,0 0 ciaglym uziarieniu 10 cm_Is =1,0 = : prem—— - Geotkanina 80/80 kN/m : .
Warstwa wyrownawczo-odsaczajaca - kruszywo naturaine o3 kaé noST086 podios ' " 2 min. 25 MP (nalezy uzyskac no$nosé podioza gruntowego E2 min. 25 MPa) (nalezy uzyskac no$nos¢ podtoza gruntowego E2 min. 25 MPa) arstwa wyrownawc;oé%gs&%zigg?r{ie;?j z1y(\)/v§nr11 a|: r31n8 Warstwa wyrownawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne mgr inz. Jakub Bartkowiak
o ciaglym uziarnieniu 10 cm Is =1,0 (nalezy uzyskac nosnosc podioza gruntowego E2 min. a) - o oot odlo t ——— MP’ o ciaglym uziarnieniu 10 cm Is =1,0
(nalezy uzyskac¢ nosnos¢ podioza gruntowego E2 min. 25 MPa) (nalezy uzyskaC nosnosc podioza gruntowego E2 min. 8) (nalezy uzyskac¢ nosno$¢ podioza gruntowego E2 min. 25 MPa) Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 276
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