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SEPARATOR  KOLASCENCYJNY

6/60/1200

Z WEWNĘTRZYM OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM

ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM ZAWIESIN

PARAMETRY TECHNICZNE:

przepływ nominalny: 6 dm³/s

przepływ maksymalny:   60 dm³/s

pojemność osadowa: 1200 dm³

pojemność magazyn. oleju: 90 dm³

DW: 1200 mm

DN: 315 mm

Hc: 1700 mm

Hw: DN + min 500 mm
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ZBIORNIK V = 25 m

PRZYSTOSOWANY DO RUCHU NAJEZDNEGO

ZBIORNIK ŻELBETOWY, BETON C30/C37, W8,F150
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URZĄDZENIA i UZBROJENIA SIECI

Strona numer: 70

Numer rysunku

Numer projektu: 276

Skala
Data

Imię i nazwisko

Numer uprawnień

Podpis

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA

FAZA PROJEKTU

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

08.2018 -

 Gmina Lądek
ul. Rynek 26,
62-406 Lądek

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

Ul. Piłsudskiego 13/14

62-028 Koziegłowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LĄD, GMINA LĄDEK

SIEĆ SANITARNA:

PROJEKTOWAŁ

IS-13

mgr inż. Leopold Kamiński 194/89/Pw


