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Kostka betonowa typu EKO koloru kasztanowego grubosci 8 cm WarsqLNa Scieralnaz AC 11 S grubosci 4cm é g &O&‘( < %
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm Warsﬂwa wyréwnawcza z AC 16 W grubos¢ zmiennej 3-10 cm /X<°>X<C§ % §
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna E Warstwa $cieralnaz AC 11'S grubo$ci 4 cm %%
Stabilizowanego mechanicznie grUbOéCi 20 cm Kostka betonowa brukowa koloru musze|kowego gruboéci 6cm S Warstwa Wyr(')WnaWCZG zAC16 W grﬂbosc zmiennej 3-10cm ]
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm Skarpa umocniona plytami azurowymi na podsypoe piaskowej gr 3 om Istniejaca nawierzchnia bitumiczna  Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm ’E
- o . 5
stablllzowanego mechanicznie grubosci 20 cm Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm Skarpa umooniona plytami azurowymi na podsypce piaskowej gr 3 cm
Geotkanina 80/80 kN/m Warstwa wywownawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna
Warstwa wyrdwnawczo-odsaczajaca - kruszywo naturalne
0 cigglym uziarnieniu 10 cm Is =1,0
(nalezy uzyska¢ nosnos¢ podioza gruntowego E2 min. 25 MPa)
Pl
. _ Przekréj normalny nr 3 przez schody . : : . o .
Przekrdj konstrukcyjny 9-9 km.:0+323.00 przez schody Przekrd] poprzeczny Przekrdj konstrukcyjny- podtuzny przez wyniesione przejscie dla pieszych
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Warstwa $cieralnaz AC 11'S grubosci 4 cm Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubo$ci 6 cm 8
c
Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubo$¢ zmiennej 3-10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 m g Kostka betonowa brukowa typu Behaton koloru czerwonego grubosci 8 cm

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa wywdwnawcza z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. zmienna Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego grubosci 6 cm

Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego 12,2 x 13,9 cm grubosci 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Kostka betonowa brukowa koloru muszelkowego 12,2 x 13,9 cm grubosci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 MPa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 MPa a ywd1 b
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15-20 cm

Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
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