
YKYżo 3 x 10mm2

LEGENDA:
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1. Łączna długość linii kablowej oświetleniowej wynosi  L = 352m
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Q - stycznik 25A, 230V,50Hz

Obwód sterowania ośw. ulicznego
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PŁ - przełącznik typu FR 321

PŁ

A - automatyczne

R - ręczne

PE

N

3xZUG16

SZAFKA OŚWIETLENIOWA

SO

(projektowana)

wykonanie nietypowe z fundamentem z tworzywa sztucznego

obudowa - tworzywo termoutwardzalne

nr 1_1

UWAGI :

2. W podanych długościach linii kablowych pomiędzy słupami oświetleniowymi

ujęto podejścia do słupów oświetleniowych (2 x 1,5m = 3m)

3. Instalacje wewnętrzne ( obwody oświetleniowe wewnątrz słupów)

zaprojektowano w układzie TN-S.

Licznik 

energii

elektrycznej

zabezpieczenie

przedlicznikowe

1N-50Hz/230 TN-C

PEN

kWh

OCHRONA OD PORAŻEŃ  - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

10A

PROJ. W.L.Z.- YKYżo 3 x 10 mm2

nr 1_2 nr 1_3 nr 1_4 nr 1_5 nr 1_6 nr 1_7 nr 1_8 nr 1_9 nr 1_10

Ruz. < 30 ohma

typu PCZ-524

ZE - zegar astronomiczny

"F&F"

ZE

STAN 

ISTNIEJĄCY
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