Przedszkole

Instalacja  : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu

Klient
Projektowat: . Katarzyna Suchecka
Data : 18.11.2015

Opis projektu:

Zaprojektowano wedtug wymagan normy.

[NITr{elcr

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.

Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem
A Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem
.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 4
2  Skroét wynikow, Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem
2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 6

Pomieszczenie gospodarcze 2
Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 2

.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 7
Pomieszczenie gospodarcze 3
Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 3

.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 8
Pomieszczenie gospodarcze 4
Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 4

.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 9
skiad opatu
Skrét wynikow, skiad opatu

.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 10
Pomieszczenie gospodarcze5

—_ - _ - _ -

PNNNDPONUAPRROPWNONN S 22
—_ -

1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze5
1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 11
Kottownia
1 Skroét wynikow, Kottownia
1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 13
0,1

8.1 Skrét wynikow, 0,1
8.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 14
8.2 Skrét wynikow, 0,1
8.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 16
9 0,2
9.1 Skrét wynikow, 0,2
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 17
10 0,3
10.1 Skrot wynikow, 0,3
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 18
11 0,4
11.1  Skrot wynikow, 0,4
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 19
12 0,5
12.1 Skrot wynikow, 0,5
12.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 20
13 0,6
13.1 Skrot wynikow, 0,6
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 21
14 0,7
14.1 Skrot wynikow, 0,7
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 22
15 0,8
15.1 Skrot wynikow, 0,8
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 23
15.2 Skrot wynikow, 0,8
15.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 25
16 0,9
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Obiekt . Przedszkole EEE 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

Spis tresci

[NITr{elcr

16.1 Skrot wynikow, 0,9

16.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

17 0,10

17.1  Skrot wynikow, 0,10

17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

17.2 Skrot wynikow, 0,10

17.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)
18 0,11

18.1 Skrot wynikow, 0,11

18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

19 1,1

19.1 Skrot wynikow, 1,1

19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

19.2 Skrot wynikow, 1,1

19.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)
20 1,2

20.1 Skroét wynikoéw, 1,2

20.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1

21 1,3

211 Skrét wynikéw, 1,3

21.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1

21.2  Skroét wynikéw, 1,3

21.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)
22 1,4

221 Skroét wynikéw, 1,4

22.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1

26

27

29

30

31

33

34

35

37

38
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

1 Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.1

Skroét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

@y ///[rvny

7 s

pom gospodarcze

DA
Z@

racowan i e é//%
o :
/ .O =

w5

X
H=210

Plaszezyzna robocza§<

o5

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(25.98 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
1 4 Nr zamowienia
E— Nazwa oprawy

150 500

srednia ilos¢ odbié
0.80

13046 Im
130.6 W
5.03 W/m2 (2.06 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

244 Ix

115 Ix

0.47

0.31

0.00 m

: PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra.LDT
: PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

1 Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.1

Skroét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

1 Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze z korytarzem

1.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
10 3 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.6 16.5 1: 456 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2
2 1.0 3.0 124 1: 412 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

2 Pomieszczenie gospodarcze 2

2.1 Skrot wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 2

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 [m] N
0.0 —

7 05 -
/ 104 pom gospodarcze
% .
/// A5

=0

-2.5
% -3.0 4

-3.5
% \ 4.0 -

e ‘ N I O B B [ |
\ I I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 45
[m]
[ B | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbié
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6200 Im
Moc catkowita 540 W
Moc na powierzchnie(20.65 m2) 2.62 W/m2 (1.33 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 196 Ix
Emin 114 Ix
Emin/Esr 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.42
UGR (5.0H 5.8H) <=24.5
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
1 2 Nr zamoéwienia : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

3 Pomieszczenie gospodarcze 3

3.1 Skroét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 3

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

N
[m]
L 0 0
0.5
pom gospodarcze 10

H=210 *

>< -3.0

-3.5

-4.0 —

looool— |ooo

0.0 0.5 1.0 (m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3100 Im
Moc catkowita 27.0W
Moc na powierzchnig(5.09 m2) 5.31 W/m2 (2.92 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 182 Ix
Emin 97 Ix
Emin/Esr 0.53
Emin/Emax (Ud) 0.38
UGR (1.4H 5.0H) <=22.9
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
L-CONTACT
1 1 Nr zamowienia : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra.LDT

Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

4 Pomieszczenie gospodarcze 4

4.1 Skrot wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze 4

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

0-00
U.UuU

-0.25 —
-0.50 —
-0.75 — ‘
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X N4
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D -2.50
Townia 2.75 -
‘}\\\\\\\\\\\‘
0.00 050 1.00 150 2.00 2.50
[m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3100 Im
Moc catkowita 27.0W
Moc na powierzchnig(8.12 m2) 3.32 W/m2 (1.75 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 190 Ix
Emin 152 Ix
Emin/Esr 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (3.4H 3.5H) <=22.9
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
L-CONTACT
1 1 Nr zamowienia : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra.LDT

Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

5 skiad opatu

5.1 Skroét wynikéw, skiad opatu
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

00
t
-1.0 ><
-1.6
-2.0 [
-2.5 .
sktad opatu kottownia [
-3.0
-3.5
4.0
45 X
-5.0
-5.5 (
[oooD0]
L | | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.60
Catkowity strumien sw. zrodet 6200 Im
Moc catkowita 54.0 W
Moc na powierzchnige(29.37 m2) 1.84 W/m2 (1.62 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 113 Ix
Emin 64 Ix
Emin/Esr 0.56
Emin/Emax (Ud) 0.38
UGR (6.5H 6.3H) <=25.0
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
1 2 Nr zamoéwienia : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

6 Pomieszczenie gospodarcze5

6.1 Skroét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze5

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Joo
060 | 0‘50 | 1.60 | 1.‘50 | 260 | 2‘50 |
[m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3100 Im
Moc catkowita 27.0W
Moc na powierzchnig(7.06 m2) 3.82 W/m2 (1.89 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 202 Ix
Emin 174 Ix
Emin/Esr 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.77
UGR (2.8H 3.5H) <=22.0
Pozycja 0.00 m
Giowne powierzchnie Esr: Uo
m 1.5 (Sufit) 100 Ix 0.55
m 1.1 (Sciana) 122 Ix 0.91
m 1.2 (Sciana) 167 Ix 0.76
m 1.3 (Sciana) 123 Ix 0.91
m 1.4 (Sciana) 167 Ix 0.76
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Obiekt

. Przedszkole EEE 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu

Data

6

6.1
6.1.1

Typ

1

N

- 18.11.2015

Pomieszczenie gospodarcze5

Skroét wynikéw, Pomieszczenie gospodarcze5

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Nr \Producent

L-CONTACT
1 Nr zamowienia : PLXC-O LED 1.2 27W 3100lm 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 27W 3100Im 4000K 80Ra
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3100 Im

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

7 Kottownia

7.1 Skroét wynikéw, Kottownia
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m] N
-0.5
-1.0
* He2t il
-2.0 O| pom gospodarcze
2.5 - : -
skfad opatu kottownia -
-3.0 -
357 pom gospodarcze
e 4.0
-4.5 ><
-5.0
=TT I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
L | | | |
) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 210 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 8200 Im
Moc catkowita 72.0W
Moc na powierzchnige(25.24 m2) 2.85 W/m2 (1.27 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 225 Ix
Emin 145 Ix
Emin/Esr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.48
UGR (6.5H 5.4H) <=25.8
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
2 2 Nr zamoéwienia : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4100 Im
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

8 01

8.1 Skrét wynikoéw, 0,1
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-0.4

7CZyZ )
faszczyzna rpbocza dig oswietl ,n7| awarnyjnego 1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

[m]

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 7636 Im
Moc catkowita 94.6 W
Moc na powierzchnig(12.32 m2) 7.68 W/m2 (2.32 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 332 Ix
Emin 172 Ix
Emin/Esr 0.52
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 3 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

8 01

8.1 Skrét wynikoéw, 0,1
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

Nr zamowienia 132 M

Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /245 Im

[L=[c

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

8 01

8.2 Skrét wynikoéw, 0,1
8.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

9 3 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 7.2 223 1: 311  0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

9 0,2

9.1 Skrét wynikéw, 0,2

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Plaszc] '>s<alrobo

0. 2

za 1.1

[L=(c[o)NITr{e]cr

S |sy

o

v

. Opracowan e
SO S W/

s

\
1.0

1.5

\ \ \ \ \
20 25 30 35 40

[m]

150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(13.50 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 267 Ix
Emin 141 Ix
Emin/Es$r 0.53
Emin/Emax (Ud) 0.31
UGR (2.1H 2.6H) <=16.1
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
Nr zamowienia
Nazwa oprawy

6 1

300

Ptaszczyzna robocza 1.1

500 750

srednia ilos¢ odbié
2.78 m
0.80

3911 Im
36.0 W
2.67 W/m2 (1.00 W/m2/100Ix)

: AREY-O LED 36W 3900Im 830.LDT
\ : AREY-O LED 36W 3900Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /3911 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

10 0,3
10.1 Skroét wynikéw, 0,3
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

S /

[m]

-0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4 —

-0.5

O Con
=13
@N
CT T T T T T T T 1
00 02 04 06 08
[m]
L | | | |
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.78 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2300 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(0.86 m2) 27.85 W/m2 (9.52 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 292 Ix
Emin 271 Ix
Emin/Esr 0.93
Emin/Emax (Ud) 0.87
UGR (2.0H 2.0H) <=19.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
Przedszkole dolany.rdf Strona 18/38



Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

11 04

11.1  Skrét wynikoéw, 0,4

11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o g

7
— OI% rrepm
£ . @}@?;wan ﬁ@@ﬁ/;
40—
i
@Xz i
: 5
o] ,D 3.0 |
0.3
o= Eﬁ I
0, 1 407
A .
00 06 1.2
[ |

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

[L=(c[o)NITr{e]cr

N
grzeinik
VRN

1 2ieJooo0lS (000}

|

[m]

300 500

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnig(6.15 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
UGR (0.9H 2.7H)
Pozycja

Typ Nr\Producent

L-Contact

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /4250 Im

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

619 Ix

484 Ix

0.78

0.71

<=16.4

0.85m

750 1000

srednia ilos¢ odbié
2.78 m
0.80

8500 Im
72.0W
11.71 W/m2 (1.89 W/m2/100Ix)

: AREY-O LED 36W 4250Im 840 -6.LDT
: AREY-O LED 36W 4250Im 840 -6

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

12
121

0,5

. Przedszkole
: Oswietlenie wewnetrzne

[L=(c[o)NITr{e]cr

- 18.11.2015

Skrot wynikow, 0,5

12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(20.56 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.1H 2.7H)
Pozycja

Typ Nr\Producent

L-Contact
4 3 Nr zamowienia
e Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia

7 ) [m] N
A7 e
- . [ erzeinik
‘acowan H%@/ -0.5
///

-1.0
Vi 0.6
/ -1.5

207 X

-2.5 1

- 0.

¥
N 35

4.0 |

deim |
I I I I I I I
00 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0 45
[m]
I 20000 | | |
200 300 500 750 1000

srednia ilos¢ odbié
2.78 m
0.80

17850 Im
159.0 W
7.73 W/m2 (1.27 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

610 Ix

413 Ix

0.68

0.51

<=21.8

0.85m

: DEX-U LED 53W 5950Im 840.LDT
: DEX-U LED 53W 5950Im 840
::1xLED /5950 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

13 0,6
13.1 Skroét wynikéw, 0,6
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[N Im@“@j

1.0 -

X 45

80 2.0

200 0, 5

o 254
>< -3.0 1

-3.5 4

4.0

1 2)e o008 To00

L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.78 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2300 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(5.09 m2) 4.72 W/m2 (2.89 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 163 Ix
Emin 72 Ix
Emin/Esr 0.44
Emin/Emax (Ud) 0.29
UGR (0.8H 2.7H) <=20.8
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

14 0,7

14.1 Skrét wynikéw, 0,7
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

HEEEN

[m]
-0.0 —
0.2 -
-0.4 —
ad |
-0.6 I
| Sl
0.8 1
b0
-1.0
-1.2
\\\\\‘\\\\\\\
0.0 02 04 06 08 1.0 1.2 14 16 1.8 2.0 2.2 (m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.78 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2300 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(3.27 m2) 7.33 W/m2 (3.21 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 229 Ix
Emin 185 Ix
Emin/Esr 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.70
UGR (2.0H 2.0H) <=19.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
Przedszkole dolany.rdf
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

15 0,8
15.1 Skroét wynikéw, 0,8
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1 ]Waszczyzna

75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4816 Im
Moc catkowita 57.8 W
Moc na powierzchnig(9.73 m2) 5.94 W/m2 (4.33 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 137 Ix
Emin 99 Ix
Emin/Esr 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.64
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

15 0,8

15.1 Skroét wynikéw, 0,8
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
10 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im

[L=[c

[NITr{elcr

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

15 0,8
15.2 Skroét wynikéw, 0,8
15.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
10 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.7 6.8 1: 255 0.00

[NITr{elcr

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

16 09
16.1 Skroét wynikéw, 0,9
16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

)

-0.2 +
-0.4
-0.6 —
-0.8
-1.0 +
-1.2 +
-1.4
-1.6
-1.8 -

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.78 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4600 Im
Moc catkowita 48.0 W
Moc na powierzchnig(5.39 m2) 8.90 W/m2 (2.62 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 340 Ix
Emin 305 Ix
Emin/Esr 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.82
UGR (2.0H 2.0H) <=19.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

17 0,10
17.1 Skroét wynikéw, 0,10
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

- A

J?
| %@%

niskie scianki

na robocza 1.

@D L.
0o0o0]
T T T T T T T T T T_1
-0.50 0.25 0.75 1.25 1.75 2.25
[m]
L | | | |
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6982 Im
Moc catkowita 83.8 W
Moc na powierzchnig(9.58 m2) 8.75 W/m2 (2.48 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 353 Ix
Emin 269 Ix
Emin/Esr 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.63
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

5 2 Nr zamowienia : DPO-O LED 13 W 1050Im 830 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 12 W 1050Im 830 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic G2 / 1068 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

17 0,10

17.1 Skroét wynikéw, 0,10
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

9 1 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im

[L=[c

[NITr{elcr

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

17 0,10
17.2 Skroét wynikéw, 0,10
17.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
8 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

9 1 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 6.0 10.1 1: 1.68 0.00

[NITr{elcr

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl

k.suchecka@]I-contact.pl
Przedszkole dolany.rdf

Strona 29/38



Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

18 0,11
18.1 Skroét wynikéw, 0,11
18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T I I N 2 N N N RO R N |

I h |
[y
[SAY}

fali ~
=U.J

10

-1.5
-2.0 —
-2.5 -
-3.5
-4.0 —
-4.5

-5.0 ‘ : [
55

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.78 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 23466 Im
Moc catkowita 216.0 W
Moc na powierzchnie(56.21 m2) 3.84 W/m2 (1.10 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 351 Ix
Emin 241 Ix
Emin/Esr 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.49
UGR (3.5H 6.5H) <=17.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
6 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 36W 3900Im 830.LDT
. Nazwa oprawy : AREY-O LED 36W 3900Iim 830
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3911 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
Przedszkole dolany.rdf Strona 30/38



Obiekt . Przedszkole EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 18.11.2015

19 11
19.1 Skroét wynikoéw, 1,1
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

v e

AN
02 Zamurowan | e 7
2/

ra

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

) ) ] 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 5092 Im
Moc catkowita 67.6 W
Moc na powierzchnig(12.64 m2) 5.35 W/m2 (3.57 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 150 Ix

Emin 128 Ix

Emin/Esr 0.86

Emin/Emax (Ud) 0.78

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-Contact
3 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

19 11

19.1 Skroét wynikoéw, 1,1
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
8 2 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

9 2 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im

[L=[c

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

19 11

19.2 Skroét wynikoéw, 1,1
19.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
8 2 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

9 2 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 6.6 13.7 1: 209 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2
2 1.0 6.6 13.7 1: 208 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

20 1

2

. Przedszkole
: Oswietlenie wewnetrzne

- 18.11.2015

20.1 Skrét wynikéw, 1,2
20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

I h |
[y

00U

fali ~

=U.J

10

-1.5
-2.0

-2.5
3
-3.0

-3.5
-4.0 —
-4.5
-5.0
-5.5

I O 2 Y Y TR N B |

[L=(c[o)NITr{e]cr

Lo oloio Blon

il
na wysokdci 170cm

2T g

grzenik

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(56.21 m2)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/Esr

Emin/Emax (Ud)
UGR (3.5H 6.5H)

Pozycja

Typ Nr\Producent

6 6

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

351 Ix

241 Ix

0.69

0.49

<=17.5

0.85m

L-CONTACT

Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3911 Im

srednia ilos¢ odbié
2.78 m
0.80

23466 Im
216.0 W
3.84 W/m2 (1.10 W/m2/100Ix)

: AREY-O LED 36W 3900Im 830.LDT
: AREY-O LED 36W 3900Im 830

Przedszkole dolany.rdf
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

21 13

21.1 Skrét wynikéw, 1,3
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

T T T T T T T T T T 1
0.00 050 1.00 1.50 200 250

[m]

L | | | |

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4681 Im
Moc catkowita 56.4 W
Moc na powierzchnig(8.08 m2) 6.98 W/m2 (2.40 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 290 Ix
Emin 206 Ix
Emin/Esr 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.65
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact

3 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt
- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /2300 Im

5 2 Nr zamowienia : DPO-O LED 13 W 1050Im 830 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 12 W 1050Im 830 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic G2 / 1068 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

21 13

21.1 Skrét wynikéw, 1,3
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
9 1 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /245 Im

[L=[c

[NITr{elcr
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Obiekt . Przedszkole E E
. L . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 18.11.2015

21 13

21.2 Skrét wynikéw, 1,3
21.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE

9 1 Nr zamowienia 132 M
. Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 6.8 10.1 1: 148 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Przedszkole

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 18.11.2015

22 14

221 Skrét wynikéw, 1,4
22.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

X

100

[L=(c[o)NITr{e]cr

150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(7.06 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 257 Ix
Emin 175 Ix
Emin/Es$r 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.50
UGR (2.2H 2.8H) <=21.0
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact

3 1 Nr zamowienia

500 750

srednia ilos¢ odbié
2.28m
0.80

2300 Im
240W
3.40 W/m2 (1.32 W/m2/100Ix)

: DEX-U LED 24 W 2150 Im 840.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2300 Im
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