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URZĄD GMINY W LĄDKU, RYNEK 26, 62-406 LĄDEK

Upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Termomodernizacja (docieplenie dachu + prace

towarzyszące)

Rzut dachu (docieplenie dachu + prace towarzyszące)

docieplenie dachu

- powierzchnia ocieplana zwarta i stabilna

    - Płyta styropianowa (styropapa) gr.24 cm, o wsp. przewodzenia

ciepła min =0,038W/mk.zgodnie z EN13162

- papa podkładowa termozgrzewalna

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna

posypana żwirkiem

istniejąca instalacja odgromowa, do przełożenia po

wykonaniu docieplenia - do remontu (30% do wymiany)

ogniomur opierzony blachą

stalową ocynkowaną malowaną

proszkowo, kolor grafitowy

ogniomur opierzony blachą

stalową ocynkowaną malowaną

proszkowo, kolor grafitowy

ogniomur opierzony blachą

stalową ocynkowaną malowaną

proszkowo, kolor grafitowy

ogniomur opierzony blachą

stalową ocynkowaną malowaną

proszkowo, kolor grafitowy

ogniomur opierzony blachą

stalową ocynkowaną malowaną

proszkowo, kolor grafitowy

istniejąca instalacja odgromowa, do przełożenia po

wykonaniu docieplenia - do remontu (30% do wymiany)

dostosować do potrzeb instalacji fotowoltaicznej

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

rynna stalowa ocynkowana

malowana proszkowo  150,

kolor grafitowy

rury spustowe stalowa

ocynkowana malowana

proszkowo  120, kolor

grafitowy

opierzenie dorynnowe

wykonane z blachy

ocynkowanej

opierzenie dorynnowe

wykonane z blachy

ocynkowanej

opierzenie dorynnowe

wykonane z blachy

ocynkowanej

opierzenie dorynnowe

wykonane z blachy

ocynkowanej

opierzenie dorynnowe

wykonane z blachy

ocynkowanej

Zestaw 86 sztuk paneli

fotowoltaicznych


