Szkota Podstawowa Ladek

Instalacja  : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu

Klient
Projektowat: . Katarzyna Suchecka
Data : 27.11.2015

Opis projektu:
Zaprojektowano wedtug wyamagan normy.

[NITr{elcr

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.

Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

[L=[c

[NITr{elcr

Strona tytutowa
Spis tresci

0,31 Sala Gimnastyczna

Skrét wynikéw, 0,31 Sala Gimnastyczna
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,30 Kantorek WF

Skrét wynikéw, 0,30 Kantorek WF
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,30 a Kantorek WF

Skrét wynikéw, 0,30 a Kantorek WF
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,29 sitownia

Skroét wynikow, 0,29 sitownia
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,28 Kottownia

Skrét wynikow, 0,28 Kottownia
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,27 Pomieszczenie techniczne

Skrét wynikow, 0,27 Pomieszczenie techniczne
.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0,26 Komunikacja
71 Skrét wynikoéw, 0,26 Komunikacja
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
7.2 Skrét wynikéw, 0,26 Komunikacja
7.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

0,25 Pomieszczenie Palacza
1 Skrét wynikéw, 0,25 Pomieszczenie Palacza
1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
0,24 WC

9.1 Skrét wynikéw, 0,24 WC
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
10 0,13 WC meskie
10.1 Skrot wynikow, 0,13 WC meskie
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
10.2 Skrot wynikow, 0,13 WC meskie
10.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)
11 0,12 WC damskie
11.1  Skrot wynikow, 0,12 WC damskie
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
11.2 Skrot wynikow, 0,12 WC damskie
11.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)
12 0,11 Sala lekcyjna
12.1 Skrot wynikow, 0,11 Sala lekcyjna
12.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 2
12.1.2 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1
13 0,10
13.1 Skrot wynikow, 0,10
13.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
13.1.2 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1
14 0,9
14.1 Skrot wynikow, 0,9
14.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
14.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
15 0,8 Biblioteka
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

15.1 Skroét wynikow, 0,8 Biblioteka

15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 36
16 0,32 Komunikacja

16.1 Skroét wynikow, 0,32 Komunikacja

16.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 37
16.2 Skroét wynikow, 0,32 Komunikacja
16.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 39

17 0,39 Komunikacja
17.1  Skroét wynikow, 0,39 Komunikacja

17.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 40
17.2 Skroét wynikow, 0,39 Komunikacja
17.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 42

18 0,39 a Schody

18.1 Skroét wynikow, 0,39 a Schody

18.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 43
19 0,2 Komunikacja

19.1 Skroét wynikow, 0,2 Komunikacja

19.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 45
19.2 Skroét wynikow, 0,2 Komunikacja
19.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 47

20 0,2a Schody
20.1 Skroét wynikéw, 0,2a Schody

20.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 48
20.2 Skroét wynikéw, 0,2a Schody
20.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 49

21 0,1 Wejscie
211 Skroét wynikow, 0,1 Wejscie

21.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 50
21.2 Skroét wynikow, 0,1 Wejscie
21.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 52

22 0,3 komunikacja
221 Skroét wynikéw, 0,3 komunikacja

22.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 53
22.2 Skroét wynikéw, 0,3 komunikacja
22.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 55

23 0,4 Gabinet dyrektora

231 Skroét wynikéw, 0,4 Gabinet dyrektora

23.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 56
24 0,6 sekretariat

241 Skrot wynikow, 0,6 sekretariat

24 1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 57
25 0,6 Gabinet dyrektora

251 Skroét wynikéw, 0,6 Gabinet dyrektora

25.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 58
26 0,7 Archowum

26.1 Skroét wynikéw, 0,7 Archowum

26.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 59
27 0,15 schody

271 Skroét wynikéw, 0,15 schody

27.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 60
27.2 Skroét wynikéw, 0,15 schody
27.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 62

28 0,14 komunikacja
28.1 Skrot wynikéw, 0,14 komunikacja
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

[L=[c

[NITr{elcr

28.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 63
28.2 Skrot wynikéw, 0,14 komunikacja
28.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 65
29 0,16 swietlica
291 Skroét wynikéw, 0,16 swietlica
29.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 66
29.1.2 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 68
30 0,17
30.1 Skrot wynikow, 0,17
30.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 70
30.2 Skrot wynikow, 0,17
30.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 72
31 0,18
311 Skrot wynikow, 0,18
31.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 73
32 0,19 komunikacja
321 Skrot wynikow, 0,19 komunikacja
32.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 74
32.2 Skrot wynikow, 0,19 komunikacja
32.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 75
33 0,20 Magazynek
33.1 Skrot wynikow, 0,20 Magazynek
33.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 76
34 0,21 magazynek
341 Skrot wynikow, 0,21 magazynek
34.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 77
35 0,22 wc
35.1 Skrot wynikow, 0,22 wc
35.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 78
36 0,33
36.1 Skrot wynikow, 0,33
36.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 79
37 0,34
37.1 Skrot wynikow, 0,34
37.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 80
38 0,34a
38.1 Skrot wynikow, 0,34a
38.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 81
39 0,35
39.1 Skrot wynikow, 0,35
39.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 82
40 0,36
40.1 Skroét wynikéw, 0,36
40.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 83
41 0,37
411 Skroét wynikéw, 0,37
41.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 84
42 0,37a
421 Skroét wynikow, 0,37a
42.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 85
43 0,38
431 Skroét wynikéw, 0,38
43.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 86
44 1,16
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

441 Skroét wynikéw, 1,16

44 1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 87
45 1,16a

451 Skrot wynikow, 1,16a

45.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 89
45.2 Skrot wynikow, 1,16a

45.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 91
46 1,13

46.1 Skroét wynikéw, 1,13

46.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 92
46.1.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 93
47 1,14

471 Skroét wynikéw, 1,14

47.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 94
48 1,15

48.1 Skrot wynikéw, 1,15

48.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1 95
48.2 Skroét wynikéw, 1,15

48.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne) 97
49 1,12

491 Skroét wynikéow, 1,12

49.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 98
49.1.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 1 99
50 1,11

50.1 Skrot wynikow, 1,11

50.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 100
50.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 101
51 1,10

51.1 Skrot wynikow, 1,10

51.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 102
51.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 103
52 1,09

521 Skrot wynikow, 1,09

52.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 104
52.2 Skrot wynikow, 1,09

52.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 106
53 1,09a

53.1 Skrot wynikow, 1,09a

53.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 107
53.2 Skrot wynikow, 1,09a

53.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 109
54 1,08

541 Skrot wynikow, 1,08

54.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 110
54.2 Skrot wynikow, 1,08

54.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 112
55 1,07

55.1 Skrot wynikow, 1,07

55.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 113
55.2 Skrot wynikow, 1,07

55.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 115
56 1,06

56.1 Skrot wynikow, 1,06

56.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 116
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

56.2 Skrot wynikow, 1,06

56.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 118
57 1,05

57.1 Skrot wynikow, 1,05

57.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 119
57.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 120
58 1,04

58.1 Skrot wynikow, 1,04

58.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 121
58.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 122
59 1,03

59.1 Skrot wynikow, 1,03

59.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 123
59.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 124
60 1,02

60.1 Skrot wynikow, 1,02

60.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 125
60.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 126
61 1,01

61.1 Skrot wynikow, 1,01

61.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 127
61.2 Skrot wynikow, 1,01

61.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 129
62 215

62.1 Skrot wynikow, 2,15

62.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 130
62.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 132
63 214

63.1 Skrot wynikow, 2,14

63.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 134
63.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 136
64 213

64.1 Skrot wynikow, 2,13

64.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 138
64.2 Skrot wynikow, 2,13

64.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 140
65 2,13a

65.1 Skrot wynikow, 2,13a

65.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 141
65.2 Skrot wynikow, 2,13a

65.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 143
66 212

66.1 Skrot wynikow, 2,12

66.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 144
66.2 Skrot wynikow, 2,12

66.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 146
67 2,11

67.1 Skrot wynikow, 2,11

67.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 147
67.2 Skrot wynikow, 2,11

67.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne) 149
68 210

68.1 Skrot wynikow, 2,10

68.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 150
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

Spis tresci

[L=[c

[NITr{elcr

68.2 Skrot wynikow, 2,10

68.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

69 2,08

69.1 Skrot wynikow, 2,08

69.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
69.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

70 2,09

70.1 Skrot wynikow, 2,09

70.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
70.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

71 2,07

711 Skrot wynikow, 2,07

71.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
71.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

72 2,06

721 Skrot wynikow, 2,06

72.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
72.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

73 2,05

73.1 Skrot wynikow, 2,05

73.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

74 2,04

741 Skrot wynikow, 2,04

74.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

75 2,03

75.1 Skrot wynikow, 2,03

75.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

76 2,02

76.1 Skrot wynikow, 2,02

76.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

77 2,01

771 Skrot wynikow, 2,01

77.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

77.2 Skrot wynikow, 2,01

77.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

78 2,01a

78.1 Skrot wynikow, 2,01 a

78.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

78.2 Skrot wynikow, 2,01 a

78.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

152

153
155

157
159

161
163

165
167

169

170

171

172

173

175

176

178
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

1 0,31 Sala Gimnastyczna

1.1 Skrét wynikéw, 0,31 Sala Gimnastyczna

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i :J\EEE%K?jT?=========
. . ‘

=

x x x x x
* — He345 on
-
- = x x x x x
:

(=0

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 155281 Im

Moc catkowita 1286.0 W

Moc na powierzchnig(270.76 m2) 4.75 W/m2 (1.35 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.24 Hale sportowe, sale gimnastyczne, ptywalnie (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 352 Ix (>= 300 Ix)
Emin 226 Ix
Emin/Esr 0.64 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.53
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
1 12 Nr zamowienia : MYR-U LED ZW 106W 12950Im 840.LDT
\ Nazwa oprawy : MYR-U LED ZW 106W 12950Im 840
Zrédta o$wietlenia: : 1 x LED /12940 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

1 0,31 Sala Gimnastyczna
1.1 Skrét wynikéw, 0,31 Sala Gimnastyczna
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
4 1 Nr zamowienia : TIGER LED

- Nazwa oprawy : TIGER LED
Zrodta oswietlenia: : 1 x L 8W/ 827 /1 1m(0%)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

2 0,30 Kantorek WF

2.1 Skroét wynikéw, 0,30 Kantorek WF
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| |
X
H=345
X
) (
DU
13.00 14.00 15.00
[m]
L | | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4300 Im
Moc catkowita 48.0 W
Moc na powierzchnig(14.52 m2) 3.31 W/m2 (3.24 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.23 Magazynek pomocy naukowych (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 102 Ix (>=100 Ix)
Emin 57 Ix
Emin/Esr 0.56 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

3 0,30 a Kantorek WF

3.1 Skrét wynikéw, 0,30 a Kantorek WF
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

N
0

-3.00 —

-3.25

-3:50 —

-8.75 —

-4.00 —

Y X

-4.50 —

-4.75

-5.00 —

-5.25

-5.50 — 4 —

T T T T T T T 1
13.0 134 13.8 14.2 146
[m]
L | | | |
75 100 150 200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(4.61 m2) 5.21 W/m2 (3.93 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.23 Magazynek pomocy naukowych (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 133 Ix (>=100 Ix)
Emin 120 Ix
Emin/Esr 0.91 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.84
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2 (< 25.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

4 0,29 sitownia
4.1 Skrot wynikéw, 0,29 sitownia
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TTTTTT 1T
16.00 17.00 18.00

I
[m]

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(19.63 m2)

srednia ilos¢ odbié
3.45m
0.80

11506 Im
106.0 W
5.40 W/m2 (1.78 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.24 Hale sportowe, sale gimnastyczne, ptywalnie (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 304 Ix (>= 300 Ix)
Emin 231 Ix
Emin/Esr 0.76 (>= 0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.65
UGR (1.3H 3.1H) <=21.4 (< 22.00)
Pozycja 0.90 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek

. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data - 27.11.2015

5 0,28 Kotlownia
5.1 Skrét wynikéw, 0,28 Kottownia

5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

50 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.67
Catkowity strumien sw. zrodet 16400 Im
Moc catkowita 144.0 W
Moc na powierzchnig(69.92 m2) 2.06 W/m2 (1.69 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Ogélne strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chfodnie
5.4.1 Pomieszczenia sktgdowania i magazynowania (Ra >60.00)

W poziome
Esr: 122 Ix (>=100 Ix)
Emin 54 Ix
Emin/Esr 0.45 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.28
UGR (2.6H 5.5H) <=24.8 (< 25.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
12 4 Nr zamoéwienia : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4100 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

6 0,27 Pomieszczenie techniczne

6.1 Skroét wynikéw, 0,27 Pomieszczenie techniczne

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

2o (= U N
[m] ‘

-1.75
-2.00
-2.25 A
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25

[ —

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
320 325 330 335 340 345 350 355 36.0 365 37.0 (m]

75 100 150 200

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 4100 Im
Moc catkowita 36.0 W
Moc na powierzchnig(16.75 m2) 2.15 W/m2 (1.88 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Ogéine strefy w budynkach - Pomieszczenia magazynowe i chtodnie
5.4.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia sktgdowania i magazynowania (Ra >60.00)

W poziome
Esr: 115 Ix (>=100 Ix)
Emin 51 Ix
Emin/Esr 0.45 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.27
UGR (1.3H 2.6H) <=21.7 (< 25.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
12 1 Nr zamoéwienia : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra.LDT
Nazwa oprawy : PLXC-O LED 1.2 36W 4100Im 4000K 80Ra

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4100 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

7 0,26 Komunikacja

7.1 Skroét wynikéw, 0,26 Komunikacja
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

1.25 ?

1.00

0.75

0.50 —

0.25 — "

0.0tps2E ><

-0.25 {1 h

-0.50 {1 .

075 0 95
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F T T T T T ]
31.8 322 32.6 33.0
[m]
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75 100 150 200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4546 Im
Moc catkowita 57.8 W
Moc na powierzchnig(3.74 m2) 15.47 W/m2 (10.00 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 155 Ix (>=100 Ix)
Emin 141 Ix
Emin/Esr 0.91 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.86
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity B
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

7 0,26 Komunikacja

7.1 Skroét wynikéw, 0,26 Komunikacja
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

7 0,26 Komunikacja

7.2 Skroét wynikéw, 0,26 Komunikacja
7.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 6.5 89 1:.138 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

8 0,25 Pomieszczenie Palacza

8.1 Skroét wynikéw, 0,25 Pomieszczenie Palacza

8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1
| Pﬁaszczyzn%bocza 14 | ]

0. 29

| w2 |
I I I I I I I I I I I
33.25 33.75 34.25 34.75 35.25 35.75 (m]
I | | |
150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(7.21 m2)

srednia ilos¢ odbié
3.45m
0.80

5753 Im
53.0 W
7.35 W/m2 (2.55 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia przerw (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 289 Ix (>=100 Ix)
Emin 238 Ix
Emin/Esr 0.82 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (2.0H 2.0H) <=19.4 (< 22.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

9 0,24WC
9.1 Skroét wynikéw, 0,24 WC
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3600 Im
Moc catkowita 43.0 W
Moc na powierzchnig(3.74 m2) 11.51 W/m2 (5.77 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, fazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 199 Ix (>= 200 Ix)
Emin 178 Ix
Emin/Esr 0.89 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.83
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

9 0,24WC

9.1 Skroét wynikéw, 0,24 WC
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=[c

11 1 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Ilm 840 IP65.LDT

. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

10 0,13 WC meskie
10.1 Skrét wynikéw, 0,13 WC meskie
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

o L
200 X X<
0. %6 0. 25
— X
0. 27 . -
| 251 =345
-3.5|- X
-4.0 |
451
38.25 39,25 40.25
[m]
[ | |
100 150 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(16.64 m2)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

srednia ilos¢ odbié
0.80
9565 Im

116.4 W
7.00 W/m2 (2.85 W/m2/100Ix)

Profil uzytkowy: Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy

5.2.4 Garderoby, pralnie, tazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 245 Ix (>= 200 Ix)
Emin 155 Ix
Emin/Esr 0.63 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.51
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

10 0,13 WC meskie

10.1 Skrét wynikéw, 0,13 WC meskie
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

L-Contact
7 3 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 2 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

10 0,13 WC meskie
10.2 Skrét wynikéw, 0,13 WC meskie
10.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.7 6.0 1:222 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

11 0,12 WC damskie

11.1  Skrot wynikéw, 0,12 WC damskie
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i [m]
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0.5<

% g Y
25 el
-1.0 4
0.24 [
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_2 ><
0.27 25— 0. 11
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X -4.0 -
-4.5 E
‘ P RPN
41.25 4225 43.25
[m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 8866 Im
Moc catkowita 114.8 W
Moc na powierzchnig(16.81 m2) 6.83 W/m2 (3.14 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 218 Ix
Emin 144 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
| Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

11 0,12 WC damskie

11.1  Skrot wynikéw, 0,12 WC damskie
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 3 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

11 0,12 WC damskie

11.2 Skrot wynikéw, 0,12 WC damskie
11.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 25 44 1: 176 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

12 0,11 Sala lekcyjna

12.1 Skroét wynikéw, 0,11 Sala lekcyjna
12.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 2

[m]
10

0.5
= 0.0 +

[[© 0.5 |

-1.0 +

/N

-3
()
-

AN

]

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.82

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im

Moc catkowita 255 W
Moc na powierzchnig(50.65 m2) 5.03 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 505 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 359 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 662 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.85 (0.54)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

12.1 Skroét wynikéw, 0,11 Sala lekcyjna
12.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
10

0.5
= 0.0 +

[[© 0.5 |

-1.0 +

/N

-3
()
-

AN

]

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.82

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im
Moc catkowita 255.0 W
Moc na powierzchnig(50.65 m2) 5.03 W/m2 (1.29 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe, pomieszczenia seminaryjne (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 391 Ix (>= 300 Ix)
Emin 299 Ix
Emin/Esr 0.76 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

12.1 Skroét wynikéw, 0,11 Sala lekcyjna
12.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

13 0,10
13.1 Skroét wynikéw, 0,10
13.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
1.0

0.5
0.0+

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.83

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im

Moc catkowita 255 W

Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.05 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 508 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 366 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 662 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.39 (0.72)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.81 (0.55)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

13.1 Skroét wynikéw, 0,10
13.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
1.0

0.5 +
00 -
-0.5 H
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
X -3.5 +
-4.0
4.5 4

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.83

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im

Moc catkowita 255.0 W

Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.05 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe, pomieszczenia seminaryjne (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 394 Ix (>= 300 Ix)
Emin 302 Ix
Emin/Esr 0.77 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.62
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

13.1 Skroét wynikéw, 0,10
13.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

14 09
14.1 Skrét wynikéw, 0,9
14.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
1.0
0.5
00 X
fabl ica-0.

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.83

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im

Moc catkowita 255 W

Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.05 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 512 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 367 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 664 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.4 (0.72)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.81 (0.55)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

14.1 Skrét wynikéw, 0,9
14.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
1.0

0.5 -
00
0.5
1.0
15
2.0

10 25 - H=345 [0.9

-3.0
P -3.5
-4.0
4.5 -

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.83

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im
Moc catkowita 255.0 W
Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.05 W/m2 (1.27 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.1 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe, pomieszczenia seminaryjne (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 396 Ix (>= 300 Ix)
Emin 302 Ix
Emin/Esr 0.76 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

14.1 Skroét wynikéw, 0,9
14.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

15 0,8 Biblioteka

15.1 Skrét wynikow, 0,8 Biblioteka
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 38250 Im
Moc catkowita 324.0 W
Moc na powierzchnig(52.18 m2) 6.21 W/m2 (1.17 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.22 (EN 12464-1, 8.2011) Biblioteki: czytelnie (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 529 Ix (>= 500 Ix)
Emin 433 Ix
Emin/Esr 0.82 (>= 0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (2.6H 4.0H) <=22.1 (< 19.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 9 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

16 0,32 Komunikacja

16.1 Skrét wynikéw, 0,32 Komunikacja
16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 15712 Im
Moc catkowita 149.6 W
Moc na powierzchnig(32.05 m2) 4.67 W/m2 (2.85 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 164 Ix (>= 100 Ix)
Emin 107 Ix
Emin/Esr 0.65 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 5 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

16 0,32 Komunikacja

16.1 Skrét wynikéw, 0,32 Komunikacja
16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 2 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

[L=[c

5 1 Nr zamowienia :33 M

Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 1 Nr zamowienia 132 M

Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

16 0,32 Komunikacja

16.2 Skroét wynikéw, 0,32 Komunikacja
16.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 2 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 1 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.0 85 1:427 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2
2 1.0 1.0 85 1:.815 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

17 0,39 Komunikacja

17.1 Skroét wynikéw, 0,39 Komunikacja
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o 2\

L | | | |
50 75 100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 3266 Im

Moc catkowita 35.8 W

Moc na powierzchnig(4.96 m2) 7.21 W/m2 (6.51 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 111 Ix (>=100 Ix)
Emin 70 Ix
Emin/Esr 0.64 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.51
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 1 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

17 0,39 Komunikacja

17.1 Skrét wynikéw, 0,39 Komunikacja
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

17 0,39 Komunikacja

17.2 Skrét wynikéw, 0,39 Komunikacja
17.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.8 44 1: 159 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

18 0,39 a Schody

18.1 Skroét wynikéw, 0,39 a Schody
18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 6345 Im

Moc catkowita 58.4 W

Moc na powierzchnig(6.90 m2) 8.47 W/m2 (5.40 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.18 (EN 12464-1, 8.2011) Schody (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 157 Ix (>= 150 Ix)
Emin 73 Ix
Emin/Esr 0.47 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.36
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 2 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

18 0,39 a Schody

18.1 Skroét wynikéw, 0,39 a Schody

18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
TM TECHNOLOGIE

6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

19 0,2 Komunikacja

19.1 Skrét wynikéw, 0,2 Komunikacja
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

— T NN — s e
) >< B . . B ; pﬂisitylka )
XH‘% x H=345
}7 = = [ o | = = .M N :
g = * = o= ® 7 0.3 - T Tl
H J] o X H=357
i1 |
\ \ \ \ { I —— T T T 1 J
20 25 30 35 40: 45 50 55 60 65 70
| Hm
" W5 O | ‘ m ﬂ 5 Heaat
” ‘ m K=345
ﬂ c 5
L | | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 37492 Im
Moc catkowita 344.4 W
Moc na powierzchnig(157.85 m2) 2.18 W/m2 (1.77 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 123 Ix (>= 100 Ix)
Emin 78 Ix
Emin/Esr 0.63 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.47
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 12 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

19 0,2 Komunikacja
19.1 Skrét wynikéw, 0,2 Komunikacja
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 2 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

[L=[c

5 3 Nr zamowienia :33 M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

19 0,2 Komunikacja

19.2 Skroét wynikéw, 0,2 Komunikacja
19.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 2 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 3 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.9 46 1: 516 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 2
2 1.0 1.3 56 1: 433 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 3
3 1.0 2.2 6.7 1. 3.00 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu

. Szkota Podstawowa Lgdek
: Oswietlenie wewnetrzne

[L=(c[o)NITr{e]cr

- 27.11.2015

Data
20 0,2a Schody
20.1 Skrét wynikéw, 0,2a Schody

20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-8.50
-8.75
-9.00
-9.25
-9.50 —

)-&75 —

-10.00 —

o]
-10.75 —
-11.00 —

-11.25 +

11 50

L vivy

\ \ \ \ \ \ \
705 71.0 715 720 725 73.0 735

| \ | |
68.5 69.0 69.5 70.0
[m]

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnig(15.54 m2)

Obszar oceny 1

100 150 200 300

srednia ilos¢ odbié
3.45m
0.80

6100 Im
52.0 W
3.35 W/m2 (1.92 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.18 (EN 12464-1, 8.2011) Schody (Ra >80.00)

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

W poziome
175 Ix

80 Ix

0.46

0.34

0.00 m

(>= 150 Ix)

(>= 0.40)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 2

Nr zamowienia
Nazwa oprawy

: AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
: AREY-O LED 1195 26W 3050Ilm 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3050 Im

17-11-2015 Szkota Lgdek.rdf
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

20 0,2a Schody

20.2 Skrét wynikéw, 0,2a Schody
20.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.7 6.5 1:884 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. ;. Dzvota Fo o|C|0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015
21 0,1 Wejscie

21.1 Skrét wynikéw, 0,1 Wejscie

21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3296 Im
Moc catkowita 35.8 W
Moc na powierzchnig(6.45 m2) 5.55 W/m2 (4.24 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 131 Ix (>=100 Ix)
Emin 114 Ix
Emin/Esr 0.87 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.79
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 1 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

21 0,1 Wejscie
21.1 Skrét wynikéw, 0,1 Wejscie
21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

21 0,1 Wejscie
21.2 Skrét wynikéw, 0,1 Wejscie
21.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.8 6.5 1. 137 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

22 0,3 komunikacja

221 Skrét wynikéw, 0,3 komunikacja
22.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
-12 S
-13
4 <
-15
-16
-17
X
-18
65.6 66.4 67.2
[m]
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6316 Im
Moc catkowita 61.8 W
Moc na powierzchnig(15.51 m2) 3.99 W/m2 (2.55 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 156 Ix (>=100 Ix)
Emin 117 Ix
Emin/Esr 0.75 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 2 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

22 0,3 komunikacja

221 Skrét wynikéw, 0,3 komunikacja
22.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

22 0,3 komunikacja

22.2 Skrét wynikéw, 0,3 komunikacja
22.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 23 44 1: 192 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

23 0,4 Gabinet dyrektora

23.1 Skrét wynikéw, 0,4 Gabinet dyrektora
23.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1 lm

-12.0

-12.5 -

-13.0

-13.5 4

-14.0

@” g -14.5
>< -15.0

W A

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 725 73.0 735

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 17000 Im
Moc catkowita 144.0 W
Moc na powierzchnig(20.15 m2) 7.15 W/m2 (1.41 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 507 Ix
Emin 433 Ix
Emin/Esr 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.78
UGR (1.5H 2.6H) <=21.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 4 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

24 0,6 sekretariat

241 Skrét wynikéw, 0,6 sekretariat
24.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|
e

-16.5

-17.0 —

-17.5 +

-18.0

=185

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘
68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 715 720 725 73.0 735 (m]
L | | | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 17000 Im
Moc catkowita 144.0 W
Moc na powierzchnig(19.27 m2) 7.47 W/m2 (1.48 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 503 Ix
Emin 405 Ix
Emin/Esr 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (1.5H 2.6H) <=21.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 4 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

25 0,6 Gabinet dyrektora

25.1 Skrét wynikéw, 0,6 Gabinet dyrektora
25.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o

07
0,
07,

777

7

¢

\ \ \ \ \ \ \ \ \
69.5 70.0 70.5 71.0 715 720 725 73.0 73.5

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 17000 Im
Moc catkowita 144.0 W
Moc na powierzchnig(15.63 m2) 9.21 W/m2 (1.58 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 583 Ix
Emin 456 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (1.5H 2.0H) <=21.0
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 4 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

26 0,7 Archowum

26.1 Skrét wynikow, 0,7 Archowum
26.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o s

77707 e
_

7

TTTTTTTITTITT
68.1 68.6 69.1

[m]

L | | | |

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3050 Im
Moc catkowita 26.0W
Moc na powierzchnig(4.11 m2) 6.33 W/m2 (3.02 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 210 Ix
Emin 157 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (2.0H 2.0H) <=19.8
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 1 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

27 0,15 schody

27.1 Skrét wynikéw, 0,15 schody
27.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

38 39 40 41 42 43 44 45 46
[m]
[ B | | |
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 9886 Im

Moc catkowita 100.6 W

Moc na powierzchnig(26.34 m2) 3.82 W/m2 (1.68 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.18 (EN 12464-1, 8.2011) Schody (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 227 Ix (>= 150 Ix)
Emin 67 Ix
Emin/Esr 0.29 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.18
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 3 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
17-11-2015 Szkota Ladek.rdf Strona 60/178



Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

27 0,15 schody

27.1 Skrét wynikéw, 0,15 schody
27.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
6 3 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

27 0,15 schody

27.2 Skrét wynikéw, 0,15 schody
27.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 3 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.9 13.2 1: 267 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek

. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data - 27.11.2015

28 0,14 komunikacja

28.1 Skrét wynikéw, 0,14 komunikacja
28.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

]

—

T T T T T T T T 1
47.4 47.8 48.2 48.6 49.0

[m]
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 3296 Im
Moc catkowita 35.8 W
Moc na powierzchnig(4.72 m2) 7.58 W/m2 (5.22 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 145 Ix (>=100 Ix)
Emin 131 Ix
Emin/Esr 0.90 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.85
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 1 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
17-11-2015 Szkota Ladek.rdf Strona 63/178



Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

28 0,14 komunikacja

28.1 Skrét wynikéw, 0,14 komunikacja
28.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

28 0,14 komunikacja

28.2 Skrét wynikéw, 0,14 komunikacja
28.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 5.1 6.5 1. 129 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

29 0,16 swietlica
29.1 Skrét wynikéw, 0,16 swietlica
29.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

H=345
X X

T p@m+@W4ﬁ 7

\ \ \ \ T \ \ \
38 39 40 41 42 43 44 45 46

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 56865 Im

Moc catkowita 497 W

Moc na powierzchnig(70.34 m2) 7.07 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 541 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 354 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 903 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.53 (0.65)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:2.55 (0.39)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 12 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data : 27.11.2015

29 0,16 swietlica
29.1 Skrét wynikéw, 0,16 swietlica
29.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

29.1 Skrét wynikéw, 0,16 swietlica

29.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

X

ﬁél %ﬁml T |

H=345
X

e

[]

3 p4,cm+ga;|r@1 7

\ \ \ \
38 39 40 41

v
42 43

\ \ \
44 45 46

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 56865 Im
Moc catkowita 497.0 W
Moc na powierzchnig(70.34 m2) 7.07 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 552 Ix
Emin 430 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.70
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 12 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT

Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl

17-11-2015 Szkota Lgdek.rdf

k.suchecka@]I-contact.pl

Strona 68/178



Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

29.1 Skrét wynikéw, 0,16 swietlica
29.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

30 0,17
30.1 Skrét wynikéw, 0,17
30.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

-21.0 H

-21.5 H

-22.0'H

-22.5 H

-23.0 H

-23.5 H

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
38.0 38,5 39.0 39.5 40.0 405 41.0 415 420 425 (m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 17505 Im
Moc catkowita 168.8 W
Moc na powierzchnig(14.01 m2) 12.05 W/m2 (2.24 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.26 (EN 12464-1, 8.2011) Kuchnie (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 538 Ix (>= 500 Ix)
Emin 419 Ix
Emin/Esr 0.78 (>=0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.70
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 3 Nr zamoéwienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

30 0,17

30.1 Skrét wynikéw, 0,17
30.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

30 0,17

30.2 Skrét wynikéw, 0,17
30.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.6 9.0 1:196 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

31 0,18
31.1  Skrét wynikéw, 0,18
31.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 5753 Im
Moc catkowita 53.0 W
Moc na powierzchnig(10.47 m2) 5.06 W/m2 (2.11 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 240 Ix
Emin 143 Ix
Emin/Esr 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.44
UGR (0.9H 2.3H) <=19.9
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 1 Nr zamoéwienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

32 0,19 komunikacja

32.1 Skrét wynikow, 0,19 komunikacja
32.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

_ Plaszc
N/

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 3050 Im

Moc catkowita 26.0W

Moc na powierzchnig(8.75 m2) 2.97 W/m2 (2.69 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Powierzchnie ruchu, korytarze (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 111 Ix (>=100 Ix)
Emin 67 Ix
Emin/Esr 0.60 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.48
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 1 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

32 0,19 komunikacja

32.2 Skrét wynikéw, 0,19 komunikacja
32.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.6 6.5 1. 406 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

33 0,20 Magazynek
33.1  Skrét wynikéw, 0,20 Magazynek
33.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

ﬂ [m]

-24.2

o /) 4.4
B
-24.8

-25.0

>< 252
-25.4

-25.6

-25.8

[L=(c[o)NITr{e]cr

-26.0 —

1T T 1 T T T 1T T T 1
434 438 442 446 450 454

[m]

75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(4.02 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 129 Ix
Emin 115 Ix
Emin/Es$r 0.89
Emin/Emax (Ud) 0.80
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact

7 1 Nr zamowienia

200 300

srednia ilos¢ odbié
3.45m
0.80

2150 Im
240W
5.97 W/m2 (4.62 W/m2/100Ix)

: DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

34 0,21 magazynek
34.1 Skrét wynikéw, 0,21 magazynek
34.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
-25.0

-25.2

-25.6

0.20 =

-26.0 —

[m]
| | |
75 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(1.98 m2) 12.15 W/m2 (7.85 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 155 Ix
Emin 147 Ix
Emin/Esr 0.95
Emin/Emax (Ud) 0.91
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

35 0,22 wc

35.1 Skrét wynikow, 0,22 wc
35.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

VRN
[m]

-23.8

-24.0

-24.2

-24.4

-24.6

I N
45.6 45.8 46.0 46.2 46.4 46.6 46.8 (m]
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(1.34 m2) 17.94 W/m2 (11.42 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 157 Ix
Emin 155 Ix
Emin/Esr 0.99
Emin/Emax (Ud) 0.97
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

36 0,33
36.1 Skrét wynikéw, 0,33
36.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
-8.25

-8.50 |
-8.75 |
-9.00 |
9.25 |
-9.50 |
9.75 |

-10.00 —
-10.25
-10.50

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 6450 Im

Moc catkowita 72.0W

Moc na powierzchnig(10.91 m2) 6.60 W/m2 (2.78 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 Garderoby, pralnie, tazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 237 Ix (>= 200 Ix)
Emin 198 Ix
Emin/Esr 0.83 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.73
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2 (< 25.00)
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 3 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

37 0,34
37.1 Skrét wynikéw, 0,34
37.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

N
[m]
-11.00 =

-11.25 -
-11.50 —
-11.75
] -12.00 —
-12.25 —

e

-13.50 -4

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4300 Im
Moc catkowita 48.0 W
Moc na powierzchnig(6.82 m2) 7.04 W/m2 (3.21 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 219 Ix
Emin 200 Ix
Emin/Esr 0.92
Emin/Emax (Ud) 0.85
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

38 0,34a
38.1 Skrét wynikow, 0,34a
38.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

7N
[m]
-11.0
-11.2 .
-11.6 )
-11.8
-12.0 -
122 - ><
-12.4
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(2.32 m2) 10.33 W/m2 (6.57 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 157 Ix
Emin 154 Ix
Emin/Esr 0.98
Emin/Emax (Ud) 0.97
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

39 0,35
39.1 Skrét wynikéw, 0,35
39.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

-12.7

-12.8

-12.9

-13.0

-13.1

-13.2

-13.3

-13.4

-13.5

\ \ \ \ \ \ \ ‘
14.8 15.0 152 154 156 15.8 16.0
[m]

L | | | |

75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(1.34 m2) 17.90 W/m2 (11.96 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 150 Ix
Emin 141 Ix
Emin/Esr 0.94
Emin/Emax (Ud) 0.90
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

40 0,36
40.1 Skrét wynikéw, 0,36
40.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

O N S
- AN
[m]
-13.7
-13.9 +
-14.1
-14.3
-14.5 | @ 8
[}
\ \ I \ \ \ 1
14.8 15.0 152 154 156 15.8 16.0
[m]
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(1.33 m2) 18.05 W/m2 (11.69 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 154 Ix
Emin 148 Ix
Emin/Esr 0.96
Emin/Emax (Ud) 0.93
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

41 0,37
41.1 Skrét wynikéw, 0,37
41.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

U 90 v 0.3
[m] @ ’

-14.8

-15.0 +

152 — N

154 N

-15.6

-15.8 -

-16.0

-16.2

-16.4 —

T T T T T ]
148 152 156 16.0
[m]
L | | | |
100 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 295m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2150 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(2.68 m2) 8.95 W/m2 (4.17 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 215 Ix
Emin 208 Ix
Emin/Esr 0.97
Emin/Emax (Ud) 0.94
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 1 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

42 0,37a
42.1 Skrét wynikéw, 0,37a
42.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4300 Im
Moc catkowita 48.0 W
Moc na powierzchnig(6.58 m2) 7.30 W/m2 (3.27 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 223 Ix
Emin 204 Ix
Emin/Esr 0.92
Emin/Emax (Ud) 0.85
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

43 0,38
43.1 Skrét wynikéw, 0,38
43.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
-17.0

-17.5

-18.0

-18.5

-19.0

-19.5 +

-20.0

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.45m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6450 Im
Moc catkowita 72.0W
Moc na powierzchnig(14.25 m2) 5.05 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 221 Ix
Emin 183 Ix
Emin/Esr 0.83
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 3 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

4 1,16
441 Skrét wynikéw, 1,16
44.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
Y -58
i -60 TE Heas
62 — x x x
| ~ _
64 ] H=338 . g
i -66 | J_\—‘
68 || . . N b e
%%AMASTYCZNA l |
i -70 — K=340 ﬂ E
72 4| - x
0]
a(f0 ][
0] -76 — X % m
| -78 J | |.
-80 — ! B
130 155 180 [
L | | | |
) 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 57531 Im
Moc catkowita 5334 W
Moc na powierzchnig(130.07 m2) 4.10 W/m2 (1.38 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 296 Ix
Emin 187 Ix
Emin/Esr 0.63
Emin/Emax (Ud) 0.49
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 10 Nr zamoéwienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

44 1,16

441 Skrét wynikéw, 1,16
44.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

[L=[c

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

45 1,16a
45.1 Skrét wynikéw, 1,16a
45.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 6911 Im

Moc catkowita 88.2 W

Moc na powierzchnig(6.81 m2) 12.94 W/m2 (10.07 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.18 Schody (Ra >80.00)

W poziome
Esr: 128 Ix (>= 150 Ix)
Emin 89 Ix
Emin/Esr 0.69 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity B
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

45 1,16a

45.1 Skrét wynikéw, 1,16a
45.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE

5 1 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

L-Contact
7 3 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

45 1,16a

45.2 Skrét wynikéw, 1,16a
45.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 1 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 4.6 125 1: 269 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

46 1,13

46.1 Skrét wynikéw, 1,13

46.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
12.5 +
H gg@ 12.0
11.5 + P
>< 11.0 +
105 =
10.0 — 1. 12
1.14 95
9.0 —
8.5 — X
< 8.0 —
7.5 —
| 7.0 -
\ \ \ \ \ \ \
-24 -23 -22 -21 -20 -19 -18
[m]
L | | | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 24865 Im
Moc catkowita 219w
Moc na powierzchnig(38.46 m2) 5.69 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 526 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 369 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 688 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.87 (0.54)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
Nr zamowienia

. e
Zrodia oswietlenia:

Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
:1x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

46.1 Skrét wynikéw, 1,13
46.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
12.5

[L=(c[o)NITr{e]cr

12.0

H=396 e

11.0 -
X<
105 —=

10.0 —
1.14 95
9.0 -
85 -
X 8.0

7.5 -

7.0 A

200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(38.46 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 419 Ix

Emin 161 Ix

Emin/Esr 0.38

Emin/Emax (Ud) 0.29

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

750 1000

srednia ilos¢ odbié
0.80
24865 Im

219.0 W
5.69 W/m2 (1.36 W/m2/100Ix)

9 5 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT

Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

47 1,14
47.1 Skrét wynikéw, 1,14
47.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
12.5 -
12.0 -
11.5 - P
DY S 11.0
10.5
10.0 — 1.18
9.5 +
716 9.0 +
: 8.5 X
8.0 —
7.5 —
7.0 -
o o T T T T T T T
-29.0 -28.0 -27.0 -26.0
[m]
L | | | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.36 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 8600 Im
Moc catkowita 96.0 W
Moc na powierzchnig(23.80 m2) 4.03 W/m2 (1.87 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 216 Ix
Emin 160 Ix
Emin/Esr 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (1.9H 2.7H) <=20.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact
7 4 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

48 1,15

48.1 Skrét wynikéw, 1,15

48.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

X

[L=(c[o)NITr{e]cr

X X X

-26

14

50 75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(57.34 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy: Strefy ruchu wewnatrz budynkow
5.1.1 Powierzchnie ruchu i korytarze (Ra >40.00)

W poziome
Esr: 124 Ix (>=100 Ix)
Emin 88 Ix
Emin/Esr 0.71 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.60
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3050 Im

10 4

150 200

srednia ilos¢ odbié
0.80
12416 Im

113.8 W
1.98 W/m2 (1.60 W/m2/100Ix)

: AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
: AREY-O LED 1195 26W 3050Ilm 840
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

48 1,15

48.1 Skrét wynikéw, 1,15
48.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

48 1,15

48.2 Skrét wynikéw, 1,15
48.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.4 47 1: 3.33 0.00

[NITr{elcr

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl

k.suchecka@]I-contact.pl
17-11-2015 Szkola Ladek.rdf

Strona 97/178



Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

49 1,12

49.1 Skrét wynikow, 1,12

49.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
12,5

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(37.67 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent
L-CONTACT

9 4 Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrodia oéwietlenia: :

13 1 Nr zamowienia
— Nazwa oprawy

Zrodia oéwietlenia: :

[NITr{elcr

=336 <
B _ -
— e
S
.12 H=93E |
e
‘ L
. dp
dp
[m]
|
300 500 750 1000

srednia ilos¢ odbié

0.80

20615 Im

183 W

4.86 W/m2
Esr 520 Ix
Emin 378 Ix
Emax 670 Ix
Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Emin/Emax 1:1.77 (0.56)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840

1 x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840

1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

49.1 Skrét wynikow, 1,12

49.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
12,5

12.0
P ><11.57

11.0

10.5
1.13 10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5

X X

o

.19 H=33

150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(37.67 m2)

200 300 500 750

srednia ilos¢ odbié
0.80
20615 Im

183.0 W
4.86 W/m2 (1.36 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 358 Ix

Emin 277 Ix

Emin/Esr 0.77

Emin/Emax (Ud) 0.55

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 4 Nr zamowienia

Nazwa oprawy

Zrodia oéwietlenia: :

13 1 Nr zamowienia

e— |/3ZWa Oprawy
Zrodia oswietlenia: :

: AREY-O LED 1195 36W 4250lm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840

1 x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840

1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu

Data - 27.11.2015

50 1,11

50.1 Skrét wynikéw, 1,11
50.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]“
9.5+
-10.0H

-10:5]
-11.0
-11.517]
-12.0| ]
-12.5| ]
-13.0L4
-13.5 1
-14.0

L

-14.5H

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(49.45 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia

. e
Zrodia oswietlenia:

13 1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia

300 500 750 1000

srednia ilos¢ odbié

0.80

29115 Im

255 W

5.16 W/m2
Esr 518 Ix
Emin 396 Ix
Emax 617 Ix
Emin/Em 1:1.31 (0.76)
Emin/Emax 1:1.56 (0.64)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
:1x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840
::1xLED 5630 /3615Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

50.1 Skrét wynikéw, 1,11
50.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]“
9.5+
-10.0H

-10:5]
-11.0
-11.517]
-12.0| ]
-12.5| ]
-13.0L4
-13.5 1
-14.0

-14.5H

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im
Moc catkowita 255.0 W
Moc na powierzchnig(49.45 m2) 5.16 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 402 Ix
Emin 327 Ix
Emin/Esr 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.58
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
. Lopanie Y (= 0
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :
Data : 27.11.2015

51 1,10
51.1 Skrét wynikoéw, 1,10

51.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

T T T T 1 1
-10.0 -85 -75 -65 -55

T 11
[m]

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(47.30 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia
. e
Zrodia oswietlenia:
13 1 Nr zamowienia

Nazwa oprawy

Zrodia oéwietlenia: :

300 500 750 1000

srednia ilos¢ odbié

0.80

29115 Im

255 W

5.39 W/m2
Esr 524 Ix
Emin 380 Ix
Emax 659 Ix
Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Emin/Emax 1:1.73 (0.58)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
:1x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840

1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

51.1 Skrét wynikéw, 1,10
51.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T T T T 1 1
-10.0 -85 -75 -65 -55

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im
Moc catkowita 255.0 W
Moc na powierzchnig(47.30 m2) 5.39 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 421 Ix
Emin 332 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

52 1,09
52.1 Skrét wynikéw, 1,09
52.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 13121 Im
Moc catkowita 133.0 W
Moc na powierzchnige(26.69 m2) 4.98 W/m2 (2.26 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 220 Ix
Emin 130 Ix
Emin/Esr 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 4 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

52 1,09

52.1 Skrét wynikéw, 1,09
52.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

[L=[c

5 2 Nr zamowienia :33 M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 2 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

52 1,09

52.2 Skrét wynikéw, 1,09
52.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 2 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 2 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 8.1 13.1 1: 1.61  0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

53 1,09a
53.1 Skrét wynikéw, 1,09a
53.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

I
ﬂ x x
X X
X X
-4.25 -3.00 -1.75
[m]
L | | | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6316 Im
Moc catkowita 61.8 W
Moc na powierzchnig(22.57 m2) 2.74 W/m2 (2.04 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 134 Ix
Emin 103 Ix
Emin/Esr 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.68
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 2 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

53 1,09a

53.1 Skrét wynikéw, 1,09a
53.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

53 1,09a

53.2 Skrét wynikéw, 1,09a
53.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 21 47 1: 224 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

54 1,08

54.1 Skrét wynikéw, 1,08
54.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[N VLTIV 4
e : % x %
®
@t _
‘ 1

B

A H=336

[L=(c[o)NITr{e]cr

H=336

| I | ] ] !
10 5 ‘ 0 10 15 20
. oM
N < H=342
| It 7
[ | |
50 75 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(81.94 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 113 Ix

Emin 71 Ix

Emin/Esr 0.63

Emin/Emax (Ud) 0.49

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

srednia ilos¢ odbié
0.80
18731 Im

172.2 W
2.10 W/m2 (1.87 W/m2/100Ix)

10 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

54 1,08

54.1 Skrét wynikéw, 1,08
54.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

54 1,08

54.2 Skrét wynikéw, 1,08
54.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.1 50 1: 443 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

55 1,07

55.1 Skrét wynikéw, 1,07

55.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m
12.0

>1<1.5 -

7
N
s
N

[L=(c[o)NITr{e]cr

11.0
10.5

.12 H=9%00H

9.5+
9.0
a5
8.0
7.5

7.0+

U
-10.25

TTTTTTTT1
-9.25 -8.25

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(16.64 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 240 Ix
Emin 173 Ix
Emin/Es$r 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.60
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

AWEX
Nr zaméwienia
| Nazwa oprawy

: Infinity B

200

Ptaszczyzna robocza 1.1

: Infinity B 30m.Idt

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

300 500

srednia ilos¢ odbié
0.80
8866 Im

114.8 W
6.90 W/m2 (2.87 W/m2/100Ix)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

55 1,07

55.1 Skrét wynikéw, 1,07
55.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 3 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

55 1,07

55.2 Skrét wynikéw, 1,07
55.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 29 48 1:1.67 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :
Data 1 27.11.2015
56 1,06
56.1 Skrét wynikéw, 1,06
56.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
A
_77512.0
< N ‘:\6?8%11.5 — N
T
108 1. 05
A7 H=396 100 °
95 | DO x
90 |
% X o H=336
8.0 ~
75 | ” X
— 1.07 70| 408
r TT T T T T T 11 TT
-7.00 -6.00 -5.00
[m]
L | | | |
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnig(16.81 m2)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/Esr

Emin/Emax (Ud)

Pozycja

Typ Nr\Producent

AWEX
Nr zamowienia
Nazwa oprawy

srednia ilos¢ odbié
0.80

8866 Im
114.8 W
6.83 W/m2 (2.98 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

229 Ix

149 Ix

0.65

0.54

0.85m

: Infinity B 30m.Idt
: Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

56 1,06

56.1 Skrét wynikéw, 1,06
56.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 3 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

56 1,06

56.2 Skrét wynikéw, 1,06
56.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.8 47 1: 164 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

57 1,05
57.1 Skrét wynikéw, 1,05
57.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

AN
A

Qo F%JU%J/
|

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.36 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im

Moc catkowita 255 W

Moc na powierzchnig(50.65 m2) 5.03 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 504 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 366 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 643 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.76 (0.57)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

57.1 Skrét wynikéw, 1,05
57.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

AN
A

Qo F%JU%J/
|

200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.65 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 401 Ix
Emin 317 Ix
Emin/Es$r 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.59
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

750 1000

srednia ilos¢ odbié
3.36 m
0.80

29115 Im
255.0 W
5.03 W/m2 (1.26 W/m2/100Ix)

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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. Szkota Podstawowa Lgdek

[L=[c

[NITr{elcr

ie wewnetrzne

Obiekt

Instalacja : Oswietlen

Numer projektu :

Data : 27.11.2015
58 1,04

58.1 Skrét wynikéw, 1,04

58.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.53 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia
. ey
Zrodia oswietlenia: :
13 1 Nr zamowienia
— Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia

[m]
12.0 -
e 11.5
_ 1.03
1. 05
\ \ \ \ \ \ \ \ \
5 6 7 8 9 10 11 12 13
[m]
B | | |
200 300 500 750 1000

srednia ilos¢ odbié

3.36 m

0.80

29115 Im

255 W

5.05 W/m2
Esr 507 Ix
Emin 386 Ix
Emax 611 Ix
Emin/Em 1:1.32 (0.76)
Emin/Emax 1:1.58 (0.63)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840

1 x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840
::1xLED 5630 /3615Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

58.1 Skrét wynikoéw, 1,04
58.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

—
()
(@Y

200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.53 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 400 Ix

Emin 318 Ix

Emin/Esr 0.79

Emin/Emax (Ud) 0.59

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

750 1000

srednia ilos¢ odbié
3.36 m
0.80

29115 Im
255.0 W
5.05 W/m2 (1.26 W/m2/100Ix)

9 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840

Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT

Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt
Instalacja

. Szkota Podstawowa Lgdek
: Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu
Data

59
59.1

1,03

- 27.11.2015

Skrét wynikéw, 1,03

[L=(c[o)NITr{e]cr

59.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

300 500

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.53 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia
. ey
Zrodia oswietlenia: :
13 1 Nr zamowienia
— Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

750 1000

srednia ilos¢ odbié
3.36 m
0.80

29115 Im
255 W
5.05 W/m2

515 Ix
391 Ix
614 Ix
1:1.32 (0.76)
1:1.57 (0.64)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840

1 x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840

::1xLED 5630 /3615Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

59.1 Skrét wynikéw, 1,03
59.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
12.0
e 11.5 + N
11.0
@ 10.5
10.0 1.02
95
9.0 X
8.5
80 1 inTort
X 7.5
7.0
6.5 X
\ \ \ \ \ \ \ \ \
14 15 16 17 18 19 20 21 22
[m]
| | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.36 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 29115 Im
Moc catkowita 255.0 W
Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.05 W/m2 (1.25 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 403 Ix
Emin 317 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

60 1,02

60.1 Skrét wynikéw, 1,02

[L=[c

60.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

> X Ij<
1.03

X DY -

H=336
« < i nf@fmaty@

| \
H=336
e X
[ |
200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

[NITr{elcr

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(52.18 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
14 8 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :
15 2 Nr zamowienia

_ Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120.LDT
: AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120

1xLED /3098 Im

srednia ilos¢ odbié
3.35m
0.80

29284 Im
316 W
6.06 W/m2

518 Ix
385 Ix

646 Ix
1:1.35 (0.74)
1:1.68 (0.6)

: IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
: AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840

::1x LED 5630 /2250 Im

1000
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

60.1 Skrét wynikéw, 1,02
60.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

% x M

1.03 |
. . o 1. 07

H=336 X
« < I:I i nf@fmaty@
| \
H=336
e X
[ |
200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(52.18 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 402 Ix
Emin 268 Ix
Emin/Es$r 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
14 8 Nr zamowienia

Nazwa oprawy

Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /3098 Im
15 2 Nr zamowienia

750 1000

srednia ilos¢ odbié
3.35m
0.80

29284 Im
316.0 W
6.06 W/m2 (1.51 W/m2/100Ix)

: AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120.LDT
: AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120

: IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek EEE 0 MT@ET
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

61 1,01

61.1 Skrét wynikéw, 1,01

61.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

18 19 20 21 22 23 24 25
m]
I | | |
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(26.59 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent
L-CONTACT

Nr zamowienia
Nazwa oprawy

10 4

srednia ilos¢ odbié
0.80

12876 Im
126.6 W
4.76 W/m2 (2.03 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

235 Ix

122 Ix

0.52

0.41

0.00 m

: AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
: AREY-O LED 1195 26W 3050Ilm 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

61 1,01

61.1 Skrét wynikéw, 1,01
61.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

[L=[c

5 2 Nr zamowienia :33 M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

61 1,01

61.2 Skrét wynikéw, 1,01
61.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 2 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 5.1 10.5 1: 205 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

62 2,15
62.1 Skrét wynikéw, 2,15
62.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
-69.0| 1

695 1 X
-70.0
705 ]
71.0/ ]
715/ X X
720/
725
73.0
735 ]

-74.0H

X
Hz

\ \ \ \ \ \ \ \ \
-41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 (m]

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 31365 Im

Moc catkowita 281 W

Moc na powierzchnig(49.45 m2) 5.68 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 517 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 426 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 568 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.21 (0.82)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.33 (0.75)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
17-11-2015 Szkota Ladek.rdf Strona 130/178



Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

62 2,15
62.1 Skrét wynikéw, 2,15
62.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

62.1 Skrét wynikéw, 2,15
62.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
-69.0| 1

695 1 X
-70.0
705 ]
71.0/ ]
715/ X X
720/
725
73.0
735 ]

-74.0H

X
Hz

\ \ \ \ \ \ \ \ \
-41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33

[m]

L | | | |

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 31365 Im
Moc catkowita 281.0W
Moc na powierzchnig(49.45 m2) 5.68 W/m2 (1.45 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 392 Ix
Emin 282 Ix
Emin/Esr 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.45
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

62.1 Skrét wynikéw, 2,15
62.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

63 214

63.1 Skrét wynikéw, 2,14
63.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

L A S A I N
415 -400 -385 -37.0

[m]

[NITr{elcr

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(47.30 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia

. e
Zrodia oswietlenia:

13 1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia

300 500 750

srednia ilos¢ odbié

0.80

31365 Im

281 W

5.94 W/m2
Esr 529 Ix
Emin 428 Ix
Emax 590 Ix
Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Emin/Emax 1:1.38 (0.73)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
:1x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840
::1xLED 5630 /3615Im

1000
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

63 2,14
63.1 Skrét wynikéw, 2,14
63.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

63.1 Skrét wynikéw, 2,14
63.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

L A S A I N
415 -400 -385 -37.0

\
[m]

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(47.30 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 410 Ix
Emin 287 Ix
Emin/Es$r 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.44
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

Ptaszczyzna robocza 1.1

750 1000

srednia ilos¢ odbié
0.80
31365 Im

281.0 W
5.94 W/m2 (1.45 W/m2/100Ix)

9 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT

Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

63.1 Skrét wynikéw, 2,14
63.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

64 213
64.1 Skrét wynikéw, 2,13
64.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

H\ Ll
-60
-61
s > -62
H=388 .,
X
X< o1
2.14
-65
s > s
-66 —
X X 67
H -68 —
-35.50 -34.00
[m]
L | | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6316 Im
Moc catkowita 61.8 W
Moc na powierzchnige(22.87 m2) 2.70 W/m2 (2.37 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 114 Ix
Emin 87 Ix
Emin/Esr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.70
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 2 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

64 2,13

64.1 Skrét wynikéw, 2,13
64.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

64 213

64.2 Skrét wynikéw, 2,13
64.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.6 35 1:219 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

65 2,13a

65.1 Skrét wynikow, 2,13a
65.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

\ \ \
-41 -40 -39 -38 -37

[T l l
-36 -35 -34 -33

m]
I | | | |
75 100 150 200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(26.53 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 156 Ix
Emin 110 Ix
Emin/Es$r 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED /3050 Im

10 3

srednia ilos¢ odbié
0.80
9826 Im

100.6 W
3.79 W/m2 (2.43 W/m2/100Ix)

: AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
: AREY-O LED 1195 26W 3050Ilm 840

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl

17-11-2015 Szkota Lgdek.rdf

Strona 141/178



Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

65 2,13a

65.1 Skrét wynikow, 2,13a
65.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE

[L=[c

5 2 Nr zamowienia :33 M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im(0%)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED / 245 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

65 2,13a

65.2 Skrét wynikow, 2,13a
65.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE

5 2 Nr zamowienia :33_ M
| Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrodta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)
6 1 Nr zamowienia 132 M
Nazwa oprawy :iTECHM2 M

Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /245 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.6 10.2 1: 282 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

66 2,12
66.1 Skrét wynikoéw, 2,12
66.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 21780 Im
Moc catkowita 194.8 W
Moc na powierzchnig(81.94 m2) 2.38 W/m2 (2.05 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 116 Ix
Emin 79 Ix
Emin/Esr 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 7 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

66 2,12

66.1 Skrét wynikoéw, 2,12
66.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

66 2,12

66.2 Skrét wynikéw, 2,12
66.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.3 46 1: 343 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

67 2,11

67.1 Skrét wynikéw, 2,11

67.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

© © © ©

TTTTTTTTT 1]
-33.00 -32.00 -31.00

[m]

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(16.64 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 233 Ix
Emin 161 Ix
Emin/Es$r 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

AWEX
Nr zaméwienia
| Nazwa oprawy

: Infinity B

: Infinity B 30m.Idt

200

Ptaszczyzna robocza 1.1

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

300 500

srednia ilos¢ odbié
0.80
8866 Im

114.8 W
6.90 W/m2 (2.96 W/m2/100Ix)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

67 2,11

67.1 Skrét wynikéw, 2,11
67.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 3 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

67 2,11

67.2 Skrét wynikéow, 2,11
67.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 29 48 1:1.66 -0.00

[NITr{elcr
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

68 2,10

68.1 Skrét wynikéw, 2,10
68.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[L=(c[o)NITr{e]cr

X X X
2.09
X X X
’1
I | | |
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(16.81 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 223 Ix

Emin 157 Ix

Emin/Esr 0.71

Emin/Emax (Ud) 0.59

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
| Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

srednia ilos¢ odbié
0.80
8866 Im

114.8 W
6.83 W/m2 (3.07 W/m2/100Ix)
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

68 2,10

68.1 Skrét wynikéw, 2,10
68.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

L-Contact
7 2 Nr zamowienia : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im

11 3 Nr zamowienia : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65.LDT
. Nazwa oprawy : DPO-O LED 16 W 1450Im 840 IP65
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED Tridonic gen2 / 1450 Im

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

68 2,10

68.2 Skrét wynikéw, 2,10
68.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
2 1 Nr zamowienia : Infinity B 30m.Idt
\ Nazwa oprawy : Infinity B

Zrédta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 2.8 47 1:1.64 -0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

69 2,08
69.1 Skrét wynikéw, 2,08
69.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

X ¢ 1307

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 31365 Im

Moc catkowita 281 W

Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.56 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 518 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 425 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 570 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.34 (0.74)

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

69 2,08
69.1 Skrét wynikéw, 2,08
69.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

69.1 Skrét wynikéw, 2,08
69.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

X ¢ 1307

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 31365 Im
Moc catkowita 281.0W
Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.56 W/m2 (1.43 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 389 Ix
Emin 273 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

69.1 Skrét wynikéw, 2,08
69.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl
k.suchecka@]I-contact.pl
17-11-2015 Szkota Ladek.rdf Strona 156/178



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

70
70.1

2,09

. Szkota Podstawowa Lgdek
: Oswietlenie wewnetrzne

[L=[c[o

- 27.11.2015

Skrét wynikéw, 2,09

70.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[mi =
135 -

A

3
()
-

AN

[NITr{elcr

13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0

21095 -
9.0

i
@ 8.5

8.0 =

%

M

-  h

==
m

X

I I I I I
26 25 24 23 22 -2 20 -19

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.65 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :
13 1 Nr zamowienia
— Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia

300

srednia ilos¢ odbié
0.80

31365 Im
281 W
5.55 W/m2

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

516 Ix
420 Ix
566 Ix
1:1.23 (0.81)
1:1.35 (0.74)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
1 x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840
::1xLED 5630 /3615Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

70 2,09
70.1 Skrét wynikéw, 2,09
70.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

70.1 Skrét wynikéw, 2,09
70.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

— [ml=)
< [ 135 -
=
N 13.0 e X
E H@ 12.5 -
DI 12.0 | Hz
T 1.5 -
1) 11.0 h¢ X
9 10.5
Q 10.0
2. 1095
ﬁ 3 9.0 xX X
8.5 -
% 8'0§
[ | | |
150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.65 m2)

srednia ilos¢ odbié
0.80
31365 Im

281.0 W
5.55 W/m2 (1.43 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 388 Ix
Emin 273 Ix
Emin/Es$r 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840

Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

70.1 Skrét wynikéw, 2,09
70.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek EEE

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

71 2,07

71.1  Skrét wynikéw, 2,07
71.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

AN

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(50.53 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamowienia

. e
Zrodia oswietlenia:

13 1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia

[NITr{elcr

srednia ilos¢ odbié

0.80

31365 Im

281 W

5.56 W/m2
Esr 520 Ix
Emin 425 Ix
Emax 574 Ix
Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Emin/Emax 1:1.35 (0.74)

: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840.LDT
: AREY-O LED 1195 36W 4250Ilm 840
:1x LED 5630 /4250 Im

: 1AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840.LDT
: AFL-O 1223x151 LED 39W 3600im 840
::1xLED 5630 /3615Im

1000

L-Contact Sp. z 0.0. | Rumin 3 | 62-504 Konin | www.l-contact.pl

17-11-2015 Szkota Lgdek.rdf

k.suchecka@]I-contact.pl

Strona 161/178



Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

71 2,07
71.1  Skrét wynikéw, 2,07
71.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

71.1  Skrét wynikéw, 2,07
71.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i

13.5
¢ < 13.0 - .

12.5

12.0

115 X
< > 1.0

10.5 - < DY

2.08 10.0 2.06

9.5 i
¢ X X el inTor!

8.5

8.0 X

| | I \ I \ I \ \ I \
9 -8 -7 6 5 -4 -3 2 -1
[m]
L | | | |
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 31365 Im
Moc catkowita 281.0W
Moc na powierzchnig(50.53 m2) 5.56 W/m2 (1.42 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 391 Ix
Emin 273 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im

13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

71.1  Skrét wynikéw, 2,07
71.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

72 2,06
721 Skrét wynikéw, 2,06
72.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

H=388
DU m
0.0 1.0 20 3.0 40 50
[m]
L | | | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 33747 Im
Moc catkowita 362 W
Moc na powierzchnig(52.18 m2) 6.94 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 533 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 408 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 619 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.31 (0.77)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:1.52 (0.66)
Typ Nr\Producent
L-CONTACT
13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT

— Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840

Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

14 9 Nr zamowienia : AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120.LDT
Nazwa oprawy : AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /3098 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

72 2,06
721 Skrét wynikéw, 2,06
72.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1
15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250lm 840.LDT

_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

721 Skrét wynikéw, 2,06
72.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

H=388
DU m
0.0 1.0 20 3.0 40 50
[m]
L | | | |
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 33747 Im
Moc catkowita 362.0 W
Moc na powierzchnig(52.18 m2) 6.94 W/m2 (1.62 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 428 Ix
Emin 310 Ix
Emin/Esr 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.53
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
L-CONTACT
13 1 Nr zamowienia : IAFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840.LDT

Nazwa oprawy : AFL-O 1223x151 LED 39W 3600Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3615 Im

14 9 Nr zamowienia : AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120.LDT
_ Nazwa oprawy : AREYPD-O 33W 3100Im 4000K 80Ra 30-120
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /3098 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

721 Skrét wynikéw, 2,06
72.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

15 1 Nr zamowienia : IAFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840.LDT
_ Nazwa oprawy : AFL-O 623x151 LED 26W 2250Im 840
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /2250 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

73 2,05

73.1 Skrét wynikéw, 2,05

73.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-1.00 —

-58 -54 -5.0

[L=(c[o)NITr{e]cr

[m]

100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(3.26 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 194 Ix
Emin 179 Ix
Emin/Es$r 0.92
Emin/Emax (Ud) 0.89
UGR (2.0H 2.0H) <=19.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-Contact

7 2 Nr zamowienia

300 500

srednia ilos¢ odbié
3.88 m
0.80

4300 Im
48.0 W
14.71 W/m2 (7.59 W/m2/100Ix)

: DEX-U LED 24 W 2150 Im 830.Idt

- Nazwa oprawy : DEX-U LED 24 W 2150 Im 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /2150 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

74 2,04
741 Skrét wynikéw, 2,04
74.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.88 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 5753 Im
Moc catkowita 53.0 W
Moc na powierzchnig(3.02 m2) 17.53 W/m2 (6.65 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 264 Ix
Emin 227 Ix
Emin/Esr 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.78
UGR (2.0H 2.0H) <=19.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
8 1 Nr zamoéwienia : DEX-U LED 53W 5750Im 830.LDT
— Nazwa oprawy : DEX-U LED 53W 5750Ilm 830
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 830 /5753 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

75 2,03
75.1 Skrét wynikéw, 2,03
75.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.88 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 25500 Im
Moc catkowita 216.0 W
Moc na powierzchnig(41.17 m2) 5.25 W/m2 (1.29 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 407 Ix
Emin 312 Ix
Emin/Esr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (2.2H 2.7H) <=21.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 6 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

76 2,02
76.1 Skrét wynikéw, 2,02
76.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

W L

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-30 -25 -20 -15 10 05 00 05 10 15 20 25

[m]

L | | | |

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.88 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 17000 Im
Moc catkowita 144.0 W
Moc na powierzchnig(20.15 m2) 7.15 W/m2 (1.58 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 454 Ix
Emin 382 Ix
Emin/Esr 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.75
UGR (1.3H 2.2H) <=21.1
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

9 4 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 36W 4250Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4250 Im
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

77 2,01
771 Skrét wynikéw, 2,01
77.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

= OO

[m]

4.25 +
3.75 —

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.87m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9580 Im
Moc catkowita 90.8 W
Moc na powierzchnig(19.52 m2) 4.65 W/m2 (2.34 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 199 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 3 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Ladek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

77 2,01

771 Skrét wynikéw, 2,01
77.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

77 2,01

77.2 Skrét wynikéw, 2,01
77.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 3.3 57 1. 171 0.00

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E MT@ET
. Lopanie Y (= 0

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

78 2,01a
78.1 Skrét wynikéw, 2,01 a
78.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

m] oo |

il
%
2.0
> %
% X
H
575 -425
[m]
L | | | |
) 75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.88 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 9581 Im
Moc catkowita 94.2 W
Moc na powierzchnig(18.56 m2) 5.08 W/m2 (3.53 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 144 Ix
Emin 105 Ix
Emin/Esr 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.64
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

L-CONTACT

10 3 Nr zamoéwienia : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840.LDT
Nazwa oprawy : AREY-O LED 1195 26W 3050Im 840
Zrodta os$wietlenia: : 1 x LED /3050 Im
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Obiekt . Szkota Podstawowa Lgdek
Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne
Numer projektu :

Data : 27.11.2015

78 2,01a

78.1 Skrét wynikéw, 2,01 a
78.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 Im(0%)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33 M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M

[L=[c

Zrédta oéwietlenia: : 1 x Integral module 1XLED /215 Im(0%)

[NITr{elcr
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Obiekt : Szkota Podstawowa Ladek E E
. 24N . (=]

Instalacja : Oswietlenie wewnetrzne

Numer projektu :

Data : 27.11.2015

78 2,01a

78.2 Skrét wynikéw, 2,01 a
78.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

AWEX
3 1 Nr zamoéwienia : Infinity AC 30m.Idt

- Nazwa oprawy - Infinity AC
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED /1 1m (100.0 %)

TM TECHNOLOGIE
5 2 Nr zamowienia :33_ M
Nazwa oprawy :iTECHC1 M
Zrédta oswietlenia: : 1 x Integral module 1xLED /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosé.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 1
1 1.0 24 6.3 1. 256 0.00

[NITr{elcr
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