Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Audyt Energetyczny Szkoly Podstawowej
stan istniejacy
Miejscowosé: Ratyn
Adres: ul. Ratyn 157
Projektant: inz. Kamila Jedrzejak, mgr inz. Pawel Filaber
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IT
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -18 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,9 °cC
Stacja meteorologiczna: Kalisz
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1006,0 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 3219,2 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie Qr: 77255 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Qv: 20796 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 98051 W
Nadwyzka mocy cieplnej Q@gnu: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Qpr: 98051 W

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Kalisz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy u:

1609,6 |m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Qu,na: | 635,90 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,nd:| 176639 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1006 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vu: 3219,2 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 632,1 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 175,6 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 197,5 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 54,9 kWh/(m3'rok)

Strona 1

Audytor OZC 6.6 © 1994-2015 SANKOM Sp. z o.0. www.sankom.pl




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Miesiac Ld,m | Tem,m Qp Qiw Qg Qve MNH,gn Qso1 Qint Htr,adj
dni °C GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok W/K
Styczen 31 -0,7, 103,53 0,00 20,21 30,410,994 5,85 32,33| 2231,9
Luty 28 -1,1 95,32 0,00 19,02 31,00 0,993 9,56 29,20 2240,0
Marzec 31 1,9 90,53 0,00 20,21 26,59/ 0,981 16,67 32,33| 2284,3
Kwiecien 30 6,9 63,41 0,00 17,32 19,25/ 0,937 23,00 31,29 2377,4
Maj 31 12,7 36,51 0,00 14,74 10,730,762 29,45 32,33/ 2621,0
Czerwiec 0| 16,8 15,49 0,00 11,20 4,700,460 31,87 31,29 3217,8
Lipiec o 17,8 11,00 0,00 9,26 3,23/ 0,353 31,34 32,33| 3438,9
Sierpien o 17,5 12,50 0,00 8,41 3,67 0,391 27,69 32,33| 3123,8
Wrzesien 30| 13,8 30,01 0,00 8,96 9,11/ 0,753 18,67 31,29| 2425,0
Pazdziernik 31 8,5 57,52 0,00 11,57 16,90 0,948 12,09 32,33| 2243,1
Listopad 30 1,9 87,61 0,00 14,26 26,59/ 0,990 7,00 31,29/ 2171,3
Grudzien 31 -0,8 104,03 0,00 17,90 30,56/ 0,994 5,66 32,33/ 2188,6
W sezonie 273 8,0 668,45 0,00 144,20 201,14/0,916| 127,96, 284,74|2324,2
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Podtoga na gruncie 18,9 %

Dach 21,9 %

Okno zewnetrzne 8,8 %

Y Drzwi zewnetrzne 1,3 %

Sciana zewnetrzna 27,1 %

Ciepto na wentylacje 22 %

[ 1,3 %Drzwizewnetrzne [ 8,8 % Okno zewngtrzne
[ 27,1 % Sciana zewnetrzna [__] 22 % Ciepto na wentylacje

[ 21,9 % Dach

[ 18,9 % Podtoga na gruncie

Opis GJ/Rok kWh/rok %
| |IDrzwi zewnetrzne 11,54 3206 1,3
__Okno zewnetrzne 80,21 22279 8,8
» Dach 199,62 55451 21,9
rz Podtoga na gruncie 173,08 48077, 18,9
| Sciana zewnetrzna 247,90 68860 27,1
EdCiepto na wentylacje 201,14 55873| 22,0
BlRazem 913,49 253746| 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskéw energii cieplnej

Zyski od storica 31 %

Zyski wewnetrzne 69 %

[0 31%2Zzyski od storica [ 69 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od stonca 127,96 35545/ 31,0
Zyski wewnetrzne 284,74 79096, 69,0
:Razem 412,70 114640/ 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Opis U A Qproc
W/m? ‘K m2 %

Dach 30,8 cm 0,623 895,00 28,0
Drzwi zewnetrzne stare 3,600 3,80 0,7
Drzwi zewnetrzne 1,700 10,92 0,9
Okno zewnetrzne 1,300 172,35 11,3
Podtoga na gruncie 29,9 cm 0,496 895,00 24,3
Sciana zewnetrzna ocieplona 0,364 66,78 1,2
Sciana zewnetrzna ocieplona 0,669 120,34 4,0
Sciana zewnetrzna 1,388 423,46/ 29,5
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,H A v
°c m? m3
Sala lekcyjna 1 20,0 1006,0 3219,2
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