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UWAGI:

POSADOWIENIE FUNDAMENTAW WYKONAC MIN, 50 cm W WARSTWIE NOSNEJ GRUNTU I

MIN. 80 cm PONIZEJ PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU NA WARSTWIE PODBETONU GR. 10cm.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTAW NIENOSNYCH NALEZY POGLEBIC WYKOP DO WARSTWY
NOSNEJ, A POWSTALA PRZESTRZEN WYPELNIC PODBETONEM,

POD PODBETONEM WYKONAC PODSYPKE Z PIASKU GRUBEGO .

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 153098 (ZAGESZCZAC WARSTWAMI GRUBOSCI mox.1Scm)
WYKONUJAC ROBOTY W WARUNKACH ZIMOWYCH, NIE DOPUSCIC DO PRZEMARZNIECIA

GRUNTU POD FUNDAMENTAML

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE 7 INNYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, ARCHITEKTURY ORAZ
Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ (np. utozenie przewoddw instalacji sanitarne j).
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- PRZED PBZYSTGPIENIEM DO BETONOWANIA

WYPUSCIC Z FUNDAMENTaW WYTYKI ZELBETOWYCH ELEMENTAW DOCHODZACYCH

PRETY ZBROJENIA LACZYC NA DLUGOSCI [ ZALAMANIACH ZGODNIE Z NORMA PN-B-03264 MIN:

DLA 210 S0cm @12 60cm, 816 80cm, 820 100cm,

W NAROZNIKACH tAW DOLOZYC 6 PRETAW NA ZAKLAD W CELU UCIAGLENIA ZBROJENIA

NIE LACZYC WSZYSTKICH PRETAW W JEDNYM PRZEKROJU

W MIEJSCACH FACZENIA PRETAW ZBROJENIOWYCH STRZEMIONA

ZAGESCIC O POLOWE, .

W MIEJSCACH PRZERW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAC SRODEK SZCZEPNY NP. K&H SAKRET
DLUGOSCT PRETAW ZBROJENIOWYCH PODANO 7 UWZGLEDNIENIEM ZAKrADAwW (OK.8%)
SCHODY WEJSCIOWE ODDYLATOWAC OD KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZBROJENIE #8 CO 15cm. A-IIIN DOCIAC NA BUDOWIE DO UKrADU SCHODaW

ISTNIEJACE FUNDAMENTY ODDYLATOWAC 0D PROJEKTOWANYCH PASKIEM STYROPIANU GR.2CM
W SASIEDZTWIE ISTN. FUNDAMENTAW NIE NALEZY WYKONAC WYKOPU

PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA ISTN. FUNDAMENTaW

UWAGA:

W PRZYPADKU POSADOWIENIA BUDYNKU
ISTNIEJACEGD POWYZEJ POSADOWIENIA PRO.
NALEZY WYKONAC MIEJSCOWE PODBICIE
LAWY FUNDAMENTOWEJ DO GEEBOKOSCI
PROJEKTOWANEGO POSADOWIENIA,

W PRZYPADKU POSADOWIENIA BUDYNKU
ISTNIEJACEGD PONIZEJ PROJ. POSADOWIENIA
NALEZY PROJEKTOWANE LAWY 3
POSADOWIC NA TEJ SAMEJ GLEBOKOSCI
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STAL ZBROJENIOWA

B500SP /A—IHN/
St3S / A—I/
BETON FUNDAMENTaW

Beton 020/25(3—25)W8

POdbetODCB/l O(B—l 0)

w/c — 0,55
klasa ekspozycji XC1/XC2
OTULINA 5,0cm - OD STRONY GRUNTU

OZNACZENIA NA RYSUNKU

—FUNDAMENTY BETON C16/20

KL.15 MPa GR.24cm

—FUNDAMENTY ISTNIEJACE

—SCIANA FUNDAM. — BLOCZKI BETONOWE

—RDZEN LUB StUP ZELBETOWY — WYTYKI

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KR
ul: Stupecka 5 , 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555
mail:pracowniaprojektowa.kr@gmail.com

Obiekt budowlany:

BUDYNEK OSWIATOWY

Adres inwestyciji:

UL. WOLNOSCI 42,
62-404 CIAZEN, DZ. NR 248

Inwestor: Gmina Lgdek, Rynek 26
62-406 Ladek

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Projektant Imig i nazwisko, numer uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska
WP-OIA/OOK/UpB/22/2008
Uprawnienia budowlane w specjalnosci archit.

KONSTRUKCJA
mgr inz. Dariusz Smigielski
WKP/0039/POOK/05
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstr-budowl bez ogr.
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