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UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE 7 POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJL,
ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANZ.

- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM.

- RDZENIE tACZYC 7 MUREM NA ZASADZIE 'STRZ&PI'

- SCHODY ODDYLATOWAC OD KONSTRUKCJI BUDYNKU
ZBROJENIE DOCIAC NA BUDOWIE DO UKLADU SCHODAW

- PRETY ZBROJENIA LACZYC NA DLUGOSCI I ZALAMANIACH ZGODNIE Z NORMA PN-B-03264 MIN:
DLA #10 S0cm @12 60cm, @16 80cm, #20 100cm,

- W NAROZNIKACH WIENCAW DOKOZYC 6 PRETAW NA ZAKLAD W CELU UCIAGLENIA ZBROJENIA

- MIE tACZYC WSZYSTKICH PRETAW W JEDNYM PRZEKROJU BIURO PROJEKTOWE:
- W MIEJSCACH rACZENIA PRETAW ZBROJENIOWYCH STRZEMIONA PRACOWNIA PROJEKTOWA K R

ZAGESCIC D POLOV ) . > K
- VR VIENCE%EILACZYC ZE SOBA MONOLITYCZNIE TVORZAC SZTYWNY UKLAD e R b Z0b BT Sap
- \/ MIEJSCACH PRZERW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAG SRUDEK SZCZEPNY NP, K&H SAKRET mail-pracowniaprojeklowa kr@gmail.com

- Z WIENCA STROPOWEGO WYPROWADZIC RDZENIE ZELBETOWE

W ROZSTAWIE CO oka2,20m NA WYSOKOSC SCIANKI ATTYKI

- DLUGDSCI PRETAW ZBROJENIOWYCH PODAND Z UWZGLEDNIENIEM ZAKLADAV (OK.87) Oblekt budowlany:

- SLUPKI SM-1 WYKONAC Z CEGLY PEENEJ O WYTRZ 15 MPa NA ZAPRAWIE CEM-WAP. BUDYNEK OSWIATOWY
0 WYTRZYMALOSCI 5,0 MPa ) . ”

- DLA NOWYCH DTWORGW DRZWIDWYCH NALEZY ZASTOSOWAC Adres inwestycji:
NADPROZA STALOWE 7 CEOWNIKAW UL. WOLNOSCI 42

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODKRYTE W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH WYKAZUJACE 62-404 CIAZEN DZ, NR 248
OZNAKT ZNISZCZENIA LUB ZUZYCIA NALEZY WYMIENIC NA NOWE. B A » D&

- WSZELKIE UBYTKI W SCIANACH NALEZY UZUPELNIC ZAPRAWA MURARSKA RENOWACYJUNA inwestor: Gmina Ladek, Rynek 26

62-406 Ladek
UWAGI DLA PLYT STROPOWYCH:

Rodzaj opracowania:

- PLYTY UKtADAC NA WARSTWIE PLASTYCZNEJ ZAPRAWY NA SPOIWIE CEMENTOWYM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
0 WYTRZYMALOSCI MIN 3 MPa

- ZBROJENIE ZESPALAJACE SASIEDNIE PLYTY Z WIENCEM WYKONAC Z PRETA 612 A-III
MINIMALNY ZASIEG PRETA W GLAB STYKU 12

Projektant Imig i nazwisko, numer uprawnien

cn .
- NA GARNEJ POWIERZCANI PLYT NA SZEROKOSCI SCIANY WYZSZEJ KONDYGNACJI ARGHITEKTURA Podpis
ZASTOSOVAC PASKI Z MATERIALU ELASTYCZNEGD GR_10-20mm (PIANKA PILOURETANOWA) mar inz. arch. Karolina Rutkowska
- ZASIEG BETONU Z WIENCA NIE POVINIEN WYKRACZAC POZA LICO SCIANY WP-OIAOOK/UpB/22/2008
- STYKI MIEDZY PLYTAMI NALEZY DOKLADNIE WYPELNIC BETONEM
- WSZELKIE OTWORY W PLYTACH NALEZY LOKALIZOVAC W DOSI PODLUZNYCH KANALGW

SREDNICA I SZEROKDSC OTWORGW WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA

Uprawnienia budowlane w specjalnosci archit.

KONSTRUKCJA .
mgr inz. Dariusz Smigielski

- ROZKLAD, DLUGOSCI 1 SZEROKOSCI PLYT MUSZA ZOSTAC ZWERYFIKOWANE PRZEZ WKP/0039/POOK/05
PRODUCENTA PLYT I DOSTOSOWANE DO TECHNOLOGI PRODUKCJL Uprawnienia budowlane w specjalnosci
- PRODUCENT PLYT MA OBOWIAZEK UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA NA WSZYSTKIE konstr-budowl bez ogr.

ZMIANY W UKLADZIE I DOBORZE PLYT STROPOWYCH

Temat: p7UT KONSTRUKCJI PARTERU

Skala: Data: Nr. Rysunku:
1:100 03.2016 n. K-02




