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NADPROYA 1:20
W SCIANIE ISTNIEJACEJ

POZ.4.2 2xCB0 L=145cm (OTWOR L=110) — 5 SZT.

P0Z.4.3 2xC120 L=206cm (OTWOR L=166)
POZ.4.4 2xC200 L=265cm

WYPEENIC STYROPIANEM

- 2 SZT.
OTWOR L=235) — 1 SZT.

0BLOZYE SIATKA | ZATYNKOWAC

C... S235

N,

SCIANA ISTN.

SRUBY M12 CO 50cm
KL.8.8

KOLEJNOSC PRAC:
PODPARCIE SASIEDNICH STROPOW

. PODLANIE ZAPRAWA NIEKURCZLIWA NP.VG4

. PODLANIE ZAPRAWA NIEKURCZLIWA NP.VG4
. POLACZENIE CEOWNIKOW SRUBAMI

. WYKUCIE OTWORU W SCIANIE

. USUNIECIE PODPARCIA STROPOW

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

ONOO PN -

. WYKUCIE BRUZDY | MONTAZ PIERWSZEGO CEOWNIKA
. WYKUCIE BRUZDY | MONTAZ DRUGIEGO CEOWNIKA

STAL KONSTRUKCYJNA

St3S — S235

STAL ZBROJENIOWA

B500SP /A-IIIN/
St3S /A-1/

BETON

w/c — 0,55

OTULINA 3,0cm

Beton (20/25(B—25)

klasa ekspozycji XC1/XC2

WG. ARCHITEKTURY
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BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA K R
ul: Sjupecka 5 , 62- 404 CHHES

tel. 695 849 555 , 695 501 555
mail:pracowniaprojektowa.kr@gmail.com

Obiekt budowlany:
BUDYNEK OSWIATOWY

Adres inwestycji:
UL. WOLNOSCI 42,
62-404 CHH€EGS, DZ. NR 248

Inwestor: Gmina LNdek, Rynek 26
62-406 LNdek

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projektant Imifl i nazwisko, numer uprawnie®
ARCHITEKTURA
magr in0. arch. Karolina Rutkowska
WP-OIA/OOK/UpB/22/2008
Uprawnienia budowlane w specjalnoSci
archit,
KONSTRUKCJA
mgr in0. Dariusz $migielski
WKP/0039/POOK/05
Uprawnienia budowlane w specjalnoSci
konstr-budowl bez ogr.

Podpis

Temat 7BROJENIE RDZENI 1 NADPROZY
Skala: Data: Nr. Rysunku:
1:20 03.2016 . K-06




