Budowa drogi gminnej potozonej na dziatkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyn, gmina Ladek

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY ...ttt 26
1. Przedmiot 1 Cel OPTaCOWANIA.......cccueiieiieeeiieeeieeeiee et et e etee e tee e e eaaee e e e e ensraeeees 28
2. POdStaWa OPTACOWANIA. ......eeruiientieeiiieiieeteetteeteesteesteeteeete e teesbeesbeesaseenseeesnnseeeannseeeans 28
3. Istniejacy stan zagospodarowania i uZytkowania terenu..........c..ceeeevvereenueereeneeneenennn 28
4. Warunki gruntOwWo-WOANE..........ceeiiiiriiieriiieeiie e eeieeeeteeeeree e e e e seaeestaeesaaee e e ennseeas 29
5. Zakres robo6t do realizacji w ramach budowy drogi .......c.ccecveevciiieeiiieniieeciie e 29
6. Projektowe parametry teChNICZNE. .........ccueeviieiiiiiiieiieie et 30
7. Projektowane zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu..............ccc.e....... 30
8. Projektowana MIWEIELA............ccciiiiiiieeieeciie ettt eae e et e e s e e e e e esanaeeeeenes 31
9. PrzeKroje NOTmMAINE..........coccuiiiiiiiieiie ettt e st e e e e eearaee e e e e earaaeeeens 31
10. ZJaZAY ATOZOWE....ccvieiiiieiieeiiieitieettette ettt e ete et e eteebeessaeesbeessseesseessseensaessseesseesssseennns 32
L1, OAWOANIENIE. .....eoueiiiieiiieeteet ettt ettt ettt e e et e e et e e enbeeee e 32
L2, PIZEPUSLY oottt ettt ettt ettt et e et e it e e bt e et e e e bt e e e e e aanees 32
13. Kolizje z uzbrojeniem 1StNICJACYM......cc.ueeuieruieeieeriieeteesiieeteesteesieestesteenseesnseeesneeeens 34
14. Uwarunkowania tereNOWO = PTAWINC. ......eeerveeerreeerireersireeenereesssreesseeeesssssseeeessssssseeeesans 34
15. Dzialania w zakresie ochrony SrodoOwWisKa...........cceeeeuieeriiienciiriiiie e 34
16. Rozwiazanie problemu odpadOw ...........cccccoeviiiiieniiiiiieie et 37
17. Roboty ziemne 1 TOZDIOTKOWE. ........cccuieiuieiiieiieeiieite ettt ettt tee e eieeeeeaaaeeen 38
18. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace stabilizacji pasa drogowego, inwentaryzacji
powykonawczej 1 przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjne;............... 38

19. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu............cccceeevviieiiiiiiiiiiieeeee e 39
20. UWAZ TEAIZACY]NC. ..ccuvvieeiieeeiieecieeeeieeeetee ettt e e tte e et e e sveeesaseeessaeeesseeensaeessseeeesnsaeeeens 39
21. Informacja BIOZ.........coouiiiiiieiieiece ettt sttt ebeeaae e etaeeeensaee s 39

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW...........ooooooooooooiiiiiiiioiooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 43



Budowa drogi gminnej potozonej na dziatkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyn, gmina Ladek

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej
budowy drogi gminnej we wsi Ratyn w gminie Ladek.

Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 729,67 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Ladek w powiecie
Stupeckim w Wojewodztwie Wielkopolskim.

Budowa drogi gminnej we wsi Ratyn obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej
nawierzchni jezdni drogi, zjazdéw wraz z poprawa geometrii zataman trasy, wykonaniu
poboczy oraz przebudowy istniejacych przepustow.

Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego uktadu komunikacyjnego,
umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ pojazdow oraz pieszych.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- Umoweg nr 14/2015 z Gming Ladek z dnia 18.09.2015r.,

- Mapg do celéow projektowych,

- Opinig¢ geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo — wodne dla projektowanej
przebudowy drogi gminnej we wsi Lad-Kolonia wykonane przez firm¢ AQUAGEOL
s.c. ul. Baczynskiego 10, 62-504 Konin, wykonane we wrzesniu 2015r.,

- Decyzj¢ nr P.6/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowei
drogi we wsi Ratyn, wydana przez Wojta Gminy Ladek w dniu 29.10.2015r.,

- Inwentaryzacjeg stanu istniejacego dokonana przez projektantow,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTN. STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ladek we wsi Ratyn na
dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 316/3 1 317 — obrgb 0012, Ratyn.
Obecnie na terenie objgtym inwestycja zlokalizowana jest droga gruntowa o szerokosci od

3,0mdo 3,5m.
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S.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem wiejskim. Droga przebiega
wsrdd pol uprawnych - na odcinku o dlugosci ok 729,67m od drogi wojewodzkiej nr 467
do pierwszych gospodarstw rolnych we wsi Ratyn.

Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi, odwadniana jest powierzchniowo.

W ciagu drogi zlokalizowane sa dwa przepusty pod korona drogi:

—  km 0+276,80 - przepust z rur betonowych o $rednicy @ 40cm.

— km 0+712,30 - przepust z rur betonowych o $rednicy @ 50cm.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastgpujacych urzadzen branzowych: sieci
wodociagowej, podziemne;j sieci teletechnicznej oraz naziemne;j sieci elektrycznej.

Wzdhluz drogi nie stwierdzono wystepowania zadnych drzew i krzewow.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechniczej ustalajacej
warunki gruntowo-wodne wykonanej przez przez firm¢ AQUAGEOL s.c. ul
Baczynskiego 10, 62-504 Konin, wykonane we wrze$niu 2015r.,

W celu okreslenia warunkow gruntowych wykonano otwory rozpoznawcze o gigbokosci
1,50m oraz przeprowadzono badania makroskopowe gruntu.

We wszystkich wykonanych otworach pod warstwa gleby lub pod warstwa gruntu
nasypowego w postaci piaskoOw réznoziarnistych zalegaja grunty w postaci piaskoéw
drobnoziarnistych (lokalnie $rednioziarnistych) w stanie §redniozaggszczonym

W Zadnym z odwiertéw nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

W $wietle norm drogowych wystepujace w podtozu grunty, na poziomie posadowienia
konstrukcji jezdni, (po wybraniu warstwy gleby piaszczystej) zalicza si¢ do gruntéw
niewysadzinowych — grupa nos$nosci podioza G1.

Badania geotechniczne okreslajace istn. warunki gruntowe stanowia odrgbne opracowanie.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI

W ramach projektu budowy drogi gminnej we wsi Ratyn przewidziano wykonanie
nastepujacego zakresu robot:

- wykonanie zasadniczych robot ziemnych (zdjecie humusu, wykopy/nasypy),

- wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie konstrukeji jezdni na mijankach

- wykonanie nawierzchni zjazdow

- wykonanie poboczy utwardzonych oraz gruntowych

- wykonanie przebudowy dwoch istniejacych przepustow pod korong drogi.
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6. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

o kategoria drogi - gminna,

e klasa drogi -D,

e predkos¢ projektowa - 30 km/h,

o kategoria ruchu -KR 1,

e przekrdj poprzeczny - drogowy, jednojezdniowy
e szeroko$¢ jezdni - 4,00 m,

e szeroko$¢ jezdni z mijankami - 5,00 m,

e szerokos¢ pobocza -0,75 m,

e szeroko$¢ utwardzonego pobocza - 0,50 m,

e szeroko$¢ zjazdow -4,0m

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (daszkowe),

e pochylenie poprzeczne jezdni na tuku - 3,00 %

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

7. PROJ. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Rozwiazania sytuacyjne projektowanej ulicy przedstawiono na rys. nr 2.
Inwestycja polega na budowie drogi poprzez ulozenie peinej konstrukcji jezdni o
nawierzchni betonu asfaltowego. Ze wzgledu na charakter drogi 1 przewidywane
natgzenie ruchu zaprojektowano droge o szeroko$ci 4,0m. W zwiazku z powyzszym
jednoczes$nie przewidziano wykonanie mijanek o dtugosci 25,0 m poszerzajacych jezdnig
do 5,0m. Jednocze$nie w celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano wykonanie
poboczy utwardzonych o szerokosci 0,5m o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni o pochyleniu daszkowe o wartosci 2 %. Jedynie na
luku poziomym oraz w obrgbie ,skrzyzowania” w km 0+459,34 zaprojektowano
pochylenia jednostronne jezdni.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkow prostych oraz 1 tukdéw poziomego o promieniu:
- Ltuk nr1 R=100,00m 1= 3,0 % (jednostronne)
W obrebie ,,skrzyzowania” w km 0+459,34, na tuku wyokraglajacym krawedzie jezdni
przewidziano ulozenie opornika betonowego, zatopionego o wymiarach 12x25x100cm,
na lawie betonowej z oporem z betonu C12/C15. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie

krawedzi jezdni przed ich rozjezdzaniem i zapadaniem.
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Zatozono takze budoweg nawierzchni zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Krawegdzie jezdni ulic na zjazdach indywidualnych przewiduje sig
wyokragli¢ tukami o promieniach R = 3,0m.

Woda opadowa 1 roztopowa za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni jezdni kierowana bedzie na teren pasa drogowego w postaci
obustronnych poboczy gruntowych (trawiastych) o szerokosci 1,5m.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi gminnej we wsi Ratyn nie jest
objete zadnym obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ochronna zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droge w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby wyeliminowa¢ lokalne
deformacje terenu oraz zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod deszczowych.
Jednoczesnie przekrdj podluzny poszczegdlnych drég zostat tak zaprojektowany aby
umozliwi¢ wybudowanie nowych przepustéw, dostosowa¢ si¢ do istniejacego
uksztattowania terenu 1 zapewni¢ jak najkorzystniejszy dostep do drogi z przyleglych
poses;ji.

Przekrdj podtuzny drogi przedstawiono na Rys. nr 5

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.1-3.2.

STAN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Oceny istniejacej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie dokonanej przez
Projektantow oraz na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych istniejacego

podioza gruntowego.

OKRESLENIE KATEGORII RUCHU

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora dla projektowanej drogi gminnej
przyjeto kategorig ruchu KR1.

PRZYJETA TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Dla kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G1, przyjeto nastgpujaca konstrukcje

nawierzchni;
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na drodze i mijankach

warstwa scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o gr. 4 cm,
warstwa wiqzqca — beton asfaltowy 0/16 mm (AC 16W) o gr. 4 cm,
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5mm, o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajqca — z piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm, zageszczonego

do parametrow nie mniejszych niz: Is=1,0 i E;=100MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o grubosci 5 cm,
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm, o grubosci 15 cm,

warstwa odcinajqca — zpiasku gruboziarnistego o gr. 10 em, zaggszczonego

do parametrow nie mniejszych niz: Is=1,0 1 E,;=100MPa

Nowoprojektowana konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
zaggszezeniu istniejacego podtoza do wartosci parametrow nosno$ci okreslonych w

normie PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10. ZJAZDY DROGOWE

Projektuje si¢ zjazdy o szerokosci 4,0 m. Przewiduje si¢ wykonanie zjazdow o
nawierzchni bitumicznej. Krawegdzie zjazdow z krawedzia drogi gminnej nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniach wynoszacych R = 3,0m.

Lokalizacje zjazdéw pokazano na rys. nr 2 .

11. ODWODNIENIE

Woda opadowa 1 roztopowa za pomoca odpowiednich spadkow poprzecznych i
podluznych nawierzchni jezdni kierowana bgdzie na teren pasa drogowego w postaci

obustronnych poboczy gruntowych (trawiastych) o szerokosci 1,5m.

12. PRZEPUSTY

Po dokonaniu oceny stanu technicznego oraz w zwiazku z koniecznoscia wydtuzenia
istniejacych przepustdow w celu dostosowania go do projektowanych parametréw drogi,
konieczne jest wykonanie nowych obiektéw inzynierskich w miejsce istniejacych
przepustow:

— km 0+276,80 - przepust z rur betonowych o $rednicy @ 40cm.
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— km 0+712,30 - przepust z rur betonowych o $rednicy @ 50cm.
Przepust w km 0+276.80

Zaprojektowano nowy przepust z rury zelbetowej o $rednicy @ = 80cm wraz ze
prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

Projektowane parametry przepustu:

- S$wiatto przepustu: @ 80cm,

— dhugos$¢ przepustu: 7,71m,

- rzgdna wlotu: 77,47 m n. p. m,

- rzedna wylotu: 77,40 m n. p. m,

- pochylenie dna: 1,0%,

- kat skrzyzowania osi przepustu z droga: 65,05°.

Przepust w km 0+712.30

Zaprojektowano nowy przepust z rury zelbetowej o Srednicy @ = 80cm wraz ze
prefabrykowanymi §ciankami czotowymi.

Projektowane parametry przepustu:

- S$wiatto przepustu: @ 80cm,

— dlugo$¢ przepustu: 6,32 m,

- rzgdna wlotu: 77,26 m n. p. m,

- rzedna wylotu: 77,20 m n. p. m,

- pochylenie dna: 1,0%,

- kat skrzyzowania osi przepustu z droga: 76,42°.

Przepusty nalezy wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych (klasa obc. B) o
srednicy 80cm na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rn=5,0MPa gr. 35cm. Zakonczenie przepustow nalezy wykonaé¢ $cianka czotowa
prefabrykowana lub $cianka czotowa zbrojona (wg projektu Wykonawcy roboét) z betonu
hydrotechnicznego B-30 o gr. 30cm.

Zabezpieczenie zelbetowych przepustow nalezy wykonaé poprzez dwukrotne malowanie
bitumem, na stykach prefabrykatow nalezy wykona¢ opaski z papy o szerokosci 20cm.
Dno rowow na wlocie 1 wylocie projektowanego przepustu projektuje si¢ umocnié
narzutem kamiennym (wymiar kamienia 10+15cm) na warstwie stabilizacji cementem o
Rm = 5,0 MPa gr. 10cm.

Istniejace rowy melioracyjne projektuje si¢ odmuli¢ (Srednio na glebokos¢ 20cm) w
odlegtosci ~ 100m od strony wlotu 1 wylotu przepustow.

Rysunki konstrukcyjne przepustu zostaly przedstawione na rys. nr 4.
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13. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

Wykonawca zobowiazany jest zachowac szczeg6lna ostroznos$¢ przy prowadzeniu robot
ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przewidziano zabezpieczenie istniejacego kabla teletechnicznego poprzez ulozenie rury
ostonowej, dwudzielnej typu dvk. Odcinki utozenia rur ostonowych pokazano na rys. nr 2.
Uwaga: Wlasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o
rozpoczgciu robot, a prowadzenie robot ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone
przekopami probnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji
tych urzadzen.

Wykonawca robdt ma obowiazek sprawdzenia rzgdnych wysokosciowych terenu i
poréwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robdt drogowych.

14. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwiazane
z przebudowa ulicy mieszcza si¢ w istniejacym pasie drogowym, drogi gminnej na
ewidencyjnych oznaczonych numerami: 316/3 1 317 — obrgb 0012, Ratyn.

15. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
W sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja nastgpujace obszary podlegajace ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
Obszary Natura 2000 :

~  Dolina Srodkowej Warty (PLB300002) — odlegto$é¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km
- Ostoja Nadwarcianska (PLH 300009) — odlegtos$¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km

Parki krajobrazowe:

- Nadwarcianski Park Krajobrazowy — odlegtos$¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km

Obszarze chronionego krajobrazu:

Obszar Pyzdrski — odlegto$¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km

Docelowa eksploatacja drogi gminnej po wykonaniu robdt spowoduje ztagodzenie

uciagzliwo$ci srodowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow,

— przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbidrkach 1 pracach

budowlanych,
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— uporzadkowanie plywu wod opadowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni jezdni w przekroju podluznym jak i poprzecznym, wykonanie nowych

poboczy utwardzonych i gruntowych (trawiastych)

Rozwiazania chroniace §rodowisko w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologie robdt budowlanych spetniajaca
obowiazujace normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych, betonu,
prefabrykatow budowlanych, musi odbywac¢ si¢ w wytworniach spetniajacych wymagania
ochrony srodowiska. Wszystkie materiaty i produkty, jakie zostana uzyte musza posiadaé
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigcia, jakim jest przebudowa drogi, w
trakcie jego realizacji, moga wystapi¢ negatywne oddzialywania na S$rodowisko.
Uciazliwosci te i niekorzystne oddziatywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie daja
si¢ catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie negatywnych oddzialywan istotny
wplyw maja wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot
budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiagnaé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki
materialdw budowlanych, ktéore moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane beda
w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastgpnie wywozone na sktadowisko odpadow
zlokalizowane w Koninie przy ul. Sulanskiej 13 (Miejski Zaklad Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi).

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy
benzyna, zwiazane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen 1 maszyn
budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Roéwniez ewentualnie zbierany z
fragmentow terenu humus winien by¢ sktadowany i wykorzystany do zaktadania nowych
terenéw zielonych.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

W pierwszej kolejnosci przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i
podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn w
nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robot i1 lokalizacji

zaplecza budowy i bazy sprzgtowej, tak, aby zminimalizowa¢ szkodliwo$¢ ewentualnych
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wyciekow eksploatacyjnych i1 awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wplywow
srodowiskowych inwestycji przewiduje si¢ réwniez zorganizowanie zaplecza budowy
wyposazonego w przenosne toalety.

Przy wyznaczeniu terenow pod okresowa bazg materiatowo - sprzgtowa dla budowy
projektowanej drogi nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w rejonie terendw sasiadujacych
bezposrednio z ciekami wod powierzchniowych, w miejscach wystgpowania wod
gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto - zwirowe, sandry
itp.) oraz w poblizu innych drobnych ciekdw 1 systemow melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno - $ciekowej. W trakcie budowy nalezy zwaza¢ na niebezpieczenstwo
wylewu substancji zanieczyszczajacych do gruntu w przypadku wykonywania wykopow w
utworach o wysokiej przepuszczalnosci, gdyz brak warstwy glebowej moze by¢ powodem
niskiej odpornosci gruntow piaszczystych na przenikanie zanieczyszczen do zwierciadta
wody podziemnej. Prawdopodobienstwo wylewu substancji szkodliwych jest niewielkie.
W  przypadku jakiegokolwiek wycieku zanieczyszczony grunt zostanie zebrany,
wywieziony i zutylizowany.

Ochrona przed hatasem

W trakcie robot drogowych 1 budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwiazany z praca urzadzen i1 maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do
uzytku sprze¢tu budowlanego, posiadajacego wlasciwe atesty i bedacego w nalezytym
stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu emitowanego podczas rob6t. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania prac w porze nocnej (ciszy nocnej).

Obecnie poziom halasu nie przekracza poziomdéw dopuszczalnych ze wzgledu na bardzo
niewielkie nat¢zenie pojazdow.

Dzigki projektowanej nowej nawierzchni iznacznemu uptynnieniu ruchu pojazdow
poziom hatasu begdzie znacznie mniejszy niz w chwili obecnej, co bez zastosowania
elementéw ochronnych (np. ekranéw) i tak wptynie na znaczne polepszenie stanu klimatu

akustycznego.

Ochrona powietrza atmosferyvcznego

W trakcie budowy drogi, do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia
zwiazane z korzystaniem z mechanicznego sprzetu budowlanego i1 samochodéw. Forma
zanieczyszczania powietrza bgdzie takze pylenie z drég i powierzchni terenu objgtych
pracami ziemnymi. Ze wzgledu na swoj krotkotrwaly i przemijajacy charakter emisja ta

skonczy si¢ wraz z zakonczeniem poszczegdlnych etapow prac budowlanych.
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Wymienione wyzej oddzialywanie inwestycji na $rodowisko jest Sci§le zwigzane z

okresem jego realizacji. Uciazliwo$ci maja charakter czasowy.

Jednoczes$nie nalezy stwierdzi¢, ze ilosci zanieczyszczen emitowanych do srodowiska nie
beda wigksze od tych jakie wystapia przy nie wykonaniu powyzszej inwestycji.
16. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW

ETAP BUDOWY

Budowa drogi gminnej spowoduje powstanie nastgpujacych rodzajow odpadow:
- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z

wykopow,

- gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, krawegznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie

katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

17 01 81 — odpady z remontoéw i przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje sig¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwi¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknig¢tym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastgpnie ich
wywoz w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego
wykorzystania w budownictwie lub ich wywo6z na wskazane przez gminy wysypiska,
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;.

ETAP EKSPLOATACJI

Grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszk¢ odpadéw komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.
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17. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

18.

Wykonanie robodt ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega na:

- zdjeciu warstwy humusu,

- wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni jezdni drogi, mijanek i1 zjazddéw— wykopdw 1 nasypow,

- wykonaniu robdt ziemnych w zwiazku z wykonaniem przepustu pod korona

- wyprofilowanie i zaggszczenie koryta drogowego,

- zahumusowaniu skarp i pasow zieleni warstwa grubosci 15 cm,

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci robot.

Po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia
istniejacego podtoza zgodnie z norma PN-S-022205. W miejscach nie uzyskania
wymaganej nosnosci podloza nalezy wykonaé czg¢§ciowa wymiang gruntu. Stosowane
grunty powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205.

W miejscach tego wymagajacych przewidziano humusowanie skarp rowéw gr. 15 cm z
obsianiem trawa o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
Zastosowany humus nie moze by¢ torfiasty. Skarpy nalezy wykonywac o pochyleniu od
1:1,5 do 1:1,25. Natomiast skarpy o pochyleniu wynoszacym od 1:1,25 do 1:1 nalezy umocni¢
ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedlug nastgpujacych norm:
- PN-S-022205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze.”
- BN-77/8931-12 “Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.
ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEG, INWENTARYZACJI

POWYKONAWCZEJ 1 PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu

osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejacy opis topograficzny. Przed
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19.

20.

21.

przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznoS$ci
pomigdzy punktami osnowy 1 punktami nawiazania oraz wykona¢ ewentualne

oczyszczenie punktow.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Budowa drogi gminnej we wsi Ratyn swoim usytuowaniem i gabarytami nie bgdzie
wplywala na sasiednie (przylegajace) nieruchomosci — w catos$ci miesci si¢ w istniejacym
pasie drogowym o szerokosci od 7,0 — 0,8 m.

Planowana inwestycja ma na celu utwardzenie istniejacej jezdni gruntowej, ktéra istnieje
juz od kilkudziesigciu lat. Budowa nowych nawierzchni jezdni drogi oraz zjazddéw
zwigkszy bezpieczenstwo oraz komfort poruszania si¢ pieszych i zmechanizowanych
uzytkownikéw drogi.

Droga zostala zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami a przyjete
rozwiazania techniczne minimalizuja wptyw drogi na §rodowisko i zdrowie ludzi.

UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowiazany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i decyzjach zawartych
w projekcie stanowiacych integralng czes¢ niniejszej dokumentacji.

INFORMACJA BIOZ

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Droga gminna we wsi Ratyn (dziatki o nr: 316/3 1317 — obregb 0012, Ratyn)
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) 1 powinien zawierac:

1) strong tytutowa;

2) czg$¢ opisowa;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
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a) w trakcie budowy wykonywany begdzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa",
b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie zatrudnionych begdzie co najmniej 30
pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot przekraczaé
bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza sig:
1) nazwg 1 adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imig 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobg - rowniez imi¢
1 nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.
Ad. 2 Czg$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:
1) zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce;
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg¢ 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
7) okre$lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow,

wyrobdow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
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8) wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Ad. 3 Czg$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace fatwe odczytanie czg$ci opisowe;,
w szczegolnosci:
1) czytelna legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezb¢dnego przy prowadzeniu robodt
budowlanych;
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewngtrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania 1 skladowania materialdow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i
pomocniczego;
6) rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkceji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robdt budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czgsci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z

rodzajem 1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do



Budowa drogi gminnej potozonej na dziatkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyn, gmina Ladek

wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapoznaé pracownikéw ze §rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkow ochrony zdrowia i1
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani
o mozliwosciach, metodach i1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Opracowat:

mgr inz. Szymon Kosmalski
Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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