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Czes¢ 2. Opis techniczny
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany
2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiot opracowania obejmuje droge wewnetrzng w miejscowosci Dolany.
Odcinek nr 2 w km 0+135,00 - 0+431,00

Odcinek nr 2 w km 0+135,00 - 0+431,00 (dtugosci 296,00m), wykonany bedzie z bezfazowej,
betonowej kostki brukowej w kolorze szarym. Nawierzchnia szer. 3,00m obramowana bedzie
opornikami wtopionymi (zalecane 7mm), ponizej krawedziowej kostki brukowej; dzieki temu wody
opadowe bedg bez przeszkéd réwnomiernie sptywac z nawierzchni utwardzonej na tereny trawiaste
w obrebie pasa drogowego. Celem opracowania jest okreslenie zakresu robo6t i technologii
obejmujgcych przebudowe tego odcinka. Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

Wszystkie przebudowywane elementy drogowe zlokalizowane bedg na dziatkach bedacych

w dyspozycji Gminy Lgdek.

Zakres robo6t obejmuje:

Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
Pozycja 1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dr6g w terenie réwninnym
Pozycja 2. Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkiego od 10-30 % powierzchni
Pozycja 3. Rozebranie opornikéw betonowych na podsypce cementowo piaskowej

Rozdziat 2. Roboty ziemne

Pozycja 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad. od 10-15t na odlegto$¢ do 3km.

Pozycja 2. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3,
w gruncie kategorii I-11

Pozycja 3. Reczne formowanie nasypéw z dostarczeniem ziemi z odktadu, grunty kategorii I, 11
Rozdziat 3. Krawezniki, oporniki

Pozycja 1. Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie, w
gruntach kategorii 1l do 1V

Pozycja 2. Oporniki (krawezniki) betonowe, wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem taw betonowych.
Rozdziat 4. Nawierzchnia jezdni

Pozycja 1. Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie, w
gruntach kategorii 1l do 1V

Pozycja 2. Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Pozycja 3. Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

Pozycja 4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
Rozdziat 5. Poszerzenie na tuku

Pozycja 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad. od 10-15t na odlegto$¢ do 3km.

Pozycja 2. Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

Pozycja 3. Nawierzchnia z brukowca na podsypce cementowo piaskowej z kamienia polnego, wysoko$¢ brukowca
13-17 cm.

Rozdziat 6. Oznakowanie pionowe
Pozycja 1. Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw
Pozycja 2. Montaz stupka z rur stalowych o $rednicy 50 mm ze znakami.
Rozdziat 7. Roboty wykonczeniowe
Pozycja 1. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, gruncie kategorii 1-111
Pozycja 2. Obsianie powierzchni w ziemi urodzajnej
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Czes¢ 3. Przedmiar
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany
2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p. | Podstawa [Specyfikacja Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techniczna
1 D-M- Roboty przygotowawcze
00.00.00
1.1 |Pozycja D - Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla drég w terenie 296,00 m
scalona 01.01.01a réwninnym
Analiza
wiasna:
KNNR 0001 Km 0+135,00 - 0+431,00 - odcinek nr 2
0111-0100 296,00 = 296,00
Razem = 296,00
Krotnos$¢: 1,00
Diugi opis:
Odcinek 2 (etap 2)
Km poczatkowy przebudowy 0+135,00
Km koncowy przebudowy 0+431,00
W pozycji uwzgledni¢ koszty dokumentacji (inwentaryzacji)
powykonawcze;.
1.2 |KNNR 0001 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkiego od 10-30 % 62,00 m2
0102-0600 powierzchni
20,00+4,00+12,00+26,00 = 62,00
Razem = 62,00
Krotnos$¢: 1,00
Diugi opis:
Utylizacja w zakresie Wykonawcy.
1.3 |[KNNR 0006 |D - M - Rozebranie opornikéw betonowych na podsypce cementowo 3,00 m
0806-0200 |00.00.00 piaskowej
Zamkniecie poprzeczne w km 0+135,00
3,00 = 3,00
Razem = 3,00
Krotnos$¢: 1,00
Diugi opis:
Oporniki na tawie betonowej; ustawione przy realizacji odcinka nr 1.
2 D-M- Roboty ziemne
00.00.00
2.1 [KNNR 0001 |D - 02.00.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 308,59 m3
0202-0702 |D - 02.01.01 |0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowytad. od 10-15t

na odlegtos¢ do 3km.

Wykop sumaryczny netto wg tabeli robét ziemnych
308,59 = 308,59
Razem = 308,59

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Odwdz gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Strona3z7




Catkowita powierzchnia - odcinek nr 2
296,00*3,00 = 888,00
Razem = 888,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Profilowanie koryta po robotach ziemnych.

2.2 |[KNNR 0001 |D - 02.00.01, |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 26,13 m3
0209-0500 |D - 02.01.01 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii I-11
Wg tabeli rob6t ziemnych - nasypy
26,13 = 26,13
Razem = 26,13
Krotnos$¢: 1,00
2.3 |[KNNR 0001 |D - 02.00.01 |Reczne formowanie nasypéw z dostarczeniem ziemi z odkfadu, grunty 26,13 m3
0311-0300 kategorii I, 11
Wg tabeli robét ziemnych - nasypy
26,13 = 26,13
Razem = 26,13
Krotnos$¢: 1,00
3 D-M- Krawezniki, oporniki
00.00.00
3.1 |[KNNR 0006 |D - 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 148,75 m2
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il do IV
Obramowanie nawierzchni pieszojezdni w km 0+135,00 - 0+431,00
296,00*%2*0,25 = 148,00
Zamkniecie poprzeczne w km 0+431,00
3,00*0,25 = 0,75
Razem = 148,75
Krotnos$¢: 1,00
Diugi opis:
Profilowanie po robotach ziemnych, pod krawezniki
3.2 |KNNR 0006 |D - Oporniki (krawezniki) betonowe, wtopione o wymiarach 12x25 cm, 595,00 m
0403-0300 |08.01.01b wraz z wykonaniem taw betonowych.
Obramowanie nawierzchni pieszojezdni w km 0+135,00 - 0+431,00
296,00*2 = 592,00
Zamkniecie poprzeczne w km 0+431,00
3,00 = 3,00
Razem = 595,00
Krotno$¢: 1,00
4 D-M- Nawierzchnia jezdni
00.00.00
4.1 |KNNR 0006 |D - 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 888,00f m2
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il do IV
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4.2

KNNR 0006
0106-0600

D-04.02.01

Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajacych, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Catkowita powierzchnia - odcinek nr 2
296,00*3,00 = 888,00
Razem = 888,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Warstwa odcinajgca na gruntach G2.

888,00

m2

4.3

KNNR 0006
0109-0200

D - 04.06.01

Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Catkowita powierzchnia - odcinek nr 2
296,00*3,00 = 888,00
Razem = 888,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Beton C 8/10 z betoniarni.

888,00

m2

4.4

KNNR 0006
0502-0300

D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej,
uktadane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem

Catkowita powierzchnia - odcinek nr 2
296,00*3,00 = 888,00
Razem = 888,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Pieszojezdnia z kostki brukowej, szarej, bezfazowej.

888,00

m2

D-M-
00.00.00

Poszerzenie na tuku

5.1

KNNR 0001
0202-0702

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki
0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyfad. od 10-15t
na odlegtos¢ do 3km.

Na przedtuzeniu stycznych lewej krawedzi pieszojezdni - na tuku W5
29,00*%0,25 = 7,25
Razem = 7,25

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Odwéz gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7,25

m3

5.2

KNNR 0006
0109-0100

D - 04.06.01

Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i
wodg,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

Na przedtuzeniu stycznych lewej krawedzi pieszojezdni - na tuku W5
29,00 = 29,00
Razem = 29,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Beton C 8/10

29,00

m2
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5.3

KNKRB
0006 0202-
0501

D-
05.03.23a

Nawierzchnia z brukowca na podsypce cementowo piaskowej z
kamienia polnego, wysokos$¢ brukowca 13-17 cm.

Na przedtuzeniu stycznych lewej krawedzi pieszojezdni - na tuku W5
29,00 = 29,00
Razem = 29,00

Krotno$¢: 1,00

29,00

m2

D-M-
00.00.00

Oznakowanie pionowe

6.1

KNNR 0006
0808-0800

D - 07.02.01

Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw

Wykopanie stupka z przymocowanymi znakami

D-40 + D-41 (ustawione w pierwszym etapie przebudowy drogi)
km 0+135,00 str. L na jednym stupku.

1=1,00

Razem = 1,00

Krotno$¢: 1,00

1,00

szt.

6.2

KNNR 0006
0702-0100

D - 07.02.01

Montaz stupka z rur stalowych o $rednicy 50 mm ze znakami.

Whkopanie, zabetonowanie stupka z przymocowanymi znakami
D-40 + D-41 (ustawione w pierwszym etapie przebudowy drogi)
km 0+431,00 str. L na jednym stupku.

1=1,00

Razem = 1,00

Krotno$¢: 1,00

Diugi opis:
Przestawienie istniejgcego slupka z przymocowanymi znakami.

1,00

szt.

D-M-
00.00.00

Roboty wykonczeniowe

7.1

KNNR 0001
0503-0100

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, gruncie kategorii I-111

Str. prawa ($rednia szer. 0,90m w tym pobocza 0,75m)
296,00*0,90 = 266,40

Str. lewa (Srednia szer. 0,90m w tym pobocza 0,75m)
296,00*0,90 = 266,40

Razem = 532,80

Krotno$¢: 1,00

532,80

m2

7.2

KNNR 0001
0507-0300

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Obsianie powierzchni w ziemi urodzajnej

Str. prawa ($rednia szer. 0,90m w tym pobocza 0,75m)
296,00*0,90 = 266,40

Str. lewa (Srednia szer. 0,90m w tym pobocza 0,75m)
296,00*0,90 = 266,40

Razem = 532,80

Krotno$¢: 1,00

532,80

m2
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Czes¢ 4. Karta limitowa materiatow.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

Karta limitowa

L.p. Nazwa materiatu llos¢ J.m. 1lo$¢ pobrana Uwagi
1 |Beton zwykly C12/15 (B-15) 12,38 m3
2 |Beton zwykty C8/10 (B-10) 138,771 m3
3 Brukowiec 13-17cm lub 20cm (z kamienia 8,15 t

famanego lub polnego)
4 Cement portlandzki zwykty "35" 11,21 t
b/dodatkéw
5 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 0,36 m3
6 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4- 0,73 t
31,5mm
7 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara 905,76 m2
8 Krawedziaki iglaste kl.11 0,57 m3
9 Nasiona traw 6,39 kg
10 |Opornik 100x25x12cm szary 607 szt.
11 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 0,88 m2
12 |Piasek 206,27 m3
13  |Piasek uszlachetniony 72,64 m3
14 |Woda 123,91 m3

Powyzej przedstawiono podstawowe materiaty do wykonania robot.

Nie wyszczegdlniono materiatéw scalonych z kosztami robocizny i sprzetu; wystepujgcych
w pozycjach scalonych przedmiaru (np. stupki geodety z poz. 1.1. itp.).

Uwaga karta limitowa materiatéw uwzglednia normy zwiekszajgce zuzycie (docinki itp.) i
moze by¢ przydatna przy realizacji zadania "metodg gospodarczg".
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