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Podziat
Odcinek nr 1 — ETAP 1 km 0+4000,00 — 0+4135,00

Odcinek nr 2 — ETAP 2 km 0+135,00 — 0+431,00

Szerokosci pieszojezdni, wynikajgce z szeroko$¢ przeznaczonego na droge pasa drogowego:

od km 0+000,00 do 0+090,00 - szeroko$¢ pieszojezdni wynosi 4,00m ( miedzy kraweznikami)
od km 0+090,00 do 0+120,00 - zmiana szerokosci pieszojezdni ( przejscie) z 4,00m do 3,00m
od km 0+120 do 0+431,00 - szerokos$¢ pieszojezdni 3,00m. ( miedzy opornikami)
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Woj: wielkopolskie
Pow.: slupecki
Gmina: Lgdek
Obreb: Dolany

GEO-POYIAR

www.geodetaslupca.p!

KERG: 642/2013

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
Mapa numeryczna powstafa czesciowo z digitalizacji mapy 1: 1000

Sekcja: 424.332.142, 092

Ukfad wspéfrzednych: 1965/4
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Mape wykonat dnia 22.07.2013r

LEGENDA:
———  proj. kraweznik zjazdowy 15*22*100cm - kolor szary (odcinek nr 1)

———  proj. opornik wtopiony 12*25*100cm - kolor szary (odcinek nr 2)

proj. nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - kolor szary

proj. nawierzchnia z brukowca (kamienia polnego); zjazd do pdl - poszerzenie

proj. murek oporowy z brukowca (kamienia polnego)

Biuro projektowe ) )
Andrzej Madaj
ul. Ratajczaka 7/13, 62-400 Stupca www.amadaj.pl biuro@amadaj.pl

Temat

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

Nazwa i adres obiektu
Droga wewnetrzna

Dolany, 62-406 Ladek, powiat stupecki

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania dziatki

Numer uprawnien Podpis Skala

Zespot projektowy
1:500

Projektowat A . . specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
ndrzej Madaj
GPB 7342-13/98
Nr rysunku

2

i Nr arkusza
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