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Szerokosci pieszojezdni, wynikajgce z szeroko$¢ przeznaczonego na droge pasa drogowego:

od km 0+000,00 do 0+090,00 - szeroko$¢ pieszojezdni wynosi 4,00m ( miedzy kraweznikami)
od km 0+090,00 do 0+120,00 - zmiana szerokosci pieszojezdni ( przejscie) z 4,00m do 3,00m
od km 0+120 do 0+431,00 - szerokos$¢ pieszojezdni 3,00m. ( miedzy opornikami)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
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Sekcja: 424.332.142, 092

Uktad wspotrzednych: 1965/4
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
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proj. kraweznik zjazdowy 15*22*100cm - kolor szary (odcinek nr 1)

proj. opornik wtopiony 12*25*100cm - kolor szary (odcinek nr 2)

proj. nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - kolor szary
proj. nawierzchnia z brukowca (kamienia polnego); zjazd do pdl - poszerzenie

proj. murek oporowy z brukowca (kamienia polnego)

kolorem niebieskim okreslono parametry niwelety - zataman i tukow pionowych;
pozostate opisy dotyczg ukfadu sytuacyjnego.
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