
Oznaczenia:
1. Kraw nik zjazdowy o wym 15x22x100 cm - kolor szary

2. Opornik betonowy 12*25*100cm; wtopiony - kolor szary

3. Obrze e betonowe o wym 8x25x100 cm - kolor szary

4. Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary

5. Brukowiec z kamienia polnego (zal. 13-17cm)

6. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. (5),(3) cm

7. awa betonowa (z oporem) z betonu C 12/15

8. Podbudowa z chudego betonu C 8/10

9. Warstwa odcinaj ca z piasku rednioziarnistego

10. Fundament betonowy C 12/15

Przekrój normalny - odc. 1
km 0+000,00 - 0+090,70

Przekrój normalny - odc. 2
km 0+201,51 - 0+431,00

Przekrój normalny - odc. 2
km 0+193,22 (S )

Przekrój normalny - odc. 2
km 0+135,00 - 0+184,92

Przekrój normalny - odc. 1
km 0+090,70 - 0+120,00

Przekrój normalny - odc. 1
km 0+120,00 - 0+135,00
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Przekroje normalne - charakterystyczne

Andrzej Madaj

Przebudowa drogi wewn trznej w miejscowo ci Dolany

Zespó  projektowy Numer uprawnie

Droga wewn trzna
Dolany, 62-406 L dek, powiat s upecki
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Projekt do zg oszenia robót Pa dziernik 2013 r.
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