S1

Kraweznik zjazdowy 15*22*100 - wystajgcy 4cm
na tawie betonowej C 12/15 (0,058 m3/mb)

- kolor szary (km 0+000,00 - 0+135,00)
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S2

Opornik betonowy 12*25*100 - wtopiony
na tawie betonowej C 12/15 (0,05 m3/mb)
- kolor szary (km 0+135,00 - 0+431,00)
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Projektowane elementy

szczegbty (cm)

S3

Nawierzchnia pieszojezdni (zjazdow).
W km 0+000,00 - 0+135,00
Betonowa kostka brukowa 10*20*8
bez fazy - kolor szary.
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Na gruntach G1

S4

Obrzeze betonowe 8*25*100
na tawie betonowej C 12/15 (0,024 m3/mb)
- kolor szary (obramowanie zjazdéw)
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S5

Nawierzchnia pieszojezdni.

W km 0+135,00 - 0+431,00
Betonowa kostka brukowa 10*20*8
bez fazy - kolor szary.
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S6

Powierzchnie (pobocza) umocnione w km 0+000,00 - 0+135,00
Umocnienie powierzchni miedzy kraweznikiem a ogrodzeniami

- opcjonalnie na gruntach prywatnych wg decyzji indywidualnych.
Brukowiec (kamien polny) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4,

grubosci min. 5cm.

Potgczenie pieszojezdni z umocnionym poboczem

odc. 0+000,00 - 0+135,00

Potaczenia elementéw
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Potgczenie pieszojezdni i zjazdu - przekrdj poprzeczny
odc. 0+000,00 - 0+135,00
Pieszojezdnia
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Obramowanie pieszojezdni w km 0+135,00 - 0+431,00 - przekrdj poprzeczny
Umocnione pobocze Pieszojezdnia
(opcja na dz. pryw.)
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Pieszojezdnia z murkiem oporowym
odc. 0+090,70 - 0+109,00 str. prawa
Zjazd Pieszojezdnia
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Oznaczenia:

1. Kraweznik zjazdowy o wym 15x22x100 cm - kolor szary
2. Opornik betonowy 12*25*100cm - kolor szary

3. Obrzeze betonowe o wym 8x25x100 cm - kolor szary

4. Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary
5. Brukowiec z kamienia polnego (zal. 13-17cm)

6. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. (5),(3) cm

7. ‘tawa betonowa (z oporem) z betonu C 12/15

8. Podbudowa z chudego betonu C 8/10

9. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego
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Fundament betonowy C 12/15
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Temat

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

Nazwa i adres obiektu
Droga wewnetrzna

Dolany, 62-406 Lgdek, powiat stupecki

Nazwa rysunku

Szczegoty konstrukcyjne

Zespo6t projektowy Numer uprawnien Podpis

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana

GPB 7342-13/98

Projektowat Andrzej Madaj

Skala

1:10

Nr rysunku

Stadium
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