Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

OPIS TECHNICZNY

Dane o obiekcie budowlanym i robotach budowlanych
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

1. Tytut projektu
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek.

Adres budowy: Dolany, 62-406 Ladek, powiat stupecki, wojewddztwo wielkopolskie.
Nr ewidencyjny gruntow: 498 — obreb Dolany

Obiekt: droga wewnetrzna - pieszojezdnia dtugosci 431,00m.

Kod CPV: 45233123-7 : Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych.

3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa ze Zleceniodawcg — Gming Ladek.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych zaktualizowana przez
GEO - POMIAR inz. Bartosz Burda, Katy 9, 62-400 Stupca.

— Aktualne przepisy prawne, wytyczne, katalogi.

— Wytyczne i zatozenia okreslone w zamdwieniu i uzgadniane na roboczo ze
Zleceniodawca.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania obejmuje droge wewnetrzng w miejscowosci Dolany,
Droge jako PIESZOJEZDNIE podzielono na dwa odcinki realizacyjne:

- odcinek nr 1 w km 0+000,00 - 0+135,00 (wykonywany jako etap 1),

- odcinek nr 2 w km 0+135,00 - 0+431,00 (wykonywany jako etap 2).

Dtugos¢ taczna odcinkdw - 431,00m,
Szerokos¢ jezdni - 4,00m generalnie na odcinku nr 1 i 3,00m na odcinku nr 2.

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo zgodnie ze spadkami niwelety do
istniejacego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej przy granicy z droga wojew0ddzka.

aw km 0+135,00 -0+431,00 sptywac beda (bez zmian) na grunty w rejonie pasa drogowego.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot i technologii obejmujacych przebudowe tego
odcinka. Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Wszystkie przebudowywane elementy
drogowe zlokalizowane bedg na dziatkach bedgcych w dyspozycji Gminy Lgdek.

5. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Pas drogowy jest wyznaczony i zagospodarowany; jego szerokos¢ jest zmienna szczegélnie na
odcinku nr 1. Granice dziatek nie zawsze pokrywajg sie z ogrodzeniami posesji.

Na projektowanym odcinku znajduje sie pieszojezdnia o nawierzchni gruntowej. Droga - odcinek
nr 1 przebiega w obrebie zabudowy zwartej, natomiast odcinek nr 2 przebiega w obrebie pdl
uprawnych do budynku nr 74 na dziatce nr 35.

W pasie drogowym, Urzad Gminy wydat zgode na lokalizacje lokalnie wodociggu, linii kablowej
telekomunikacyjnej oraz napowietrznych kabli energetycznych; zgodnie z mapg sytuacyjna.
Wody opadowe sptywajg na tereny w obrebie pasa drogowego i do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej.

Na odcinku odbywa sie generalnie ruch pieszy i rowerowy oraz lekki kotowy - ok. 50 poj./dobe.
Na obszarze odcinka brak jest pomnikéw przyrody. W poblizu brak jest rowniez zabytkow
architektury i czynnych stanowisk archeologicznych.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

Stan istniejacy - odcinek nr 2
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1. Rozwigzania budowlane - uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Inwestor podjat decyzje o koniecznosci przebudowy przedmiotowego odcinka drogi zlecajac
zaprojektowanie na dziatce nr 498 — obreb Dolany w dwdéch etapach. Etap pierwszy polegat
bedzie na budowie pieszojezdni na odcinku 135,00m Pozostate 296,00m wykonane zostanie
w etapie nr drugim. Inwestor zatozyt wybudowanie pieszojezdni bez dodatkowego wykupu

gruntow tj. w istniejacym pasie drogowym.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna szczeg6lnie na odcinku nr 1. Granice dziatek nie zawsze
pokrywaja sie z ogrodzeniami posesji; dlatego przy realizacji rob6t nalezy zwréci¢ uwage, ze
ogrodzenia posesji sg czesto cofniete w stosunku do obowigzujacej granicy.

Nawierzchnia pieszojezdni wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej - bezfazowej.
Inwestor moze dopusci¢ kostke fazowa o odpowiednich parametrach.

Projektowane parametry techniczne drogi:

Klasa drogi

Kategoria drogi

Kategoria obcigzenia ruchem

Predkos¢ projektowa (obliczeniowa)
Predkos¢ wynikajaca z oznakowania odcinka
Szerokos¢ jezdni, przekrdj poprzeczny
Wysokos¢ skrajni drogi

Dopuszczalny nacisk osi

Grupa nosnosci podtoza

Dostepnos¢

taczna dtugosé odcinkéw

nie obejmuje (droga wewnetrzna)
przyjeto D

wewnetrzna / niepubliczna
przyjeto KR1

przyjeto V, =30 km/h

20km/h

4,00m; 3,00m - jednostronny 2%
450 m

100 kN

G1. Lokalnie G2 na doc. nr 2.
ogdblnodostepna
135,00+296,00=431,00m

6.2. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Wykonano odwierty i rozpoznanie geotechniczne na terenie projektowanej przebudowy.
Generalnie na odcinku nr 1 (km 0+000,00 - 0+135,00) wystepuja grunty przepuszczalne, nosne,

piaski i zwiry zakwalifikowane do grupy nosnosci G1.

Na odcinku nr 2 (km 0+135,00 - 0+431,00) wystepuja grunty nosne, piaski i glina piaszczysta i
twardoplastyczna zakwalifikowane do grupy nosnosci G2.

Warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej 2,2 m.

Mrozoodpornos¢ podtoza.

Wymagana grubosé nawierzchni ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania wynosi:

dla (odcinka nr 2) G2 i KR1 - Hwym = 0,40 x 0,80 = 0,32m,

grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni jezdni bedzie wynosi¢ 8+3+15+15=41cm.

Warunek mrozoodpornosci jest zapewniony.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

6.3. Plan sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny catego odcinka drogi wpisano w istniejacy pas drogowy zmiennej szerokosci
$r. 4,50m. Pieszojezdnia podzielona zostata na dwa odcinki:
— odcinek nr 1 w km 0+000,00 - 0+135,00 (wykonywany jako etap 1), wykonany bedzie
z bezfazowej, betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia szer. 4,00m obramowana
bedzie kraweznikami "zjazdowymi" wystajacymi 4 cm nad krawedziowg kostke
brukowsa; dzieki temu wody opadowe nie beda dostawac sie na tereny posesji
zlokalizowanych po stronie lewej (zachodniej) odcinka i zostang odprowadzone do
istniejagcego wpustu ulicznego przy granicy z droga wojewddzka. Obnizony na catej
dtugosci (+4 cm) kraweznik, umozliwia wykonanie zjazdéw do posesji w dowolnym
miejscu.

— odcinek nr 2w km 0+135,00 - 0+431,00 (wykonywany jako etap 2) wykonany bedzie
z bezfazowej, betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia szer. 3,00m obramowana
bedzie opornikami wtopionymi (zalecane 7mm), ponizej krawedziowej kostki brukowej;
dzieki temu wody opadowe beda bez przeszkdd rownomiernie sptywac z nawierzchni
utwardzonej na tereny trawiaste w obrebie pasa drogowego. Zjazdy do posesji na tym
odcinku praktycznie nie wystepuja (poza zjazdem w km 0+405m.

Parametry sytuacyjnego przebiegu odcinka pokazano na rys. nr 2 "projekt zagospodarowania
dziatki", oraz rys. nr 6 ,,plan wytyczenia" w skali 1:500”. Dla potrzeb wykonawstwa opracowano
zatacznik pt. ,,zestawienie elementOw trasy”.

Wystepuja zmiany szerokosci jezdni, wynikajace z szerokosé przeznaczonego na droge pasa
drogowego:

od km 0+000,00 do 0+090,00 - szerokos¢ jezdni wynosi 4,00m (miedzy kraweznikami)

od km 0+090,00 do 0+120,00 - zmiana szerokosci (przejscie) z 4,00m do 3,00m

od km 0+120 do 0+431,00 - szerokos¢ jezdni 3,00m.

W rejonie wierzchotka tuku W3 zaprojektowano "poszerzenie" z kamienia polnego na
podbudowie betonowe;j.

W zwigzku z tym, ze granica pasa drogowego przebiega tuz za kraweznikiem, nie projektuje sie
indywidualnych zjazdéw do posesji, poniewaz znajdowac sie one bedg w catosci na gruntach
prywatnych. Zjazdy do posesji i na pola uprawne bedzie mégt wykonaé na wtasnym gruncie
kazdy wtasciciel niezaleznie od niniejszego projektu.

W niniejszym projekcie niezobowigzujgco sugeruije sie wykonanie nawierzchni zjazddw
indywidualnych z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm - kolor szary na podbudowie
z betonu C 8/10 i piaskowej warstwie odcinajgcej gr. 5cm. oraz ich obramowanie z obrzezy
betonowych na fawie betonowej rys. 5 "'szczegoty konstrukcyjne”

W zwigzku z tym, ze pobocza pieszojezdni beda réznej szerokosci od 0,10cm do 1,50m i przede
wszystkim znajdg sie poza dziatka drogowa, przewiduije sie oficjalnie wytgcznie ich wyréwnanie
i obsianie trawg po robotach budowlanych w ramach porzgdkowania terenu budowy.

W projekcie na rys. nr 5 "szczegoty konstrukcyjne" pokazano proponowane rozwigzanie
docelowe tj. umocnienie poboczy kamieniem polnym na podsypce cementowo - piaskowej.
Rozwigzanie to moze zastosowac kazdy wtasciciel przy swojej posesji. Zaletg bedzie estetyczny
wyglad przy posesji, zgodny z lokalng formg architektoniczng, odpadnie tez koniecznos¢
wykaszania chwastéw przy ogrodzeniach.

- Strona5z8-



Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

6.4. Przekréj podtuzny

Projektuje sie spadki podtuzny dostosowane do istniejacych warunkow terenowych.
Minimalizuje sie roboty ziemne, zapewniajac jednoczesnie ptynnos¢ ruchu pojazdéw, wymagang
widocznosé¢ oraz umozliwiajac swobodny sptyw wody.

Spadki podtuzne s3 zmienne i mieszcza sie w granicach 0,01% - 9,60%.

Parametry niwelety pokazano na rysunku nr 3 — "Profil podtuzny".

Dla potrzeb wykonawstwa opracowano zatacznik pt. ,,zestawienie elementow niwelety” gdzie
okreslono wszystkie projektowane parametry oraz rzedne.

6.5. Konstrukcja obiektu budowlanego - przekroj poprzeczny

Projektuje sie spadki poprzeczne pieszojezdni = 2% jednostronne na odcinkach prostych oraz 3%
na tuku W-3 ze wzgledu na lepsze dopasowanie do poprzecznych spadkow terenu.

Na wtgczeniach spadki poprzeczne jezdni nalezy dopasowac do istniejacego spadku drég
poprzecznych. Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 4 —"Przekroje normalne -
charakterystyczne™ i rys. nr 5 "Szczegoty konstrukcyjne".

W km 0+090,70 - 0+109,00 projektuje sie przebudowe murka oporowego zgodnie z
przedmiarem robdt i rysunkami.

Dopuszcza sie takze opcjonalne wykonanie murka oporowego jak na ponizszej fotografii.

6.6. Odwodnienie
Wody opadowe w km 0+135,00 -0+431,00 sptywac beda (bez zmian) na okoliczne grunty
w rejonie pasa drogowego. Wody opadowe z odcinka w km 0+000,00 - 0+135,00 sptywaé beda
do wpustu ulicznego (kratki istniejacej sciekowej) zlokalizowanej przy granicy z droga
wojewodzka.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany nie wymaga decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia poniewaz nie spowoduje to dopuszczenia
do ruchu wiekszej niz dotychczas liczby pojazdéw, pojazdéw o wiekszej masie dopuszczalnej
oraz nie spowoduje zwiekszenia predkosci dopuszczalnej na drodze.

Projektowany odcinek obstugiwac bedzie przede wszystkim ruch pieszych i istniejacy lokalny
ruch kotowy, co nie spowoduje zwiekszenia emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza
odpadow i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

8. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Przebudowa drogi nie wprowadza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.
Zdecydowanie poprawi sie komfort uzytkowania poniewaz nawierzchnia pieszojezdni zostanie
utwardzona prefabrykatami z betonowej kostki brukowej i utozona zgodnie z obowigzujacymi
normami w zakresie rownosci i pochylen. Piesi beda mieli pierwszenstwo na przedmiotowym
odcinku przed pojazdami mechanicznymi.

9. Rozwigzania techniczno - budowlane istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Projektuje sie wyznaczenie "Strefy zamieszkania" i ustawienie znakdw D-40 "strefa
zamieszkania" i D-41 "koniec strefy zamieszkania™ zgodnie z zapisami w przedmiarze robot.
Znaki ustawione zostang w odl. min. 0,5m od krawedzi jezdni; na poczatku i koricu odcinka
(zakonczonego etapu), przymocowane odpowiednio tytem (D40 i D41) do pojedynczego stupka.
Znaki pokazano na rysunku nr 2 "projekt zagospodarowania dziatki."

Umieszczone w tej strefie urzadzenia i rozwigzania wymuszajace powolna jazde (np. w
przysztosci progi zwalniajace) moga nie by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczegolne zasady ruchu drogowego, o ktérych mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in.:
— prawo pieszego do korzystania z catej szerokosci drogi i pierwszenstwo przed
pojazdami,
— mozliwos¢ korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- predkos¢ dopuszczalna pojazdu lub zespotu pojazdow w strefie zamieszkania wynosi
20 km/h,
— zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niz wyznaczone w tym celu.

W przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdow, parkowanie w strefie
zamieszkania jest niedopuszczalne.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Podstawowe parametry drogi wewnetrznej: szerokosé¢ pieszojezdni, spadki poprzeczne
i podtuzne sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i umozliwiaja wjazd stuzb
ratowniczych na przedmiotowy teren w przypadku takiej koniecznosci.

11. Zakres rzeczowy i koszt

Zakres rzeczowy robot dla wykonania przebudowy odcinka zostat okreslony i uszczegétowiony
w ,,przedmiarach rob6t” wykonanych niezaleznie dla odcinka nr 1 i odcinka nr 2.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dolany

Przewidywany koszt wykonania robot zostat okreslony w ,,Kosztorysach inwestorskich”
sporzadzonych dla kazdego odcinka - dla potrzeb Inwestora.

12. Uwagi realizacyjne

poszczegblne elementy i asortymenty robét nalezy wykona¢ wg wymogow i przepisow
wykonawczych okreslonych w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST)

i przedmiarze robot - stanowigcych niezaleznie spieta czes¢ niniejszej dokumentacji
projektowej,

wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z obowigzujacymi Normami lub
Aprobatami Technicznymi i potwierdzone deklaracja zgodnosci przez ich producentow.
szczego6towe dane zakresOw robot objetych niniejszym opracowaniem zestawiono w
przedmiarach robot,

wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach,

przed rozpoczeciem rob6t wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP,

Stupca, listopad 2013 r. Opracowanie:

Andrzej Madaj
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