OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
e Warunki techniczne

e Normy i wytyczne branzowe

2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ladek

3 Charakterystyka terenu inwestycji

3.1 Charakterystyka obszaru objetego projektem

Rozpatrywany obszar ma funkcje zabudowy mieszkaniowej i ustugowej

8.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa

e Siec¢ elektroenergetyczna
e Sie¢ telekomunikacyjna

e Sie¢ kanalizacji sanitarne)
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4 Projektowe rozwigzania sieci wodociagowe;j

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe] wykonana bedzie z rur PCV 90x4,3 PN10.
Wiaczenie w sie¢ wodociagowsg DN 100 w wezZle W1 przez zabudowanie trojnika z zasuwg
odcinajacg w kierunku nowobudowane] sieci. Wlaczenie wykonaé zgodnie z projektem
zagospodarowania.. Przewody wodociggowe montowaé na glebokosci min 1,5 pod
powierzchnig terenu Nad przewodem wodociggowym w odleglodei 0,5 m od gdrmej tworzacej
rury PCV umiescié tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkladka
metalowg polgczona z armaturg. W wezle W3 zamontowaé nalezy hydrant nadziemny
poprzedzony zasuwg odcinajagca DN 80. Na zalamaniach trany nalezy stosowad bloki

Oporowe.

S Wytyczne realizacji

5.1 Organizacja robot

Teren budowy i1 wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem 0séb niepowotanych wlasciwie

oznakowad, ogrodzic 1 o§wietlic.

Zapewnié bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kolowy w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas rtobot,

stanowiacym odrebne opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegal przepisy BHP zawarte w nastepujacych

przepisach:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 1. poz. 401),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313),

e ROZPORZADZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEI I
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawiec bezpieczefistwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z
1993 r. poz. 437),
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82 Roboty ziemne i montazowe
Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciciela drogi oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy

wykonac szkic tyczenia.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia rtoboty ziemne wykonywaé rgcznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne).
Poglebianie wykopu do rze¢dnej projektowanej na wys. 10-20 cm wykonywac recznie. Pod
przewody wykona¢ 15 cm podsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-
02480 ,,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw”. Warstwa podsypki
powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkiem projektowanym z zaglebieniem na
potaczenia kielichowe. Po utozeniu i montazu rury obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z
obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowaé odksztalcenia rur zardbwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zaggszczenie
tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiega¢ rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm)
lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego. Normalnych ci¢zkich narzedzi zaggszczajacych mozna uzywac¢ na wysokosci
powyzej 1m od krawedzi rury. Polgczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej
proby szezelnosci. Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. W przypadku wystepowania w
gruncie rodzimym gruntéw wysadzinowych nalezy wykona¢ peilng wymiang gruntu w
wykopie na piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane —
Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow” na calej glebokosci wykopu. Po wymianie
gruntu w przypadku wystepowania wod gruntowych i gruntéw nieprzepuszezalnych (gliny,
ity) nalezy wykonaé tzw. bariery glinowe w celu zabezpieczenia warunkéw wodnych w
terenie. Bariery glinowe wykona¢ poprzecznie grubosci ok. 20 cm co ok. 30-50m (w
zaleznosci od mozliwosci, wielkosci zlewni wod gruntowych 1 poziomu wéd gruntowych) na
calej szerokosci wykopu. Wysoko$¢ bariery glinowej okreslic na podstawie istniejgce]
wysokosci wod gruntowych (wykonaé do poziomu wod gruntowych przez wykopem ale nie

wyzej niz warstwy konstrukcyjne drogi).
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Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowane] do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm
przy zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntéw w stanie uptynnionym. Do zaggszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego

odksztatcenia przewodu.

Po osiagnieciu wlasciwych parametrow zageszezenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania
kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is
wg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego
warto$¢ minimalna wynosi dla warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej
0,2m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng warto$¢ ustali¢ z wlascicielem 1 zarzadca drogi na
etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gorng powierzchnig robot ziemnych na

ktorg uktadane zostaja warstwy konstrukcyjne drogi.

Przewody uklada¢ w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi
producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopdw. Sie¢ wykonywaé odcinkami, tak aby na koniec dnia roboczego nie pozostawiac

odkrytych gruntéw rodzimych.

Zabezpieczenie wykopow wykona¢ w szalunkach systemowych Krings Verbau. Szalunki
powinny obejmowaé catg wysokos¢ wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.
Minimalna szerokos$¢ strefy roboczej wewnatrz szalunkéw dla przewoddw o $rednicy do
DN300 to 0,9 m. Dla przewoddéw o srednicy od DN400 do DN700 minimalna szeroko$¢
wykopu to 0,7m+DN. Zabezpieczenie wykopow 1 roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z

norma:

- PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne”,

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie™

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne. Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z trasa wykopoéw nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez obudowania 1 podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne
zabezpieczy¢ ostonami typu AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim

dalszy tryb postgpowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopoéw nalezy pozostatos¢ traktowac

jako odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

6 Proby szczelnosci i odbiory

6.1 Proba szezelnosci 1 badania bakteriologiczne sieci

wodociggowej
W pierwsze] kolejnosci nalezy instalacje podda¢ obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione nieszczelnosci musza by¢ usunigte. Po uszczelnieniu i
braku widocznych przeciekow nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Podczas proby
cisnieniowej przewdd napelniaé powoli 1 w miarg mozliwosci od najnizej polozonego miejsca
na badanym przewodzie, w celu usuniecia powietrza, a po stwierdzeniu catkowitego
napetnienia podda¢ probie odpowiadajacej 1,5 krotnej wartosei ci$nienia roboczego. Proba
jest pozytywna jesli w ciggu 30 min nie stwierdzono spadku cisnienia. Wszystkie proby
muszg by¢ wykonane przed zakryciem przewoddw. Przed oddaniem do uzytkowania odcinek
wodociagu nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilodei 250 mg/l na czas
48 godzin. Po dezynfekcji odcinek poddaé¢ intensywnemu piukaniu do momentu wyplynigcia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru i przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan mozna przystapi¢ do podlaczenia nowowybudowanej sieci do czynnego
wodociggu. Wigczenie powinno odby¢ si¢ nie pdzniej niz 10 dnia od momentu
przeprowadzenia dezynfekcji, przeciwnym razie nalezy powtdrzy¢ procedure dezynfekeji i
powtdrzyé badania. Wode po przeprowadzonej dezynfekcji wykonawca zobligowany jest

zutylizowac.

6.2 Odbiory

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzic
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowaé nalezy w

szczegolnosci:
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e uzycie wlasciwych materiatow 1 elementow,
e prawidtowos¢ wykonania potaczen,
e wielkos¢ spadkow przewodow,

e odleglos¢ przewoddw od innych przewoddw,

Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inwestora lub
Inspektora Nadzoru oraz konserwatora sieci, a w przypadku prowadzenia robdt w pasie
drogowym, rowniez przez wilasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym
inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z

dokumentacjg projektowa.
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