PROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 MARCA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ewidencyjne:

il Budowa: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ladek
1.2. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ladku

1.3. Adres budowy: Ladek dz. nr 329

2.Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Warunki techniczne
2.3. Obowiazujace normy i przepisy.

3.Przedmiot inwestycji:

Zamierzenie budowlane dotyczy:
Rozbudowa sieci wodociagowej, wykonanej z rur PCV 90x4,3 o tacznej dhugosé wynosi 171,35 m
zakonczona hydrantem nadziemnym DN 80 poprzedzonym zasuwa DN 80

4. Istniejacy stan zagsospodarowania dzialki:

Dziatka 329 droga gminna. Uzbrojenie: sie¢ wodociagowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, przewody
telekomunikacyjne, przewody elektroenergetyczne, Ogrodzone niektore dziatki przylegle

5. Projektowane zagospodarowanie terenu dzialek:

Rozbudowana sie¢ wodociggowa, w drodze z rur PCV 90x4,3 wlaczy¢ w istnicjacg sieé¢ w wezle
W1 oraz prowadzi¢ wg Planu Zagospodarowania, na glebokosciach zgodnych profilami
podtuznymi.
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6. Informacja dotyvezaca o wpisie do rejestru zabvtkéw oraz czv podlega ochronie na podstawie
mieiscowego planu zagospodarowania.

Dzialki, na ktdrej projektowane jest przedsigwzigcie nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Informacja dotyczaca terenéw gérniczych

Dziatki, na ktérej projektowane jest przedsiewziecie nie znajduje si¢ na terenach gérniczych

8.Zagrozenia dla Srodowiska otoczenia:

Projektowana sie¢ wodociagowa nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko i nie ma koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

9.Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego:

Uksztaltowanie terenu nie ulega zmianie. Po robotach budowlanych teren zostanie przywrécone
do stanu pierwotnego

10.Uksztaltowanie zieleni adaptacja lub likwidacja istniejacego zadrzewienia:

W obrebie przedsiewzigeia nie znajdujg sig¢ drzewa kolidujace z przebiegiem sieci wodociggowej.
Uktad zieleni pozostanie bez zmian w przypadku jej uszkodzenia podczas rob6t budowlanych
zostanie odtworzona.

11.0bszar oddzialywania inwestvcji:

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki nr 329 w obrebie Ladek. Okreélenia
obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 ze zmianami), Warunkami Technicznymi na rozbudowe sieci wodociagowe;.

Opracowat:
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