Opis techniczny

e

1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanahzacyjnych (WTWiOSK)
wydanie 08.2003 r.

e normy 1 wytyczne branzowe

2 ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania jest kanalizacja sanitarna w miejscowosci Lad wraz z pompownig

$ciekdw i kanalizacja tloczng wiaczong do istniejacego uktadu

3 Projektowane rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano nowa kanalizacj¢ sanitarng, w ktérej sktad wehodza:

o kanal gléwny DN200 SN lite z rur z tworzywa PVC o dtugodci 104,44m.
e studnie rewizyjne betonowe sr. 1000 mm

e kanat ttoczny wykonany z PE 90x5,4 PN10 SDR 17 o dtugosci 124,84m.
e Pompownia DN 1200

3.1 Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zaprojektowano kanaty do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC lite DN
200x4,7 sztywnosci obwodowej SN8 taczone kielichowo . Kanaty ukladaé zgodnie z punktem roboty
ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Po utozeniu wykonaé proby

szczelnodci wg punkfu niniejszego opisu.

3.2 Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne. Zaprojektowano studzienki
betonowe ér. 1000. Studzienki betonowe wykonaé nalezy jako studnie z prefabrykowanych kregéw
betonowych 1000 o nastgpujacych wymaganiach minimalnych B45, W8, nasiakliwosé ponizej 4%.
Studnie z kregdéw betonowych laczonych na uszezelke i zaprawe wodoszezelng, kompletne z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D400KN zabezpieczonym $rubami, stopniami zfazowymi, pierscieniem

odciazajacym oraz plyta nastudzieng. Dolna czgs$¢ studni jako prefabrykowana monolityczna. W dnie
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studni nalezy wykona¢ wyprofilowane koryto (kinetg). W prefabrykowanych elementach studzienki
osadzone sa fabrycznie mijankowo w dwdch rzedach stopnie ztazowe z zeliwa, Studzienki wykonaé w
sposGb gwarantujacy szezelno$é konstrukeji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje. Przejscie rury
przez $ciang studni wykonac stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur PVC w $cianach studni
betonowych (zaleca sie wykonanie otwordw i montaz przejs¢ szezelnych u producenta kregdw w trakcie
wylewania kregu). Wilazy studni nalezy dopasowaé do rzednych projektowanych drég poprzez krazki

dystansowe pod wiaz.

3.3 Kanalizacja tloczna

Kanalizacj¢ ttoczng od pompowni do studni rozpreznej wykonaé z rur PE 100 90x5,4 SDR17 PN10
faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub na ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Kanaty uktadaé
zgodnie z punktem roboty ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.

Po ufozeniu wykonaé préby szezelnosei wg punkto niniejszego opisu.

3.4 Studnia rozprezna

Zaprojektowano studzienke betonowe $r. 1000. Wykonaé nalezy jako studnie z prefabrykowanych
kregdw betonowych @1000 o nastgpujacych wymaganiach minimalnych B45, W8, nasigkliwos¢ ponizej
4%. Studnia z kregdw betonowych taczonych na uszczelke i1 zaprawe wodoszeczelng, kompletne z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400KN zabezpieczonym srubami, stopniami ztazowymi,
pier§cieniem odciazajacym oraz plyta nastudziena. Dolna czes¢ studni jako prefabrykowana
monolityczna. W dnie studni nalezy wykonaé wyprofilowane koryto (kinete). W prefabrykowanych
elementach studzienki osadzone sa fabrycznie mijankowo w dwdéch rzedach stopnie ztazowe z zeliwa.
Studzienki wykonaé w sposdb gwarantujacy szczelno$é konstrukeji na infiltracje oraz ewentualng
eksfiltracje. Przejscie rury przez $ciane studni wykonaé stosujge przejscia szezelne systemowe dla rur
PVC i PE w $cianach studni betonowych (zaleca sig wykonanie otworéw i montaz przejsé szczelnych u
producenta kregdw w trakcic wylewania kregu). Wilaz studni nalezy dopasowaé do rzednych

projektowanych drég poprzez krazki dystansowe pod wiaz.
3.5 Pompownia
e Pompy - szt.2
Parametry pracy pomp:
- Qp=4891l/s Hp=11,40m

- straty rurociagu policzono dla rury SDR17 PE @90
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e Zbiornik wykonany z kregéw betonowych B45
Wyposazenie zbiomika:
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porgcz wysuwana — stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 1
- kominek wentylacyjny z biofiltrem— stal nierdzewna szt.1
- wlaz Zzeliwny D400
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- faficuchy do pomp i regulatoréw pltywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN90 szt. 2 - zeliwo
- zawory zwrotne kulowe DN90 szt.2 - zeliwo
- przewody ttoczne DN90 - stal nierdzewna
- polaczenia kolnierzowe nierdzewne
- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- zlaczka STAL/PE - pofaczenie w zbiorniku

e 'Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul
telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony P66, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
®  poprawnosci zasilania,
»  awarii 0g0lne;j,
= awarii pompy nr I,

= awaril pompy nr 2,
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b)

¥ pracy pompy ar 1,
" pracy pompy nr2;
¢ wylaeznik gléwny zasilania,
o przefgeznik trybu pracy pompowni (Rgczna ~ 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokosc}x300(glebokosé)
wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosei 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosdei demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosei i zaniku faz

ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy
wylacznik gldwny

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy
Jjednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego

przelacznik trybu pracy (Reczna — ¢ - Automatyczna)
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wytgeznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anteng typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarezy zastosowante anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,kragzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podlaczenia agregatu
eniazda 230V i 400V
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

zabezpieczenie wilgotnosci pompy

Szafy sterownicze przepompowni Sciekéw posiadaja Europejski Certyflikat Jakosci “CE’.

Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczychy:

Wejscia (24VDQC):

tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyfacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi 1 wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki
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wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zatgczanie przekaznikoéw napigeiem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zataczenie wyjécia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wylgcznikdw silnikowych

funkeje czyszezenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch plywakow
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4 Wytyczne realizacji

4,1 Organizacja robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych wilasciwie

oznakowad, ogrodzié i oswietlic.

Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robdt, stanowigcym odrgbne

opracowanie branzowe.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w nastepujacych przepisach:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpicczehstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. or
47 z 2003 1. poz. 401),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14

marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 1. poz. 313),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 1
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z

1993 r. poz. 437),

4,2 Roboty ziemne i montazowe
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela drogi oraz po geodezyjnym

wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W migjscach zblizen do istniejgeego uzbrojenia roboty
ziemne wykonywad recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne). Poglebianie wykopu do rzednej
projektowanej na wys. 10-20 cm wykonywac recznie. Pod kanaly deszczowe wykonaé 15 em podsypke
z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow”. Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkiem
projektowanym z zaglebieniem na polaczenia kielichowe. Po uloZeniu i montazu rury obsypke nalezy
uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob,
aby nie spowodowa¢é odksztatcenia rur zardwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke
wykonaé z piasku drobno lub srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszezenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokoscei 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy

powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
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30cm grubosci) - niedopuszezalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Normalnych ci@zkich narzedzi
zageszezajacych mozna uzywaé na wysokosci powyzej 1m od krawedzi rury. Polgezenia rur pozostawi¢
odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelno$ci. Na zasypke giéwng wykopu w strefie drogowej
nalezy uzyé grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. W przypadku
wystepowania w gruncie rodzimym gruntéw wysadzinowych nalezy wykona¢ pelng wymiang gruntu w
wykopie na piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane — Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw” na calej glgbokosci wykopu. Po wymianie gruntu w przypadku
wystgpowania wod gruntowych i gruntdw nieprzepuszezalnych (gliny, ity) nalezy wykona¢ tzw. bariery
glinowe w celu zabezpieczenia warunkéw wodnych w terenie. Bariery glinowe wykonaé poprzecznie
grubosci ok. 20 cm co ok. 30-50m (w zaleznodci od mozliwosci, wielkosci zlewni wéd gruntowych i
poziomu wéd gruntowych) na calej szerokosci wykopu. Wysoko$¢ bariery glinowej okreslié na
podstawie istniejacej wysokosel wod gruntowych (wykona¢ do poziomu wod gruntowych przez

wykopem ale nie wyzej niz warstwy konstrukcyjne drogi).

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnodei zblizonej do optymalnej w
granicach #2%. Grubo$é warstw nie powinna przekraczaé 15cm przy zaggszczaniu recznym lub 20-
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntéw w stanie uplynnionym. Do
zaggszezania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu

lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zaggszezenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej
warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenia Is wg PN-8-02205
..Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktorego warto$¢ minimalna wynosi dla
warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2m poziomu terenu [s=0,98 (ostateczng
warto$é ustalié z whascicielem 1 zarzadeg drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza sig

gérng powierzchnie rob6t ziemnych na ktérg ukladane zostaja warstwy konstrukeyjne drogi.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé pomiary rzednych istniejacych studni do ktorych
zaprojektowano wlaczenie. Kanaly ukiadaé od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystgpowania wod gruntowych nalezy
wykonaé odwodnienie wykopow. Kanalizacje wykonywac odcinkami, tak aby na koniec dnia roboczego

nie pozostawia¢ odkrytych gruntéw rodzimych.

Zabezpieczenie wykopdw wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowaé calg
wysokoéé wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalna szerokos¢ strefy roboczej
wewnatrz szalunkéw dla przewodow o $rednicy do DN300 to 0,9 m. Dla przewodow o srednicy od
DN400 do DN700 minimalna szerokosé wykopu to 0,7m+DN. Zabezpieczenie wykopdw i roboty

ziemne wykonywac zgodnie z norma:
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- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— Wykopy otwarte dla przewodow .:'Wédo'ciargbwych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne”,

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i

projektowanie™

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne. Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sig z trasa wykopéw nalezy zabezpieczyé poprzez
obudowania i podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elekfryczne zabezpieczy¢ ostonami
dwudzielnymi W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i

zawiadomié uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim dalszy tryb postgpowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopow nalezy pozostatos¢ traktowac jako odpad i

zagospodarowaé go zgodnie z ustawa o odpadach.

5 Proby szezelnosci i odbiory

5.1 Praba szezeino$ci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prébe szczelnoéci kanalizacji deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napemieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia
prébnego moze byé konjeczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h).
Po czasie stabilizacji wode uzupelnié¢ do ciénienia probnego. Cisnienie probne min. Im si. wody, max.
5 m st. Wody. Ciénienie wody ustawié¢ z doktadnoscia do 1 kPa (0,1 m sh. wody). W wyznaczone]
studzience nalezy obserwowaé ubytek wody przez okres 30 min. Probe cisnienia uznaje sig za wykonang

z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo$¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie przekracza:
e 0,151/m2 dla przewodow,

o 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

s 0,21/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.
Podana powierzchnia w m2 odnosi sig¢ do powierzehni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnodei do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania proby
na eksfiltracje $ciekéw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5m ponizej
dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracjg wod gruntowych do

kanalu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m si. wody).

Dopuszcza sie wykonanie proby szezelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma.

Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i [nwestorem.
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5.2 Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej tlocznej
W pierwszej kolejnosci nalezy instalacje poddaé obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione nieszczelnosci musza by¢ usunigte. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekdéw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Podczas proby cisnieniowej przewod
napetnia¢ powoli i w miar¢ mozliwosci od najnizej potozonego miejsca na badanym przewodzie, w celu
usuniecia powietrza, a po stwierdzeniu catkowitego napelnienia podda¢ probie odpowiadajacej 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego. Proba jest pozytywna jesli w ciagu 30 min nie stwierdzono spadku

cisnienia. Wszystkie proby musza by¢ wykonane przed zakryciem przewodow

5.3 Proba szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej tlocznej

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty czgsciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu

istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:

e uzycie wlasciwych materialow i elementow,

e prawidlowos¢ wykonania polaczen,

e wielkos¢ spadkow przewodow,

e odlegtosc¢ przewodow od innych przewodow,
Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru
oraz konserwatora sieci, a w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym, rowniez przez

wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przediozy¢ protokoty

czesciowe, sprawdzié zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.

Opracowat:

inZ. Przemysts

ami budowlanymi
pefliej w zakresie
» Wentylacyjnych,
Nearyinych.,






