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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej. Projektowana siec¢
wodociggowa wykonana z rur PCV 90x4,3 PN 10

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.

Dziatka 329 droga gminna. Uzbrojenie: sie¢ wodociagowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, przewody
telekomunikacyjne, przewody elektroenergetyczne, Ogrodzone niektore dziatki przylegte

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Uzbrojenie podziemne na dziatce 329



i




23

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych

roboty ziemne wystepuja podczas wykopow pod sie¢ wodociggowa, jednak zakres robot jest
niewielki, mimo to nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych
robdt z uwagi na mozliwos¢ zawalenia sig¢ $cian wykopu, spadku do wykopdéw narzedzi i
upadku z wysokosci. Podczas robdt ziemny w zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem prace
wykonywa¢ r¢cznie i w obecnosci whascicieli urzadzen

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:
- porazenie pradem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic:
- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

- zapozna¢ pracownikow z Planem BIOZ

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0sob szkolonych.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacemu niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujace warunki:

. poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

. posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

. odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy budowy

tablice informacyjna),
. wykonanie drog dojazdowych,

. wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci.

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektow na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogdlne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

inZ. Przamo

upr. bud, nr KUR

do projektowania | kiarowahls
bez ograniczen w specjalng
SM', mumﬂiu i ‘ 5
pazowych, wodotidge



PN

S



