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Typ pompowni: 16HHM1247/AS840/80-2-B

Pompy:

- typ: SULZER AS0840 S17/2D

- typ wirnika: jednokanatowy

- napieci zasilania: 400V
- moc silnika: 1,70kW
- obroty silnika: 2800 1/min

- wolny przelot pompy: 30mm

- masa pompy: 35kg

- $rednica rurociggdéw ttocznych w pompowni: 80mm

Obudowa z pokrywa:

- typ obudowy: kregi zelbetowe C40/50

- §rednica wewnetrzna: 1200mm

- §rednica zewnetrzna: 1500mm

- wysokos¢ obudowy: 3,55
- grubos¢ scianki: 150mm

- grubos¢ dna: 150mm

- typ wlazu: stal nierdzewna
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACIH INWESTYCH

PRZEMYSEAW ZURAWICKI
62-400 SEUPCA WIERZBNO 41

FPRUJEKT BUDUWLANY

Obiekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z
pompownia w miejscowosci Lad
Nazwa rysenku Pompownia sciekdw P1
Adres obigktu L.ad gm, Ladek
dz. nr312; 275/2;
Inwestor Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ladku
ul. Polna 8a
62-406 Ladek
Data 12.12.2016 ‘Skala 1:50 | Rys. fr 2
Projektant inz, Przemyslaw Zurawicki

Upr. bud. nr KUPAOT0/PWOS/Y
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