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1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

e Warunki techniczne rozbudowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Lad
e Normy i wytyczne branzowe

2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Jaroszyn

3 Charakterystyka terenu inwestycji

3.1 Charakterystyka obszaru objetego projektem
Rozpatrywany obszar ma funkcje zabudowy mieszkaniowe;.

3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa
e Sie¢ telekomunikacyjna
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4 Projektowe rozwigzania sieci wodociggowej

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej wykonana bedzie z rur PCV 90x4,3 PNI10.
Whaczenie w sie¢ wodociggowg z PCV 110x4,2 w wezle W1 przez zabudowanie trdjnika z
zasuwag odcinajacg w kierunku nowobudowanej sieci. Wiaczenie wykonaé zgodnie z
projektem zagospodarowania.. Przewody wodociggowe montowaé na glebokosci min 1,5 pod
powierzchnig terenu Nad przewodem wodociggowym w odleglosei 0,5 m od gérnej tworzacej
rury PCV umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wkiadkg
metalowg polaczong z armaturg. Hydrant nadziemny nalezy zamontowaé w wezle W4, Przed

hydrantem zamontowaé zasuwg odcinajgca.

S Wytyezne realizacji

5.1 Organizacja robot

Teren budowy 1 wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych wlasciwie

oznakowac¢, ogrodzi€ i odwietlic.

Zapewnié bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robodt,

stanowigcym odr¢bne opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w nastepujacych

przepisach:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 1. poz. 313),

o ROZPORZADZENIE MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEI I
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z
1993 r. poz. 437),
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5.2 Roboty ziemne i montazowe
Do 1ob0t ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciciela drogi oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras 1 lokalizacji obiektdw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy

wykona¢ szkic tyczenia.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne).
Poglebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10-20 cm wykonywaé recznie. Pod
przewody wykona¢ 15 cm podsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-
(2480 ,,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntdw”. Warstwa podsypki
powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkiem projektowanym z zaglebieniem na
poigczenia kielichowe. Po ulozeniu i montazu rury obsypke nalezy ukiadaé réwnomiemie z
obu stron przewodu i1 zageséci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdéb, aby nie
spowodowaé odksztalcenia rur zar6wno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub Srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie
tych warstw oraz zasypki wstgpnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm)
lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm gruboscei) - niedopuszezalne jest stosowanie sprzetu
cigzkiego. Normalnych cigzkich narzedzi zaggszczajacych mozna uzywaé na wysokosei
powyze] 1m od krawedzi rury. Polaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej
proby szezelnosel. Na zasypke gtéwnag wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. W przypadku wystepowania w
gruncie rodzimym gruntdéw wysadzinowych nalezy wykonaé pelng wymiane gruntu w
wykopie na piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane —
Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntdw” na calej glebokosei wykopu. Po wymianie
gruntu w przypadku wystgpowania wod gruntowych i gruntéw nieprzepuszczalnych (gliny,
ity) nalezy wykonaé¢ tzw. bariery glinowe w celu zabezpieczenia warunkéw wodnych w
terenie. Barlery glinowe wykonaé poprzecznie grubosci ok. 20 c¢cm co ok. 30-50m (w
zaleznosei od mozliwosel, wielkosei zlewni wod gruntowych 1 poziomu wod gruntowych) na
cale} szerokosSci wykopu. Wysckos¢ bariery glinowej okres$lié na podstawie istniejacej
wysokosei wod gruntowych (wykonaé do poziomu wod gruntowych przez wykopem ale nie

wyzej niz warstwy konstrukcyjne drogi).
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Zasypke nalezy wznosi¢ roéwnomiernie, a grunt nalezy zaggszczal niezwldocznie “po

wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach +£2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm
przy zagg¢szezaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszezalne jest ukladanie
gruntdéw w stanie uplynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego

odksztatcenia przewodu.

Po osiaggnieciu wlasciwych parametréw zaggszezenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Oceng zaggszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszezenia Is
wg PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktdérego
warto$¢ minimalna wynosi dla warstw do glebokoser 0,2 m p.p.t 1s=1,00, dla warstw ponizej
0,2m poziomu terenu 1s=0,98 (ostateczng wartos¢ ustali¢ z wlascicielem 1 zarzadea drogi na
etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gérng powierzchnie robdt ziemnych na

ktéra uktadane zostajg warstwy konstrukeyjne drogi.

Przewody ukladaé¢ w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi
producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie
wykopow. Sie¢ wykonywaé odcinkami, tak aby na koniec dnia roboczego nie pozostawiac

odkrytych gruntéw rodzimych.

Zabezpieczenie wykopéw wykona¢ w szalunkach systemowych Krings Verbau. Szalunki
powinny obejmowaé catg wysokosé wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.
Minimalna szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz szalunkéw dla przewodéw o drednicy do
DN300 to 0,9 m. Dla przewoddow o srednicy od DN400 do DN700 minimalna szerokosé
wykopu to 0,7m+DN. Zabezpieczenie wykopdéw i roboty ziemne wykonywaé zgodnie z

norma:

- PN-B-10736:1999 _Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych —~ Warunki techmczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne -~ Wymagama ogoine”,

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne 1 projektowanie™

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejace

uzbrojenie podziemne. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z trasa wykopéw nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez obudowania 1 podwieszenia. Wszystkie odkryte kablé.:'eiéﬁirqu-he
zabezpieczy¢ ostonami typu AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim

dalszy tryb postgpowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopdw nalezy pozostalosé traktowad

jako odpad i zagospodarowaé go zgodnie z ustawa o odpadach.

6 Proby szczelnosci i odbiory

6.1 Préba szezelnosei i badania bakteriologiczne sieci

wodociggowej
W pierwsze] kolejnoscei nalezy instalacje poddaé obserwacji w celu yjawnienia ewentualnych
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione nieszczelnosci musza byé usuniete. Po uszczelnieniu i
braku widocznych przeciekdéw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Podczas proby
cisnieniowe] przewod napetnia¢ powoli 1 w miarg mozliwosci od najnizej polozonego miejsca
na badanym przewodzie, w celu usunigcia powietrza, a po stwierdzeniu calkowitego
napetnienia poddac probie odpowiadajacej 1,5 krotnej wartosci ciénienia roboczego. Proba
jest pozytywna Jesli w ciggu 30 min nie stwierdzono spadku cisnienia. Wszystkie préby
musza by¢ wykonane przed zakryciem przewodéw. Przed oddaniem do uzytkowania odcinek
wodociagu nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilodei 250 mg/l na czas
48 godzin. Po dezynfekeji odeinek poddac intensywnemu plukaniu do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawione] zapachu chloru 1 przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan mozna przystapi¢ do podlaczenia nowowybudowane] sieci do czynnego
wodociggu. Wlaezenie powinno odby¢é sie nie poézniej niz 10 dnia od momentu
przeprowadzenia dezynfekcji, przeciwnym razie nalezy powtdrzy¢ procedure dezynfekcji i
powtdrzy¢ badania. Wode po przeprowadzonej dezynfekeji wykonawca zobligowany jest

zutylizowag.

6.2 Odbiory

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozyé¢ protokoly czesciowe, sprawdzié
zgodno$é stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w

szezegdlnodei:
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e uzycic wlasciwych materialéw i elementow,
o prawidlowos¢ wykonania polaczen,
o wielkos¢ spadkow przewodow,

e odlegtos¢ przewodow od innych przewodow,

Kazda robota zanikajagca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inwestora lub
Inspektora Nadzoru oraz konserwatora sieci, a w przypadku prowadzenia robdt w pasie
drogowym, réwniez przez wladciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym
inwestycji nalezy przedlozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejacego z

dokumentacjg projektows.

Opracowat:
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