Informacja

dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji wraz z pompownia w miejscowosci Lad
Lokalizacja: Lad gm. Ladek dz. nr 312; 275/2;
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ladku

Ul Polna 8a; 62-406 Ladek

Projektant: inz. Przemystaw Zurawicki
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarne] z rur PCV SN 8 lite taczone
kielichowo o érednicy 200x5,9 wraz z studniami betonowymi ¢ 1000.. Z pompowni do studni
rozpreznej $cieki prowadzone beda kanatem tlocznym PE 90x5,4 a nastepnie odprowadzone
do kanatu istniejacego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dzialce.

Dziatka 312 droga gminna. Uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, przewody elekiroenergetyczne.
Ogrodzone poszczegodlne dzialki przylegajace

Dziatka 275/2 droga gminna. Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sieé kanalizacji sanitarnej, przewody
elektroenergetyczne, Ogrodzone poszezegdlne dziatki przylegajace

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach 312, 275/2






4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych

roboty ziemne wystepujg podczas wykopow pod sieé wodociagowa kanalizacyjng i pod
przytacza wodociggowe i kanalizacyjne, jednak zakres robét jest niewielki, mimo to nalezy
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa podezas prowadzenia tych rob6t z uwagi na mozliwosé
zawalenia sie $cian wykopu, spadku do wykopdw narzedzi 1 upadku z wysokosci. Podczas
robét ziemny w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac rgcznie i w obecnosci
wiasciciel urzadzen

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:
- porazenie pradem elektrycznym,

- upadek z wysokodci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzic:
- instruktaz ogdlny,
- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych.






6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacemu niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

. poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,

. posiadanie sprawnych technicznie narzedzi 1 sprzetu,

. odpowiednie oznakowaé 1 zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy budowy

tablice informacyjna ),
. wykonanie drég dojazdowych,

. wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tacznosci.

7. Uwagi i zalecenia:

Wrytyczenie obiektow na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogolne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)
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