1. Przekrdj normalny - remont inst. nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja na utwardzonym poboczu

Konstrukcja na utwardzonym poboczu

3. Przekrdj normalny - w obrebie przepustu
w km od 1+457,80 do 1+460,80

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. min. 4 cm

warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm

warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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istn. konstrukcja nawierzchni po oczyszczeniu i skropieniu
emulsjg asfaltowg oraz lokalnym remoncie czgstkowym

Uwaga:

1. W miejscach tego wymagdajacych przewiduje sie Sciecie poboczy lub
uzupetnienie (odtworzenie) poboczy gruntowych.

2. Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych nalezy lokalnie uzupetic¢ ubytki
w nawierzchni: oczysci¢, wyptenié kruszywem lub masg bitumiczna.

2. Przekrdj normalny - na tuku R=18,0m
od km 1+138,45 do km 1+199,68
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_ opornik betonowy 12x25x100 cm
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Konstrukcja na utwardzonym poboczu
warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Konstrukcja nawierzchni na jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm, gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm

istn. podtoze zageszczone do parametréw zgodnych
z normg PN-S-02205

4. Przekrdj normalny - w obrebie mijanki

Konstrukcja na utwardzonym poboczu
warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Konstrukcja na utwardzonym poboczu
warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Konstrukcja na utwardzonym poboczu | \ 0@ ]

warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm -
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Konstrukcja nawierzchni na jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm, gr. 20 cm
warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm
istn. podtoze zageszczone do parametréw zgodnych

z normg PN-S-02205

Konstrukcja na utwardzonym poboczu
warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm

(*) zmienne pochylenie poprzeczne, zgodnie z planem sytuacyjnym
(**) zmienna szerokos$¢, zgodnie z planem sytuacyjnym
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Konstrukcja na mijance
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Konstrukcja nawierzchni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. min. 4 cm
istn. konstrukcja nawierzchni po oczyszczeniu i skropieniu
emulsjg asfaltowg oraz lokalnym remoncie czgstkowym

warstwa z ttucznia 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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