Przebudowa drogi gminnej Lgd-Kolonia na odcinku od km 1+004 do km 2+672,04
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Przebudowa drogi gminnej Lgd-Kolonia na odcinku od km 1+004 do km 2+672,04

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi gminnej Lad-Kolonia w gminie Ladek na odcinku od km 1+004 do km
2+672,04 w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 1668,04 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Ladek w powiecie
Stupeckim w Wojewodztwie Wielkopolskim.

Celem przebudowy drogi gminnej Lad-Kolonia jest wykonanie remontu nawierzchni
jezdni w celu odtworzenia roéwnosci podtuznej i poprzecznej wraz z wykonaniem mijanek
gruntowych, poboczy utwardzonych, przebudowy przepustu oraz lokalnego poszerzenia
jezdni w obrebi tuku drogi.

Przedmiotowa inwestycja zapewni odpowiedni uktad komunikacyjny, umozliwiajacy
bezpieczne poruszanie si¢ pojazdéw oraz pieszych.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- Projekt budowlany ,,Przebudowy drogi gminnej Lad - Kolonia,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

- Opini¢ geotechniczng ustalajacg warunki gruntowo — wodne dla projektowanej
przebudowy drogi gminnej we wsi Lad-Kolonia wykonane przez firm¢ AQUAGEOL
s.c. ul. Baczynskiego 10, 62-504 Konin, wykonane we wrzesniu 2015r.,

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia
wydana przez Woéjta Gminy Ladek - nr OSL.6220.4.2015 z dnia 02.10.2015r.,

- Decyzja udzielajagca pozwolenie wodnoprawne na przebudoweg rowu melioracyjnego

w zwigzku z przebudowg przepustu, wydane przez staroste powiatowego w Stupcy.
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3. ISTN. STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ladek we wsi Lad-Kolonia
na dzialce ewidencyjnej oznaczonej numerem: 66 — obreb 0010, Lad — Kolonia.

Obecnie na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni
bitumicznej o przekroju drogowym, o szerokos$ci ok. 4,0m.

Poczatek przebudowywanego odcinka ma miejsce w km 1+004 (liczac od granicy pasa
drogowego - dz. nr 155 - drogi powiatowej), natomiast koniec w km 2+672,04 (na granicy
pasa drogowego (dz. nr 484) drogi wojewodzKiej nr 467).

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolnicze (pola uprawne) oraz lokalnie przez
przebiega tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;j.

Stan techniczny nawierzchni na odcinku objetym projektem jest niezadowalajacy i zty.
Podstawowymi uszkodzeniami konstrukcji nawierzchni sg spekania siatkowe, ubytki w
nawierzchni, zwlaszcza na krawedzi jezdni, widoczne sg taty po naprawach czastkowych.
Nawierzchnia wykazuje znaczne deformacje (nierownosci) w przekroju poprzecznym i
podtuznym. Pobocze czesto jest zanizone lub zawyzone (poro$nigte trawa) wzgledem
istniejacej krawedzi jezdni

Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi, odwadniana jest powierzchniowo do
istniejgcych rowow przydroznych, trawiastych.

W km 1+459,30 zlokalizowany jest pod drogg przepust z rur betonowych o $rednicy
0 80cm.

W  terenie stwierdzono obecno$¢ nastgpujacych urzadzen branzowych: Sieci
wodociggowej. Po stronie podinocnej oraz wschodniej drogi, na dziatkach sasiednich
zlokalizowana jest naziemna sie¢ telekomunikacyjna natomiast po stronie przeciwnej na
gruntach prywatnych przebiega naziemna siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.
Wzdhuz drogi stwierdzono wystgpowanie pojedynczych drzew i krzewdw oraz zielen

niskg w postaci trawy.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechniczej ustalajacej
warunki gruntowo-wodne wykonanej przez przez firm¢ AQUAGEOL s.c. ul
Baczynskiego 10, 62-504 Konin, wykonane we wrze$niu 2015r.,

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory rozpoznawcze o glebokosci
1,50m oraz przeprowadzono badania makroskopowe gruntu wraz z rgcznym

rozpoznaniem konstrukcji jezdni.
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We wszystkich wykonanych otworach pod warstwa bitumiczng grubos$ci min 5-6 cm
stwierdzono  wystgpowanie ~ warstwy  piaskow  rdéznoziarnistych ~w  stanie
sredniozaggszczonym o migzszosci 0,5 — 0,7m. Ponizej zalegaja grunty w postaci gliny
piaszczystej w stanie potzwartym i twardoplastycznym.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej ptycej niz
2-3mp.p.t

Badania geotechniczne okre$lajgce istn. warunki gruntowe stanowig odrebne opracowanie.

5. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI

W ramach projektu przebudowy drogi gminnej Lad-Kolonia przewidziano wykonanie

nastepujacego zakresu robot:

— wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych (zdjecie humusu),

- wykonanie koryta drogowego w miejscach poszerzenia jezdni i w miejscach
wykonania nowej konstrukcji w obrgbie przebudowywanego przepustu,

- lokalne $cigci lub uzupehienie poboczy gruntowych,

- wykonanie remontu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego gr. min 4 cm,

- wykonanie mijanek gruntowych (pobocze utwardzone o szerokosci 1,0 m),

- wykonanie poboczy utwardzonych

- wykonanie nawierzchni zjazdu publicznego na droge gminng

- wykonanie przebudowy istniejacego przepustu pod korong drogi

— odtworzenie istniejagcych rowow przydroznych w obrebie przepustu (reprofilacja dna
oraz skarp)

- wykonanie konserwacji istniejacych przepustéw pod zjazdami

6. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

 kategoria drogi - gminna,

« klasa drogi - D,

o predkos¢ projektowa - 30 km/h,

« kategoria ruchu - KR 1-2,

o przekrdj poprzeczny - drogowy, jednojezdniowy

e szerokos¢ jezdni - 4,00 m,

e szerokos¢ jezdni z mijankami - 5,00 m,

o szerokos$¢ pobocza -0,75 m,

 szeroko$¢ pobocza utwardzonego - 0,50 m (lokalnie na tuku 0,75m),
e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 — 3,00 % (daszkowe),
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7. PROJ. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej ulicy przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestycja polega na wykonaniu remontu nawierzchni drogi poprzez ulozenie nowej
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego. Ze wzgledu na szerokos$¢ jezdni wynoszacej
4,0m przewidziano wykonanie mijanek poszerzajacych jezdni¢ do 5,0m. Przewidziano
wykonanie mijanek utwardzonych kruszywem. Jednoczesnie w celu poprawy
bezpieczenstwa przewidziano lokalne $cigcie poboczy lub ich uzupetnienie.

Nowag warstwe o grubosci min 4 cm nalezy utozy¢ z pochyleniem daszkowym od 2-3 %
(lokalnie od 1-4%) dostosowujac si¢ do istniejgcej nawierzchni jezdni.

Przed utozeniem nawierzchni nalezy lokalnie uzupehi¢ ubytki w nawierzchni: oczyscic,
wypetni¢ kruszywem lub masg bitumiczna.

Jednoczesnie w zwigzku z zaawansowang degradacja istniejgcej nawierzchni na tuku o
promieniu  R=18,0m oraz ze wzgledu na wykonanie poszerzenia jezdni oraz
normatywnego pochylenia poprzecznego jezdni na odcinku od km 1+138,45 do km
1+199,68 =zaprojektowano nowa, pelng konstrukcje jezdni. Jednoczesnie nowa
konstrukcj¢ jedni nalezy wykona¢ w obrgbie przebudowywanego przepustu pod korong
drogi na odcinku od km 1+457,80 do km 1+460,80.

Na wyzej wymienionym tuku, na krawedziach jezdni przewidziano ulozenie opornika
betonowego, zatopionego o wymiarach 12x25x100cm, na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/C15. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie krawedzi jezdni przed ich
rozjezdzaniem 1 zapadaniem.

Woda opadowa 1 roztopowa za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podluznych nawierzchni jezdni kierowana bedzie do istniejgcych trawiastych rowow
przydroznych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na przebudowie drogi gminnej Lad — Kolonia nie
jest objete zadnym obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Ochronna zabytkow

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8. PROJEKTOWANA NIWELETA

Warstwe $cieralng nalezy wysokosciowo dostosowac do istniejgcej nawierzchni jezdni.
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9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni — remont istniejacej nawierzchni

warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o gr. 4 cm,
istniejgca nawierzchnia — po oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg
oraz lokalnym remoncie czgstkowym
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi w miejscach wykonywania pelnej konstrukcji

jezdni na luku o promieniu R=18.0m (od km 1+138.45 do km 1+199.68) oraz w
obrebie przepustu od km 1+457,80 do km 1+460.80:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o grubosci 4 cm,
warstwa wigzgca — beton asfaltowy 0/16 mm (AC 16W) o grubosci 4 cm,
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5mm, o grubosci 20 cm,
warstwa odcinajgca —warstwa z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm,

istniejqce podioze — dogeszczone do parametrow no$nosci zgodnych z norma PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie publicznym:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o grubosci 5 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm, o grubosci 15 cm,

warstwa odcinajgca — warstwa z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm,

zageszczona do parametrow nosnosci zgodnych z PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza oraz na mijance:

warstwa wierzchnia — thuczen 0/31,5mm, stabilizowany mechanicznie., o grubosci 10 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci — ruch lekki KR1
Kategoria ruchu KR1, grupa no$nosci podtoza G2

Glegboko$¢ przemarzania hy = 0,8 m

Grubo$¢ zastepcza=0,4 h; =0,4x 0,8 =0,32 m

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:

Grubos¢ projektowana = 0,04 + 0,04 + 0,20 + 0,10 = 0,38 m
Horoj = 0,38 M > Hzat = 0,32 m
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10. ODWODNIENIE

Woda opadowa i roztopowa za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podhuznych nawierzchni jezdni kierowana bedzie do istniejacych trawiastych rowow

przydroznych

11. PRZEPUST

Po dokonaniu oceny stanu technicznego oraz w zwiazku z koniecznoscig wydtuzenia
istniejgcego przepustu w celu dostosowania go do projektowanych parametrow drogi,
konieczne jest wykonanie nowego obiektu inzynierskiego w km 1+465,00.
Zaprojektowano nowy przepust z rury PEHD SN8 o s$rednicy @ = 80cm wraz z
umocnionym wlotem i wylotem narzutem kamiennym.

Projektowane parametry przepustu:

— $wiatto przepustu: @ 80cm,

— dlugos¢ przepustu: 9,73m,

— rzedna wlotu: 91,40 m n. p. m,

— rzedna wylotu: 91,31 m n. p. m,

— pochylenie dna: 1,0%,

— kat skrzyZzowania osi przepustu z drogg: 73,75°.

Przepust nalezy wykona¢ z rury PEHD, karbowanej, o sztywnosci obwodowej SN8 o
srednicy 80cm na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPa gr. 15cm oraz podsypki piaskowej gr. 15cm. Zakonczenie przepustu nalezy
wykona¢ poprzez odpowiednie Scigcie rury Sciankg i umocnieniem skarpy narzutem
kamiennym.

Dno rowow na wlocie 1 wylocie projektowanego przepustu projektuje si¢ umocnié
narzutem kamiennym (wymiar kamienia 10+15cm) na warstwie stabilizacji cementem o
Rm =5,0 MPa gr. 10cm.

Istniejacy row melioracyjny oraz rowy przydrozne prowadzace do przepustu, projektuje
si¢ odmuli¢ ($rednio na glebokos¢ 20cm) w odlegtosci ~ 20m z kazdej strony od wlotu i
wylotu przepustu.

Rysunki konstrukcyjne przepustu zostaty przedstawione na rys. nr 4.

12. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot

ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.
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Uwaga: Wiasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o
rozpoczeciu robot, a prowadzenie robot ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone
przekopami prébnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji
tych urzadzen.

Wykonawca robot ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysoko$ciowych terenu i
poréwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomic o nich projektanta przed

przystapieniem do robot drogowych.

13. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega na:
- zdjeciu warstwy humusu,
— $cieciu poboczy,
- wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem pelnej
konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i zjazdu publicznego — wykopow i nasypow,
- wykonaniu rob6t ziemnych w zwiagzku z wykonaniem przepustu pod korong
- wyprofilowanie i zageszczenie koryta drogowego,
— odtworzeniu istniejgcych rowdw trawiastych 1 muld trawiastych w obrebie przepustu
Wykonanie zasadniczych robot ziemnych
Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowaé¢ w bezposredniej bliskosci robot.
Po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe nalezy dokona¢ kontroli zageszczenia
istniejgcego podloza zgodnie z normg PN-S-022205. W miejscach nie uzyskania
wymagane] nosnosci podloza nalezy wykona¢ czgsciowa wymiang gruntu. Stosowane
grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug nastgpujacych norm:
- PN-S-022205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze.”
- BN-77/8931-12 “Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.
14. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwigzane
z przebudowsg drogi mieszczg si¢ w istniejagcym pasie drogowym, drogi gminnej Lad-
Kolonia (dziatka nr 66).
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15.

16.

17,

18.

DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Uwaga: Projekt nalezy realizowaé zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach nr OSL.6220.4.2015 z dnia 02.10.2015r.

ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnalow
drogowych — Dz. U. Nr 170 — poz. 1393.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i decyzjach zawartych w
projekcie budowalnym bedacym podstawg do sporzadzenia niniejszej dokumentacji
wykonawczej.

INFORMACJABIOZ
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Droga gminna Lad-Kolonia (dziatka nr 66)
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
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robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) czg$¢ opisowa;
3) cze$¢ rysunkows, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajéw robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30
pracownikow lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robdt przekraczaé
bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ i nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres;
3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imi¢
1 nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.
Ad. 2 Czg$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreSlenie =zasad postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
7) okres§lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Ad. 3 Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczeg6lnoscei:
1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami
dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbgdnego przy prowadzeniu robot
budowlanych;
5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaré6w wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania 1 skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego 1
pomocniczego;
6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji
betonu cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;
7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w czesci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
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Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
rodzajem 1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do
wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze §rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostgpnych $rodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomaocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Opracowatl:
mgr inz. Szymon Kosmalski

Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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