Uwaga:
1. Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania robot ziemnych uwzglednié specyficzne wiasciwosci istniejacych

gruntéw, ktore na skutek zmian wilgotnosci moga pogorszy¢ swoje parametry fizyczno-mechaniczne .
2. Skarpy nalezy wykonywac o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku koniecznosci wykonania skarp
o pochyleniu wynoszacym od 1:1,3 do 1:1 nalezy je umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.
3. Na potaczeniu z projektowang jezdnig, istniejgca nawierzchnie bitumiczng, zaleca sie obcigé pitg mechaniczna,
a ewentulane ubytki nalezy uzupeni¢ bitumiczng masa zalewowa.
4. Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac wytgcznie recznie w celu nieuszkodzenia istniejgcego systemu
korzeniowego drzew.
5. Na etapie prowadzenia prac budowlanych drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez

istniejgce ogrodzenie

\_ . 1—.NQ—A—.n~v.m 30—.3”- =< przywigzanie desek do pni drzew.
. . 6. Nawierzchnie zjazdéw przewiduje sie wykonac z kostki betonowej koloru grafitowego natomiast dojscia do
Jezdnia Q_.OQ_ - ul. <<mm_Am furtek z kostki betonowej koloru szarego. Przewidziano zastowoanie wylacznie kostki niefazowanej.
(skala 1:50) 7. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, Wytycznymi
technicznymi opracowanymi na zleceni GDDKIiA, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.
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SZCZEGOL "A warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm N. v—.NQ—Aq.o._ —..-Oq.—.:N_ =<
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) . i
stabilizowanej mechanicznie C/90/3 (wg WT-4 2010), gr. 20 cm, Jezdnia drogi - ul. Waska
zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz: (skala 1:50)
Is=1,0, E1=80 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2
istn. podtoze zageszczone do parametréw: Is=1,0 i E 2=80 MPa ”
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_m ., 1.00m ciHe betonowa kostka brukowa, niefazowana, koloru grafitowego, gr. 8 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni
] _ 8 m podsypka piaskowo - cementowa 4:1, gr. 3 cm warstwa $cieralna z betonu .mmﬁm_”oémmo >.OA 1S, gr. 5cm
18 8iis podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo lamane)
1S 2,0% .~ 6:0% g1lg stabilizowanej mechanicznie C/90/3 (wg WT-4 2010), gr. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie C/90/3 (wg WT-4 2010), gr. 20 cm,
i — L rF < zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz: zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
7 \ _ \_ N Is=1,0, E1=80 MPa i E2=100 MPa, E2/E1<2,2 1mu\_b« E1=80 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2 :
~__"7 istn. podioZe zageszczone do parametréw: Is=1,0 i E 2=80 MPa istn. podioZe zaggszczone do parametréw: 1s=1,0 i E 2=80 MPa
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stabilizowanej mechanicznie C/90/3 (wg WT-4 2010), gr. 20 cm, Projektowanie i kierowanie
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zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz: Gmina Ladek Projektant | mgr inz. Szymon Kosmalski |WKP/0259/PWOD/08 bez ograniczef
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istn. podioZe zageszczone do parametréw: Is=1,0 i E =80 MPa ' systent inz ) .
p € Zage p 62-406 Ladek projektanta | M9" NZ- tukasz Jedynak
TEMAT Ee.wxmosm:mmm Em__‘oim_...mm
Sprawdzajacy | mgr inz. Sylwester Koliniski | WKP/0275/PWOD/10] "G baranicaet
Budowa drogi gminnej w specjalnosci drogowej
- ulica Waska DATA: 10.2017 | skaia: 1:50
w miejscowosci Cigzen | BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
(dz. nr 43) h.




