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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej

budowy drogi gminnej w miejscowosci Lad (obr¢b Lad, dziatki nr 312, 275/2), gmina
Ladek oraz przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 84/6 (obreb Lad)

Laczna dlugos¢ projektowanej drogi wynosi L = 139,25 m.

Dhugos$¢ drog z podziatem na dziatki: dz.nr 275/2 1 84/6 = 22,47 m, dz.nr 312 = 116,78 m.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Lad, na terenie Gminy Ladek w
powiecie Stupeckim w Wojewodztwie Wielkopolskim, na dz. o nr 312, 275/2 — dot.
budowy drogi gminnej i 84/6 — dot przebudowy istniejacej drogi gminne;.

Budowa drogi gminnej w m. Lad obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej
nawierzchni jezdni drogi, zjazdéw i dojs¢ do posesji, poboczy, odtworzeniu istniejgcych
rowoOw oraz przebudowy istn. drogi w zakresie przebudowy skrzyzowania z nowg drogg.
Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego uktadu komunikacyjnego,
umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie si¢ pojazdow oraz pieszych.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- Umowg nr 11/2017 z Gming Ladek z dnia 15.05.2017r.,

- Mape do celow projektowych opracowang przez Geodete Artura Kuchowicza,

- Opini¢ geotechniczng ustalajacg warunki gruntowo — wodne dla projektowanej
budowy drogi gminnej w miejscowosci Lad (obreb Lad, dziatka nr 247), gmina Ladek
wykonane przez firm¢ AQUAGEOL s.c. ul. Baczynskiego 10, 62-504 Konin,
wykonane w lipcu 2017r.,

- Decyzje nr 7/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmujacej budowe drogi gminnej potozonej na dziatkach o nr ewidencyjnych 312 i
275/2 w miejscowosci Lad, gmina Ladek, z dnia 21.09.2017r. wydana przez Wojta
Gminny Ladek,

- Decyzja zmieniajaca decyzje nr 7/2016 (nr sprawy GPL.6733.5.2.2017) z dnia
04.08.2017r. wydana przez Wojta Gminny Ladek,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),
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- Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

- Obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTN. STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ladek w miejscowosci Lad
na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 312, 275/2 i 84/6 — obrg¢b Lad.
Obecnie na terenie objetym inwestycja na dzialce nr 312 zlokalizowana jest droga
gruntowa o szerokos$ci od 2,0 m do 3,0 m, natomiast na dzialce nr 275/2 i 84/6 droga o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 — 4,0 m.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem wiejskim. Droga przebiega
wsrod  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy gospodarczej.
Przedmiotowa droga jest droga bez przejazdu. Dojazd do drogi zapewniony jest z
istniejgcej drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce o nr 84/6 (droga o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem z ptyt chodnikowych), oraz z drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce nr 275/2 (droga o nawierzchni bitumicznej).

Nawierzchnia istniejacej drogi objetej inwestycja, odwadniana jest powierzchniowo na
przylegte tereny oraz do istniejagcego rowu przydroznego.

Teren inwestycji wykazuje znaczne pochylenie w kierunku potudniowo-zachodnim.
Rzedne ksztattuje si¢ w przedziale od 83,10m do 77,95m.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych: sieci sanitarnej,
naziemnej sieci elektroenergetycznej, podziemnej sieci teletechniczne;.

W pasie drogowym stwierdzono lokalne wystgpowanie drzew — 5 szt. drzew iglastych,

oraz zieleni niskiej w postaci trawy i chwastow.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechniczej ustalajacej
warunki gruntowo-wodne wykonanej przez firm¢ AQUAGEOL s.c. ul. Baczynskiego 10,
62-504 Konin, opracowanej w lipcu 2017r.

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory rozpoznawcze o glgbokosci
1,50m oraz przeprowadzono badania makroskopowe gruntu.

Wedtug przeprowadzonych badan, wierzchnig warstwe stanowi grunt nasypowy tworzacy
istniejgcg nawierzchnie drogi o migzszosci do 30 cm. Istniejacy nasyp sktada sie z piasku
réznoziarnistego, drobnego tlucznia drobnego z kamieniami i fragmentami cegiet w stanie

sredniozaggszczonym
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Pod warstwg gruntéw nasypowych zalega warstwa piaskéw drobnoziarnistych
przewarstwionych lokalnie warstwami piaskow grubych lub $rednich w stanie
sredniozaggszczonym. W otworze nr 2 pod warstwg piaskéw (od gt. 0,8m) stwierdzono
wystepowanie gliny zwatowej zwiezlej w stanie twardoplastycznym.

W trakcie badan nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Nie przewiduje si¢
wystepowania wod gruntowych ptycej niz ok. 2 — 3 m p.p.t. w zadnym okresie roku.

W $wietle norm drogowych wystepujace w podtozu grunty, na poziomie posadowienia
konstrukcji jezdni, zalicza si¢ do gruntow, no$nych, niewysadzinowych — grupa nosnosci
podtoza G1.

Badania geotechniczne okreslajace istniejgce warunki gruntowe stanowig odrebne

opracowanie.

5. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI
W ramach projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci Lad (dziatka nr 312, 275/2)

przewidziano wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- wykonanie zasadniczych robot ziemnych (wykopy/nasypy),

- wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy utwardzonych oraz gruntowych,

- wykonanie zjazdow,

— odtworzenie istniejacego rowu przydroznego i umocnienie go prefabrykowanym
korytkiem $ciekowym,

- wykonanie palisady.

6. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

o kategoria drogi - gminna,

o Kklasa drogi - D,

o  predkos¢ projektowa - 30 km/h,

e kategoria ruchu -KR 1,

e  przekroj poprzeczny - drogowy, jednojezdniowy,
e szeroko$¢ jezdni - 3,00 — 5,00 m,

e szeroko$¢ pobocza -0,75 m,

e szeroko$¢ utwardzonego pobocza -0,75 m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (jednostronne),

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.
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7. PROJ. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU

TERENU
Rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestycja polega na budowie drogi poprzez ulozenie pelnej konstrukcji jezdni 0
przekroju drogowym, o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ze wzgledu na charakter drogi
(droga dojazdowa do posesji) i przewidywane natezenie ruchu, oraz ze wzgledu na
waska, istniejgcg szerokos$¢ pasa drogowego, zaprojektowano drogg o szerokosci 3,0m.
Tylko na odcinku drogi zlokalizowanej na dziatlce 275/2 zaprojektowano droge o
szerokosci 5,0m. Przewidziano rowniez przebudowe istn. drogi gminnej zlokalizowanej
na dzialce nr 84/6 w zakresie przebudowy istniejacego skrzyzowania. Jednocze$nie w
celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano wykonanie poboczy utwardzonych o
szeroko$ci 0,75m o nawierzchni z kruszywa famanego.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni o pochyleniu jednostronnym o wartosci 2%.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkow prostych oraz 1 tuku poziomego o promieniu:

- Luk nr1 R=12,00m i = 2,0 % (jednostronne)

Projektowang droge skomunikowano z istniejacg droga gminng poprzez skrzyzowanie
zwykte. Krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniach R =8,0 m oraz R =1,0m -

z uwagi na brak uzywania tego kierunku ruchu z powodu braku drogi.

Na polaczeniu dréog przewidziano ulozenie kraweznika zjazdowego obnizonego do
wysokosci h = 2-4 cm celem ograniczenia sptywu wody opadowej z istniejacej drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 84/6.

Wzdtuz drogi, na dziatce nr 312, przewidziano odtworzenie istniejacego rowu drogowego
poprzez reprofilacje dna i skarp rowu 1 umocnienie go prefabrykowanym, betonowym,
korytkiem $ciekowym.

Dodatkowo, w obrebie istniejacej skarpy, na odcinku L = 31 m przewidziano wykonanie
palisady betonowej o wysokosci h =100 cm.

Woda opadowa i roztopowa za pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i
podtuznych nawierzchni jezdni kierowana bedzie na teren pasa drogowego w postaci
obustronnych poboczy gruntowych (trawiastych) lub umocnionych kruszywem oraz do

odtworzonego i umocnionego betonowym korytkiem, rowu przydroznego.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi gminnej w miejscowosci Lad nie
jest objete zadnym obowigzujagcym miejscowym planem  zagospodarowania

przestrzennego. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostata wydana decyzje nr
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7/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.09.2017r. wydana przez Wojta
Gminny Ladek.

Ochronna zabytkow

Teren objety inwestycjga nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dla budowy drog o dlugosci L = 139,25 m nie

zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

8. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droge w przekroju podhuznym zaprojektowano tak, aby wyeliminowa¢ lokalne
deformacje terenu oraz zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod deszczowych.
Jednocze$nie przekrdj podluzny poszczegdlnych drog zostal tak zaprojektowany aby
dostosowac si¢ do istniejacego uksztaltowania terenu i zapewni¢ jak najkorzystniejszy
dostep do drogi z przylegtych posesji.

Przekrdj podiuzny drogi przedstawiono na Rys. nr 5

9. PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne wraz konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 4.1-4.2.
STAN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Oceny istniejgcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie dokonanej przez
Projektantéw oraz na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych istniejgcego

podtoza gruntowego.

OKRESLENIE KATEGORII RUCHU
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora dla projektowanej drogi gminnej

przyjeto kategori¢ ruchu KR1.

PRZYJETA TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Dla kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G1, przyjeto nastepujacg konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na drodze:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11S) o gr. 5cm,
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm,

zageszczona do parametréw nie mniejszych niz:

Is=1,00, E;=80 MPa i E;=140 MPa, E»/E;<2,2
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10

11

12.

warstwa odcinajgca — z piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm, zageszczonego

do parametrow nie mniejszych niz: Is = 1,0 1 E; = 80 MPa

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ po wczesniejszym
zageszczeniu istniejagcego podloza do warto$ci parametrow nos$nosci okreslonych w

normie PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

. ZJAZDY DROGOWE

Projektuje si¢ zjazdy o szerokosci 3,0 m. Przewiduje si¢ wykonanie zjazdow o
nawierzchni bitumicznej. Krawedzie zjazdow z krawedzig drogi gminnej nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniach wynoszacych R = 3,0m lub poprzez wykonanie skosow
0 pochyleniu 1:1.

Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na rys. nr 2 .

. ODWODNIENIE

Woda opadowa i roztopowa za pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i
podtuznych nawierzchni jezdni kierowana bgdzie na teren pasa drogowego w postaci
obustronnych poboczy gruntowych (trawiastych) lub umocnionych kruszywem oraz do
odtworzonego i umocnionego betonowym korytkiem, rowu przydroznego.

Przewidziano odtworzenie istniejagcego rowu, poprzez odmulenie oraz reprofilacje dna i
skarp rowu. Z uwagi na zaprojektowanie skarp o pochyleniu 1:1, przewidziano

umocnienie skarp prefabrykowanym, betonowym korytkiem skrzynkowym.

ISTNIEJACE UZBROJENIE W OBREBIE DROGI
Budowa drogi nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wykonawca
zobowigzany jest zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robodt ziemnych w celu
nieuszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przewidziano zabezpieczenie istniejagcego kabla teletechnicznego poprzez utozenie rury
ostonowej, dwudzielnej typu dvk. Odcinki utozenia rur ostonowych pokazano na rys. nr 2.
Uwaga: Wiasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu muszg by¢ poinformowani o
rozpoczeciu robot, a prowadzenie robot ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone
przekopami prébnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji tych
urzadzen.
Wykonawca robot ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i
porownania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robot drogowych.
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13. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwigzane
z przebudowa drogi mieszcza si¢ w istniejacym pasie drogowym, drogi gminnej na
dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 312, 275/2 i 84/6 — obreb Lad.

14. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
W sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja nastepujace obszary podlegajace ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
Obszary Natura 2000 :

—  Dolina Srodkowej Warty (PLB300002) — odlegtosé¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km

- Ostoja Nadwarcianska (PLH 300009) — odlegtos¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km
Parki krajobrazowe:

- Nadwarcianski Park Krajobrazowy — odlegto$¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km
Obszarze chronionego krajobrazu:

Obszar Pyzdrski — odlegtos¢ od inwestycji 0,01 — 1,8 km

Docelowa ecksploatacja drogi gminnej po wykonaniu robdt spowoduje zlagodzenie

ucigzliwo$ci srodowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki upltynnieniu ruchu pojazdéw,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach 1 pracach
budowlanych,

- uporzadkowanie plywu wod opadowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni jezdni w przekroju podtuznym jak i poprzecznym, wykonanie nowych
poboczy utwardzonych i gruntowych (trawiastych) oraz odtworzenie rowu

przydroznego.

Rozwiazania chroniace Srodowisko w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologie robot budowlanych speiniajaca
obowigzujagce normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych, betonu,
prefabrykatow budowlanych, musi odbywac si¢ w wytworniach spetniajacych wymagania
ochrony $rodowiska. Wszystkie materiaty 1 produkty, jakie zostang uzyte musza posiadaé
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewzigcia, jakim jest przebudowa drogi, w
trakcie jego realizacji, moga wystapi¢ negatywne oddziatywania na $rodowisko.
Ucigzliwosci te 1 niekorzystne oddzialywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie daja

si¢ catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie negatywnych oddzialywan istotny
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wplyw maja wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot
budowlanych szczegotowym planem i harmonogramem.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiagna¢ poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki
materiatow budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane beda
w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadow
zlokalizowane w Koninie przy ul. Sulanskiej 13 (Miejski Zaktad Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi).

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy
benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen 1 maszyn
budowlanych w nalezytym stanie technicznym. RoOwniez ewentualnie zbierany z
fragmentow terenu humus winien by¢ sktadowany i1 wykorzystany do zaktadania nowych
terenéw zielonych.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

W pierwszej kolejnosci przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i
podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn w
nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robot 1 lokalizacji
zaplecza budowy 1 bazy sprzetowej, tak, aby zminimalizowa¢ szkodliwos$¢ ewentualnych
wyciekow eksploatacyjnych i1 awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wplywow
srodowiskowych inwestycji przewiduje si¢ réwniez zorganizowanie zaplecza budowy
wyposazonego w przenosne toalety.

Przy wyznaczeniu terendw pod okresowa baze materiatowo - sprzetowa dla budowy
projektowanej drogi nalezy wykluczy¢ jej lokalizacj¢ w rejonie terendw sasiadujacych
bezposrednio z ciekami wdd powierzchniowych, w miejscach wystgpowania wod
gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto - zwirowe, sandry
itp.) oraz w poblizu innych drobnych ciekow i systemow melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno - $ciekowej. W trakcie budowy nalezy zwazaé na niebezpieczenstwo
wylewu substancji zanieczyszczajacych do gruntu w przypadku wykonywania wykopow w
utworach o wysokiej przepuszczalnosci, gdyz brak warstwy glebowej moze by¢ powodem

niskiej odpornosci gruntow piaszczystych na przenikanie zanieczyszczen do zwierciadla
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wody podziemnej. Prawdopodobienstwo wylewu substancji szkodliwych jest niewielkie.
W przypadku jakiegokolwiek wycieku zanieczyszczony grunt zostanie zebrany,
wywieziony i zutylizowany.

Ochrona przed hatasem

W trakcie robot drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do
uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego witasciwe atesty i bedacego w nalezytym
stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu emitowanego podczas robot. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania prac w porze nocnej (Ciszy nocnej).

Obecnie poziom hatasu nie przekracza poziomoéw dopuszczalnych ze wzgledu na bardzo
niewielkie nat¢zenie pojazdow.

Dzigki projektowanej nowej nawierzchni iznacznemu uplynnieniu ruchu pojazdow
poziom halasu bedzie znacznie mniejszy niz W chwili obecnej, co bez zastosowania
elementow ochronnych (np. ekrandéw) 1 tak wplynie na znaczne polepszenie stanu klimatu

akustycznego.

Ochrona powietrza atmosferycznego

W trakcie budowy drogi, do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia
zwigzane z korzystaniem z mechanicznego sprzg¢tu budowlanego i samochodéw. Forma
zanieczyszczania powietrza bedzie takze pylenie z drég i powierzchni terenu objetych
pracami ziemnymi. Ze wzgledu na swdj krotkotrwaty i przemijajacy charakter emisja ta
skonczy si¢ wraz z zakonczeniem poszczegdlnych etapow prac budowlanych.

Wymienione wyzej oddzialywanie inwestycji na $rodowisko jest $cisle zwigzane z

okresem jego realizacji. Ucigzliwosci majg charakter czasowy.

Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, ze ilosci zanieczyszczen emitowanych do $rodowiska nie

beda wigksze od tych jakie wystapig przy nie wykonaniu powyzszej inwestycji.

15. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW
ETAP BUDOWY
Budowa drogi gminnej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéw odpadow:

- gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,
- gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikéw betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie
katalogu odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):
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17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwi¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $§rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich
wywoz w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego
wykorzystania w budownictwie lub ich wywo6z na wskazane przez gminy wysypiska,
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraty domieszke odpadow komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.

16. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega na:

zdjeciu warstwy humusu (lokalnie),

rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi (lokalnie nawierzchni betonowej, z trylinki)

- rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej (w tym sfrezowanie warstw
bitumicznych)

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni jezdni drogi i1 zjazdow— wykopow 1 nasypow,

- wyprofilowanie i zageszczenie koryta drogowego,

- wyprofilowanie dna i skarp rowu przydroznego (odtworzenie rowu),

- zahumusowaniu skarp i pasow zieleni warstwg grubosci 10-15 cm.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych
Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w

robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej blisko$ci robot.
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17,

18.

Po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe nalezy dokona¢ kontroli zageszczenia
istnicjgcego podloza zgodnie z normg PN-S-022205. W miejscach nie uzyskania
wymaganej nosnosci podtoza nalezy wykonaé czesciowg wymiang gruntu. Stosowane
grunty powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

W miejscach tego wymagajacych przewidziano humusowanie skarp rowow gr. 10 cm z
obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
Zastosowany humus nie moze by¢ torfiasty. Skarpy nalezy wykonywa¢ o pochyleniu od
1:1,5 do 1:1,25. Natomiast skarpy o pochyleniu wynoszacym od 1:1,25 do 1:1 nalezy umocnié¢
plytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

Skarpy odtwarzanego rowu nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1 dlatego przewidziano ich

umocnienie prefabrykowanym, betonowym korytkiem $ciekowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug nast¢pujacych norm:
- PN-S-022205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze.”
- BN-77/8931-12 “Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI

POWYKONAWCZEJ 1 PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu
osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejacy opis topograficzny. Przed
przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznos$ci
pomiedzy punktami osnowy 1 punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne

oczyszczenie punktow.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Budowa drogi gminnej we w miejscowosci Lad (dziatki nr 312, 275/2) swoim
usytuowaniem 1 gabarytami nie bedzie wplywata na sgsiednie (przylegajace)
nieruchomos$ci — w cato$ci mieSci si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

Planowana inwestycja ma na celu utwardzenie istniejacej jezdni gruntowej, ktdra istnieje

juz od kilkudziesigciu lat. Budowa nowych nawierzchni jezdni drogi oraz zjazdow
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19.

zwigkszy bezpieczenstwo oraz komfort poruszania si¢ pieszych i zmechanizowanych

uzytkownikéw drogi.

Droga zostala zaprojektowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami a przyjete
rozwigzania techniczne minimalizuja wplyw drogi na §rodowisko i zdrowie ludzi.
UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i decyzjach zawartych

w projekcie stanowiacych integralng cze¢s¢ niniejszej dokumentacji.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Kosmalski

Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI LAD
(OBREB LAD, DZIALKI NR 312, 275/2), GMINA LADEK

Adres obiektu budowlanego:
GMINA LADEK, POWIAT StUPECKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
DZIALKA OBJETA INWESTYCJA:
Jednostka ewidencyjna: Ladek
obreb Lad: Dziatki o nr ewid.: 312, 275/2, 84/6

Inwestor:
GMINA LADEK,
UL. RYNEK 26, 62-406 LADEK

Jednostka Projektowa:
P.P.B. ESKA-PROJEKT
UL. KATOWICKA 11/U28, 61-131 POZNAN

BRANZA | STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

. . . Projektowanie i kierowanie robotami
Drogowa Projektant mgr inz. Szymon Kosmalski | WKP/0259/PWOD/08 budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

POZNAN, LIPIEC 2017
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ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI ELEMENTOW ROBOT
NINIEJSZEGO ZADANIA

Harmonogram realizacji robot zostanie ustalony przez Wykonawce robot w
porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji.
Dotyczy to réwniez kolejnosci wykonania poszczegolnych etapow realizacji
inwestycji

Cale zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych
zasad kolejnosci:

Branza drogowa:

e odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym (geodezyjne
prace pomiarowe),

e oznakowanie tymczasowe drogi na odcinku objetym pracami wg odrgbnego
projektu i harmonogramu opracowanego przez Wykonawce robot w zaleznosci od
posiadanego sprzetu i przyjetej technologii wykonania,

e mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e wykonanie wykopow wasko przestrzennych pod wykonanie rury ostonowej na
istniejacej sieci infrastruktury podziemnej,

e wykonanie wykopow oraz nasypow metoda warstwowa z gruntow spetniajagcych
wymagania okreslone w PN-S-02205,

e ulozenie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,

¢ wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (ewentualne sfrezowanie istniejace;j
nawierzchni bitumicznej),

e odtworzenie rowu przydroznego — reprofilacja dna i skarp wraz z umocnieniem
rowu prefabrykowanym korytkiem sciekowym na tawie betonowej z oporem,

¢ wykonanie oznakowania docelowego,

e posprzatanie placu budowy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog tymczasowych w razie potrzeby

C) zapewnienia lacznosci telefonicznej,

d) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Lista elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zrodto zagrozenia

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

33



Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lad (obreb Lad, dziatki nr 312, 275/2), gmina Ladek

» ruch pojazdéw 1 sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym (praca w obrgbie urzadzen mechanicznych),

» ruch pojazdow poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami  (wypadki

komunikacyjne),

» prace ziemne — wykopy,

» emisja zanieczyszczen,

» emisja halasu.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce

prowadzenia stwarzaja szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wyzszej
niz 1,8 m,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odleglos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

» 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

» 5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym
15 kV, w catym okresie prowadzenia wszystkich robot,

¢ Wykonywanie robot drogowych pod ,,ruchem”.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

a. roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie  rob6ot  ziemnych ~w  bezposrednim  sgsiedztwie  sieci

elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okres§leniem przez kierownika budowy
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bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej
od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia o0soOb  klatkami ostonowymi lub obudowag
prefabrykowana.

b. roboty zwigzane z regulacja urzadzen podziemnych — niebezpieczenstwo
wtargniecia o0sob w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo

potrgcenia, przygniecenia itp,
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c. wykonywanie prac ziemnych z uzyciem ci¢zkiego sprzetu — niebezpieczenstwo
potrgcenia, przygniecenia itp.,

d. wykonywanie robot nawierzchniowych — zagrozenie nastepuje podczas pracy
walcow, plyt wibracyjnych, pit do ciecia elementow betonowych, transportu
materiatlow nawierzchniowych — nieuwaga operatora walca, zageszczarki recznej,
niebezpieczenstwo wtargniecia 0sob w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
niebezpieczenstwo potrgcenia ,

e. wykonywanie robot przy utrzymanym ruchu samochodowym — niebezpieczenstwo
potrgcenia,

f. zatadunek i roztadunek materiatow i1 urzadzen — Kkolizje drogowe podczas
transportu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku zawiera
szczegotowa informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz zakres 1 forme¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
p0z.1126)

Plan BiOZ powinien zawierad:
1.  Zagospodarowanie terenu:
- ogrodzenie i oznakowanie terenu wykonywania prac,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- skladowiska materialow i urzadzen technicznych,

- lokalizacj¢ pomieszczen higienicznych i sanitarnych.
2. Ochrong przeciwporazeniowa.

3. Nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY I REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Instruktaz ogélny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba
bhp.

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika
(kierownik budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Przy pracach szczegoélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej
sprawnos$ci psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i1 prace,
ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie
i remont drog na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony
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pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowié
warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy uleglty one zmianie.

e Bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy.

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.

e Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzyc
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO
REALIZACJI ROBOT

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
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Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na

3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla

zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi

oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

— posiadajg aktualne badania lekarskie,

— przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych (wykonywany zakres prac nalezy
do prac typowych),

— sg wyposazeni w odpowiedni sprzegt ochrony indywidualne;.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé
wszystkie dostepne $rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i
obowigzujacych przepisow dla takich robot oraz $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie
nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowac i wdrozy¢
tymczasowa organizacj¢ ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego i
poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru,
powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb

ratowniczych, gdyby zaszta konieczno$¢ ich interwencji.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

— swoje imi¢ i nazwisko,

— nazwg firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

—  liczbe poszkodowanych,

— co si¢ wydarzylo,

— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne

obrazenia, itd.).

e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

- oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

- 0znakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

- facznosci telefonicznej ze shuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),
- statego nadzoru nad realizacjg robot,
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- szkolenia pracownikow z zakresu BHP,

- zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej,

- wykonywania prac sprz¢tem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylaczeniu,

- stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami $wiadectwa,

- zachowania wymaganych odleglo$ci od istniejacego uzbrojenia terenu,

- zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomaocy.

Numery telefonow, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY............ 112
POGOTOWIE RATUNKOWE.........ccccovverrnnnn. 999
STRAZ POZARNA.......oooerrrernrrersesssessssessessssessens 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccccceveiiieneninenien 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY (w Poznaniu) (0-61) 859 90 00
KIEROWNIK BUDOWY poda¢ po wyborze Wykonawcy robét

Ustawy i rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrze$nia 1997 roku w

sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby;,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych.
Opracowat:

mgr inz. Szymon Kosmalski
Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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