PROJEKT STALE] ORGANIZAC]I RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla projektu
budowy drogi gminnej w miejscowosci Lad (dz. nr 247), gmina Ladek
Celem przedmiotowego projektu organizacji ruchu jest zapewnienie odpowiedniego
oznakowania uktadu komunikacyjnego, umozliwiajacego ptynne i bezpieczne poruszanie si¢
pojazdow.

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr D-1, Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Rozporzadzenie Nr 430 MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43 z 14 maja
1999 1.,

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych — Dziennik Ustaw Nr
170 — poz. 1393.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z
dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego oraz poziomego w

zwigzku z budowg drogi gminnej w miejscowosci Lad (dz. nr 247), gmina Ladek.

4. STANISTNIEJACY
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ladek w miejscowosci Lad na
dzialce ewidencyjnych oznaczonych numerami: 247 i1 84/6 — obreb Lad.
Obecnie na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest droga gruntowa o szerokosci od 2,5
m do 3,0 m.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem wiejskim. Droga przebiega wsrod
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy gospodarczej. Przedmiotowa droga

jest droga bez przejazdu. Dojazd do drogi zapewniony jest z istniejacej drogi gminnej,
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zlokalizowanej na dzialce o nr 84/6, o nawierzchni bitumiczne] wraz z chodnikiem
zlokalizowanym po obu stronach jezdni .

Nawierzchnia istniejgcej drogi objetej inwestycja, odwadniana jest powierzchniowo na
przylegte tereny oraz do istniejacego rowu przydroznego, porosnigtego roslinnoscia,
wymagajacego reprofilacji.

Teren inwestycji wykazuje znaczne pochylenie w kierunku potudniowo-wschodnim. Rzedne
ksztattuje si¢ w przedziale od 92,48 m do 88,95 m.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych: sieci sanitarnej,
naziemnej sieci elektroenergetycznej, podziemne;j sieci teletechniczne;.

W pasie drogowym nie stwierdzono wystepowania zadnych drzew i krzewow, jedynie zielen

niska w postaci trawy i chwastow.

5. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI

W ramach projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci Lad (dziatka nr 247) przewidziano
wykonanie nast¢pujgcego zakresu robot:

— wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych (wykopy/nasypy),

— wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie poboczy utwardzonych oraz gruntowych

— wykonanie doj$cia do posesji (chodnik)

— odtworzenie istniejacego rowu przydroznego — reprofilacja dna i skarp.

6. PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.
Inwestycja polega na budowie drogi poprzez utozenie petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego. Ze wzgledu na charakter drogi (droga dojazdowa do posesji) i
przewidywane nat¢zenie ruchu, oraz ze wzgledu na waska, istniejgcg szeroko$¢ pasa
drogowego, zaprojektowano droge o szerokosci 3,5m. Jednoczesnie w celu poprawy
bezpieczenstwa zaprojektowano wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci od 0,75m do
2,5m o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni o pochyleniu jednostronnym o wartosci 2%.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz 3 tukéw poziomych o promieniach:
-tuk nr 1, R =20,00m,i= 2,0 % (jednostronne),
-Luk nr2, R =20,00m,i= 2,0 % (jednostronne),
-Luk nr3, R =20,00m,i= 2,0 % (jednostronne).
Projektowang droge skomunikowano z istniejacg drogg gminng poprzez skrzyzowanie zwykle.

Krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniach R = 6,0 m. Przewidziano pozostawienie
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istniejgcego obnizonego kraweznika. W miejscu skrzyzowania, betonowa kostke brukowg na
istniejgcym chodniku nalezy rozebra¢ i spryzmowaé w obrebie budowy, celem ponownego jej
wykorzystania i wbudowania w zaprojektowane dojscie do posesji (odcinek chodnika).

Droge na odcinku o dtugosci ok 25,50m przewidziano ograniczy¢ jednostronnie kraweznikiem
typu najazdowego wyniesionego na wysokos¢ h = 6-8 cm. Powyzsze ma na celu ochrong
istniejgcej skarpy przed erozyjnym dziataniem wody opadowej i skierowanie jej do
odtworzonego rowu przydroznego.

Kraweznik najazdowy o wymiarach 12x22x100cm nalezy ulozy¢ na na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/C15. Natomiast odcinek chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30cm.

Woda opadowa 1 roztopowa za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
nawierzchni jezdni kierowana bedzie na teren pasa drogowego w postaci obustronnych
poboczy gruntowych (trawiastych) oraz do odtworzonego, rowu przydroznego, chionnego
ktorego skarpy umocniono betonowymi ptytami azurowymi.

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

* kategoria drogi - gminna,

e Kklasa drogi - D,

* predkos¢ projektowa - 30 km/h,

» kategoria ruchu -KR 1,

* przekr6j poprzeczny - drogowy, jednojezdniowy,
* szerokos¢ jezdni -3,50 m,

* szerokos$¢ pobocza -0,75 m,

* szeroko$¢ utwardzonego pobocza -0,75 -2,00 m,

e szeroko$¢ chodnika - 1,50 m,

* pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (jednostronne).

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego.

Oznakowanie pionowe:

W obrebie skrzyzowania nalezy zastosowa¢ dwa znaki D-1, znak A-7. Na poczatku drogi (dz.
nr 247) nalezy ustawi¢ znak D-4a.

Szczegdly rozwiazan oznakowania przedstawione sg na rys. 02, Plan stalej organizacji
ruchu.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJ. ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje sig, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac

zwigzanych z budowg drogi gminnej, 31 grudnia 2018 r.
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9.

10.

WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy matych.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej II generacji. Trwato$¢ znakow 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak
CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni
chodnika. Odleglo$¢ najbardziej wysunig¢tego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220 wraz z zatgcznikami.
UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie
przedmiotowego projektu, zobowigzany jest powiadomic¢ organ zarzqdzajgcy ruchem, zarzgd
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Kosmalski
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