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_ Odtworzenie rowu _

1. Przekréj normalny
Jezdnia drogi - dziatka o nr ewid. 247
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- Konstrukcja na poboczu utwardzonym
warstwa z kruszywa KLSM, gr. 12 cm
plyty azurowe 40x60x8 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm pozyskana z rozbiorki istn. chodnika

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z K£SM 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

2. Przekréj normalny

Jezdnia drogi - dziatka o nr ewid. 247
skala 1:50

3.60m - 12.00m*

Szeroko$¢ pasa drogowego _

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm, gr. 20 cm
zageszczona do parametréw nie mniejszych niz | s=1,0 i E2=140 MPa

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego zageszczonego

do parametréw nie mniejszych niz1s =1,0i E2= 80 MPa, gr. 10 cm

(*) zmienna szeroko$¢ jezdni, zgodnie z planem sytuacyjnym

3. Przekréj normalny
Jezdnia drogi - dziatka o nr ewid. 247

skala 1:50
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Konstrukcja nawierzchni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z K£SM 0/31,5 mm, gr. 20 cm
zageszczona do parametréw nie mniejszych niz | s=1,0 i E2=140 MPa

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego zageszczonego
do parametréw nie mniejszych niz1s = 1,0 i E2=80 MPa, gr. 10 cm

zmienna szerokos¢ jezdni, zgodnie z planem sytuacyjnym
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Konstrukcja nawierzchni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z K£SM 0/31,5 mm, gr. 20 cm

zageszczona do parametréow nie mniejszych niz | s=1,0 i E2=140 MPa

warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego zageszczonego

do parametréow nie mniejszych niz1s =1,0i E2=80 MPa, gr. 10 cm

(*) zmienna szerokos$¢ jezdni, zgodnie z planem sytuacyjnym

Uwaga:
1. Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania rob6t ziemnych uwzglednié specyficzne wiasciwosci

mechaniczng,

istniejacych gruntéw, ktére na skutek zmian wilgotnosci moga pogorszy¢ swoje parametry
fizyczno-mechaniczne .
2. Koryto drogowe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do parametrdw zgodnych z normg PN-S-02205

6. Na pofaczeniu z projektowang jezdnig, istniejgca nawierzchnie bitumiczng, zaleca sie obcig¢ pitg

a ewentulane ubytki nalezy uzupeic¢ bitumiczng masg zalewowa.

7. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujgcymi normami i sztuka budowlana.

3. Skarpy nalezy wykonywac o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku koniecznosci wykonania skarp
o pochyleniu wynoszacym od 1:1,3 do 1:1 nalezy je umocnié ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.
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