Sposoby montazu

Rys. 1 Hydranty zawieszane

z plyt kartonowo-gipsowych

Rys. 3 Podpora
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Wysokos¢ oraz ilos¢ podpér do montazu::
- PN-EN 671-1[Z-25]

- PN-EN 671-1[Z-25G]

- PN-EN 671-1[Z-25G] wersja wertykalna
- PN-EN 671-1[W-25]

- PN-EN 671-1[W-25G]

- PN-EN 671-1[W-25G] wersja wertykalna

800 mm
800 mm
550 mm
800 mm
800 mm
550 mm

-2 szt
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-2szt.
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INSTRUKCJA MONTAZU
HYDRANTU WEWNETRZNEGO 25

Instrukcja dotyczy hydrantéw wewnetrznych typ:

- PN-EN 671-1[Z-25/30] - PN-EN 671-1[Z-25/20]

- PN-EN 671-1[Z-25/30G] - PN-EN 671-1[Z-25/20G]

- PN-EN 671-1[Z-25/30G] wersja wertykalna - PN-EN 671-1[Z-25/20G] wersja wertykalna
- PN-EN 671-1[W-25/30] - PN-EN 671-1[W-25/20]

- PN-EN 671-1[W-25/30G] - PN-EN 671-1[W-25/20G]

- PN-EN 671-1[W-25/30G] wersja wertykalna - PN-EN 671-1[W-25/20G] wersja wertykalna
Opis hydrantu

Hydrant dostarczany jest w jednym opakowaniu w sktad ktérego wchodzi:

- szafa hydrantowa wnekowa [W] lub zawieszana [Z],

- zwijadto z nawinietym wezem potsztywnym 25 (30mb lub 20mb) i pradownicg PWh 25 (potaczona z wezem),
- facznik (waz taczacy),

- zawdr hydrantowy ZH 25

Montaz hydrantu

- zainstalowa¢ szafe hydrantowa na $cianie (rys. 1) przy pomocy kotkéw rozporowych ¢10, badz we wnece (rys.2)
przy pomocy kotkéw rozporowych 10 i pianki poliuretanowej,

- zainstalowa¢ zawor hydrantowy ZH 25 do rury wodociagowej,

(UWAGA - odlegtos¢ zaworu hydrantowego ZH 25 od $ciany szafy hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 20mm),

- po zainstalowaniu zaworu sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia zaworu z instalacjg wodna,

- zainstalowa¢ zwijadio z wezem poisztywnym,

- facznikiem (wezem taczacym) potaczy¢ zawor hydrantowy ZH 25 ze zwijadiem (osig wodnag) przyjmujac zasade faczenia
“mosigdz-aluminium” lub “mosiadz-mosiadz” w kolejnosci: staty facznik gwintowany (Al) z osig wodng (Mo) nastepnie
ztaczka mosiezna (z obrotowa nakretka) z zaworem hydrantowym,

- pradownice po ustawieniu w pozycji STOP (zamkniete) zamocowa¢ w uchwycie.

Przy montazu wszystkich elementéw ztacznych posiadajacych sptaszczenia lub sze$ciokaty monterskie uzywac ptaskich
kluczy. Na gwinty aluminiowych czesci ztacznych przed montazem nanie$¢ srodek smarujacy.

UWAGA !!! Hydrant nalezy montowa¢ na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy byt umieszczony na wysoko$ci 1350mm
od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchytki tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.

Przy montazu hydrantu front szafy zabezpieczy¢ przed dziataniem materiatéw budowlanych i przed uszkodzeniami mechanicznymi
badz montowa¢ po zakoriczeniu prac wykoficzeniowych.

W przypadku gdy nie mozna zainstalowa¢ szafki na $cianie lub we wnece (np. $ciana gipsowa lub konieczno$¢ zainstalowania
hydrantu po $rodku duzej hali magazynowej lub produkcyjnej) nalezy zastosowa¢ dwie podpory (nogi), ktére zostang dostarczone
wraz z szafkg przez producenta na dodatkowe zaméwienie Klienta.



INSTRUKCJA KONSERWACJI HYDRANTU WEWNETRZNEGO

Podstawa prawna
a) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw postanawia:

Paragraf 3ust.2 Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przeno$ne i przewozne, zwane dalej "gasnicami”, powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslonyw Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji technicznoruchowej oraz w instrukcjach
obstugi, opracowanych przez ich producentéw.

Paragraf 3ust.3 Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

b) Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw wewnetrznych
z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko skfadanympodaje zalecenia dotyczace przegladow

i konserwacji hydrantéw wewnetrznych utrzymujacych je w sprawnosci. Hydranty te zostaty wyprodukowane, dostarczone lub
zainstalowane w celu zapewnienia pierwszej interwencji na wypadek zwalczania pozaru.

c) Przeglady i konserwacja musza by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentna tj. osobe z niezbednym przeszkoleniem

i dodwiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych
procedurach zalecanych przez producentéw, zdolna do wykonania konserwacii i napraw zgodnie z norma PN-EN 671-3

Dokumentowanie przegladow i konserwacji
Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢ oznakowane napisem
,SPRAWDZONE” przez kompetentne osoby. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszyskich
przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawiera¢:
- date (miesigc i rok) przegladu i testu,

wyniki testow,

wykaz i date zainstalowanych cze$ci zamiennych,

dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane,

date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow,

wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych.

Etykiety konserwaciji i przegladow
Dane dotyczace konserwacii i przegladu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktora nie moze zakrywa¢ zadnych oznaczen
producenta.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:
- stowo ,SPRAWDZONE’,

2. Zalecenia ogdlne:
a) Producent zaleca wykonywanie przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych przynajmniej raz w roku,
a takze po kazdym uzyciu hydrantu do zwalczania pozaru.
b) Producent udziela rocznej gwarancji na zakupiony hydrant liczac od daty zakupu.

- nazwe i adres dostawcy hydrantu,
- znak jednoznacznie identyfikujacy osobe wykonujaca przeglad lub nazwisko i imie konserwatora,
- date (miesiac i rok) kiedy konserwacja byta przeprowadzona.

4. Przeglady i konserwacja winny by¢ przeprowadzane zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 671-3: 5. Wykaz czesci zamiennych
a) Regularng kontrole okresowa powinna przeprowadza¢ osoba odpowiedzialna, w odstepach czasu zaleznych od warunkéw

otoczenia, w celu upewnienia sig, ze kazdy hydrant:
- jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,
- nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie i instrukcje,
- nie ma widocznych uszkodzen.

Osoba odpowiedzialna powinna podja¢ niezwltocznie dziatania w celu usunigcia zauwazonych nieprawidtowosci.
a) Przeglady i konserwacje wykonywane raz w roku musza by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng
w nastepujacy sposéb:

Waz hydrantu catkowicie rozwinag¢, hydrant podda¢ ci$nieniu i sprawdzi¢ czy:

- urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie sg skorodowanie lub przciekajace,

- instrukcje obstugi sg czyste i czytelne,

- miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,

- mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,

- wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu oraz miernika cisnienia),

- miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- waz na calej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani peknie¢. Jezeli waz wykazuje
uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

- zaciski, lub taSmowanie, weza sa prawidtowego typu i wiasciwie zacisnigte,

- zwijadio wezowe obraca sig lekko w obu kierunkach,

- wprzypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadio wezowe obraca si¢ fatwo i czy wychyla sie o 180°

- wprzypadku recznych zwijadet zawor odcinajacy jest whasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidiowo,

- w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy praca dodatkowego
serwisowego zaworu odcinajacego jest wiasciwa,

- stan przewoddw rurowych zasilajacych w wode jest wtasciwy, szczegdlng uwage zwréci¢ na to czy odcinki elastyczne
nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia,

- jezeli hydrant wyposazony jest w szafe, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafy fatwo sie otwieraja,

- pradownica jest wlasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac,

- praca prowadnic weza jest prawidiowa, upewnic sig, ze s one wiasciwie i pewnie zamocowane,

- pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sa powazniejsze
naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomic o tym
uzytkownika/wiasciciela.

b) Okresowe przeglady i konserwacje wezy:
- co 5 lat weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji, zgodnie
z normami PN-EN 671-1, PN - EN 671-2.

dla hydrantu z wezem pétsztywnym 25mm

dla hydrantu z wezem ptaskosktadanym 52mm

korpus szafy hydrantowej

drzwi szafy hydrantowej

lub kompletna szafa hydrantowa

zwijadto (kompletne z wezem pétsztywnym
i pradownicg PWh-25-£)

tacznik (waz taczacy)

szybka szklana (zabezpieczenie kluczyka)
zamek Patent, Euro, Zesp6t zamka

zawor hydrantowy ZH-25

podpory

korpus szafy na gasnice

drzwi szafy na gasnice

korpus szafy hydrantowej

drzwi szafy hydrantowe;j

lub kompletna szafa hydrantowa

waz ptaskosktadany z pradownicg PWh-52
kosz / patak / beben

szybka szklana (zabezpieczenie kluczyka)
zamek Patent, Euro, Zespét zamka

zawor hydrantowy ZH-52

podpory

korpus szafy na gasnice

drzwi szafy na gasnice

dla hydrantu z wezem pétsztywnym 33mm

korpus szafy hydrantowej

drzwi szafy hydrantowej

lub kompletna szafa hydrantowa

zwijadto (kompletne z wezem pétsztywnym

i pradownicg PWh-33)

tacznik (waz taczacy) do zaworu hydrantowego 52
tacznik (waz taczacy) do zaworu kulowego 33
szybka szklana (zabezpieczenie kluczyka)
zamek Patent, Euro, Zesp6t zamka

zawér hydrantowy ZH-52

zawor kulowy 32

podpory

korpus szafy na gasnice

drzwi szafy na gasnice




