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Stupca marzec.2018.

mgr inz. Marek Kubiak
nr upr. GP7342/67A/94 , GP7342/67B/94
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. Uz 2013 r. poz..1409 ze zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany obejmujacy

Roboty budowlane zawigzane przebudowa przylacza wodociagowego,
budowa instalacji hydrantow wewnetrznych DN 25 w wezem péisztywnym
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ladku

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

podpis projektanta
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lll. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne

1.1.Budowa - Roboty budowlane zawigzane z przebudowa przytacza wodociggowego
budowg instalacji hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ladku

1.2.Inwestor — Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul. Rynek 26

1.3.Adres budowy —62-406 LADEK UL. PYZDERSKA 31
dz. nrew. gruntdw 557 obr. LADEK jed. ewid. LADEK

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie UG Ladek 20.02.2018
- mapa sytuacyjna w sk. 1:1000 .
- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy.

3. Przedmiot inwestycji .

Wykonanie przebudowy przytgcza wodociggowego i budowa instalacji hydrantow wewnetrznych
DN 25 z wezem potsztywnym w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku

4. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie sg prowadzone prace archeologiczne.
Teren dziatki nr ew. gr 557 — Na terenie znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w Ladku

Uzbrojenie podziemne dziatki

- przylacze wodociggowe —DN 50
przylacze kanalizacji deszczowej — kd 150
przylacze kanalizacji sanitarnej — ks 200
przylacze energetyczne

przytacze telekomunikacyjne
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja istniejacego przytacza wodociggowego, studni wodomierzowej i wejscia do budynku bez zmian.
Projektuje sie zmiang wezta przytaczeniowego na terenie dziatki nr ew. gr. 163

Istniejacy trojnik T100/50 zostaje zamieniony na trojnik T100/80 za ktorym zostanie zamontowany

hydrant zewnetrzny DN80 z zasuwg . Projektowane wigczenie istniejacego przytacza wd0 za pomocy
trojnika T80/50 z zasuwg DN50.

Przebudowa przytacza w trybie art.29a Prawa Budowlanego (bez zgtoszenia)

Zatgcznik - mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa — rys. 1

6. Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejagcego
Nie zmienia sie uksztattowania terenu.

7. Uksztattowanie zieleni
Nie ulega zmianie

8. Informacje dotyczace ochrony zabytkow i dobr kultury:
Na nieruchomosciach objetych niniejszym projektem nie wystepuja obiekty i tereny objete formami ochrony, o
ktorych mowa w art.7 p.1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jak
rowniez inne zabytki znajdujace sie w gminnej ewidenciji zabytkow,
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

9. Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia. Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r .
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.z 2010r.Nr 213 poz.1397 ze zmianami)

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi ochrona przyrody, w tym poza
obszarami specjalnej ochrony Natura 2000.

10. Informacja o obszarze oddzialywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.
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IV. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestyciji .
W projekcie zawarto przebudowg przytacza wodociggowego i budowe instalacje hydrantow
wewnetrznych DN25 z wezem p6tsztywnym w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku.

2. Przepisy i normy zwigzane
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 p6z.690 ze zmianami),
+ Polska Norma PN -EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym",
+ Polska Norma PN -EN 671-2 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym”,
+ Polska Norma PN -EN 671-3 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -Konserwacja
hydrantdw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem pfasko sktadanym®,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz.719),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 p6z. 1030),

3. Stan istniejacy - ogolna charakterystyka budynku
Pow. uzytkowa budynku
- parter — 1125,88 m2,
- 1 pietro — 792,49 m2
- 2 pietro — 574,09 m2

Zespot budynkow Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku petni funkcje uzytecznosci publicznej i
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Sale gimnastyczng zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1. Budynek 3 kondygnacyjny z 2 klatkami schodowymi, zawiera pomieszczenia biurowe,
sanitarne i sale dydaktyczne.Sala gimnastyczna wys. 7,8m z sitownig i zapleczem sanitarnym oraz
szatniami, nad stropem ktérych znajduje si¢ widownia.

Kondygnacje budynku stanowig jedng strefe pozarowa.

Budynek aktualnie nie posiada instalacji hydrantowe;.

Zasilanie budynku w wode z sieci wiejskiej W 100 przytaczem wodociggowym W50 zakoriczonym studnig
wodomierzowg oraz wodomierzem JS 3,5 DN25. Projektuje sie zmiang wodomierza na JS DN50 kI.C
Lokalizacja istniejgcego przytacza wodociggowego, studni wodomierzowej i wejscia do budynku bez zmian.
Projektuje sie zmiane wezta przytaczeniowego na terenie dziatki nr ew. gr. 163

Istniejacy trojnik T100/50 zostaje zamieniony na trojnik T100/80 za ktorym zostanie zamontowany

hydrant zewnetrzny DN80 z zasuwga . Projektowane wigczenie istniejacego przytacza wd0 za pomocqy
trojnika T80/50 z zasuwg DN50. Schemat projektowanego wezta wigczeniowego na rys.S01

Przebudowa przytacza w trybie art.29a Prawa Budowlanego (bez zgtoszenia)
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4. Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewidziano instalacje gasniczg zbudowang
zgodnie z normg PN-EN671 -1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.
Hydranty wewnetrzne w odpowiednich warunkach umozliwiajg bardzo efektywne zwalczanie pozaru
dzieki natychmiastowemu dostepowi do ciggtego zaopatrzenia w wode. W przypadku powstania
pozaru lub zagrozenia pozarowego stuzy¢ bedg uzytkownikom obiektu do gaszenia ognia w zarodku
oraz do ochrony uzytkownikow i obiektu przed oddziatywaniem skutkdéw pozaru.
Instalacje wodociggowa przeciwpozarowa jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy wykonac
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia jej do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dziatania.
Zaprojektowano na wszystkich kondygnacjach budynku hydranty 25 z wezem potsztywnym.

5. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych
1) Instalacja wodna na potrzeby socjalno bytowe posiada licznik pomiaru poboru wody JS 3,5 DN25.
Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejacg instalacje wodng do celdéw socjalno-bytowych
oraz przytacze i istniejace urzadzenia pomiaru poboru wody.
2) Instalacja hydrantéw wewnetrznych.
Projektowane hydranty bedg zasilane wodg z istniejacego przytacza wodociggowego w0 zakoriczonego
wodomierzem JS DN50 kI.C , qo=15 m3/h, qs=30m3/h (PoWoGaz) w istniejacej studni wodomierzowej.
Wprowadzenie do budynku (pom.06) rurociggiem stalowym o $rednicy DN 50, do ktdrego jest wigczony
rurociag zasilajacy instalacje hydrantowa.
Dla uzyskania wymaganych parametrow cisnienia i wydajno$ci hydrantow wewnetrznych nalezy
wykona¢ podejscie do budynku od studni wodomierzowej do pom.06. Przejscia instalacyjne
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia ($cian REI 120, stropu REI 60, drzwi EI 60).
Instalacja musi zapewni¢ nastepujace parametry: wydajnos¢ 10 m3/h i ci$nienie zasilania 0,4 MPa

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego 25 z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pradownicy powinno zapewni¢ minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie
pradownicy 1l/s i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Zaprojektowano instalacje zasilajgca 3 piony , do kazdego pionu podtgczono 3 hydranty DN25.
Rurociag zasilajacy musi posiada¢ zawory(zasuwy) zapewniajace mozliwo$¢ odtgczenia czesci
przewoddw zasilajgcych, ktore znajdujq sie miedzy pomiedzy pionami zasilajacymi hydranty.
Zaprojektowano 3 szt. zawordw odcinajgcych DN 50 na podejsciu do kazdego pionu.

Trase rurociggu hydrantdw wewnetrznych ustalono, biorgc pod uwage mozliwo$¢ wykorzystania
istniejacych tras instalacyjnych, estetyke obiektu, warunki techniczne. Gtéwny rurociag zasilajacy
instalacje hydrantéw wewnetrznych DN50 zamontowac¢ przy Scianach oraz pod sufitem na parterze.
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2)

3)

Dla uniknigcia zastoju wody w instalacji hydrantowej wigczono punkty poboru wody do celow
sanitarnych w sali gimnastycznej. Przebieg nowych rurociggdw instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 -
wedtug rysunkow - nalezy korygowac stosownie do warunkow montazu. Zachowanie wymaganych
parametrow cisnienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych zapewnig zawory pierwszenstwa, ktére
nalezy zamontowac na instalacji socjalno-bytowej i odgatezieniach do celéow sanitarnych w sali
gimnastycznej.

Rozmieszczenie elementow instalacji

Dla zapewnienia wysokiej skutecznosci instalacji gasniczej hydrantow wewnetrznych w przypadku
pozaru, konieczne jest wybranie takiego wariantu rozmieszczenia elementéw instalacji, ktory to w
przypadku pozaru w obiekcie pozwoli na szybkie podjecie dziatan gasniczych oraz objeciem
zasiegiem strumienia wody catej powierzchni budynku. Szafki hydrantowe montowane do
projektowanych piondw, na $cianach , zasili¢ z rurociagu zasilajgcego. Szafki w kolorze zblizonym do
biatego, umiesci¢ zgodnie z planem rozmieszczenia i wyposazy¢ w zwijadto - beben obrotowy oraz waz
potsztywny o dtugosci odpowiednio 20 mb i 30 mb., zgodnie z oznaczeniami na planie -

CO zapewni objecie zasiegiem strumienia wody powierzchni kazdej kondygnaciji na odlegtosc.
Przewidziano lokalizacje hydrantdéw przy ciggach komunikacyjnych, zapewniajac do nich dostep

nie ograniczajac przestrzeni komunikacyjnej.

Szafki hydrantowe muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 671-1 i powinny mie¢ drzwi, ktére moga byé
wyposazone w zamki. Szafki zamykane na zamki muszg by¢ wyposazone w urzadzenia do
awaryjnego otwierania, ktére moga by¢ zabezpieczone tylko przezroczystym, kruchym materiatem.
Po rozbiciu zabezpieczenia nie powinny pozostawac postrzepione i ostre krawedzie.

Zawdr wzniosowy z wrzecionem gwintowym powinien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby

dookotfa zewnetrznej srednicy pokretta pozostato przynajmniej 35 mm wolnej przestrzeni, kiedy
zawdr jest ustawiony w dowolnej pozycji pomiedzy petnym otwarciem a petnym zamknigciem.

Drzwi szafki powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia o kat ustalony w dokumentacii.

Wysoko$¢ montazu zaworu - 1,35 m od podtoza (+/-) 0,1 m. Szafki hydrantowe oznakowa¢ zgodnie
z norma. Na szafkach nalezy umiescic¢ instrukcje obstugi i opisy zawierajace informacje dotyczace
wymaganych wartosci parametrow roboczych. .

Wykonanie instalacji

Instalacje hydrantéw wykonaé z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01. faczonych potgczeniami gwintowymi poprzez skrecanie.

Rurociag zasilajacy hydranty wewnetrzne wykonac z rur stalowych ocynkowanych izolowanych

I umieszczonych natynkowo przy $cianach budynku oraz podwieszonych lub podpartych uchwytami
do elementow konstrukcyjnych budynku. Mocowanie przewoddw na podporach Slizgowych

wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytdéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.
Przej$cia rurociggdw przez Sciany i sklepienia wykona¢ w stalowych rurach ostonowych lub w
przepustach uszczelnionych pianka montazowa.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACIE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



4)

5)

6)

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtornym zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowg p.poz.

Na rurociggu zasilajgcym hydranty, bezposrednio za przytaczem przewidziano zawor
antyskazeniowy DN50.

Szczegotowe informacje - Zeszyt nr | ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem"” -
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL 2001 .

Badania i préby

Po wykonaniu instalacji hydrantowej, sprawdzi¢ wszystkie pofgczenia i mocowania.

Po pozytywnym wyniku sprawdzenia przeprowadzi¢ wodng probe ci$nieniowg - na cisnienie probne 10 bar.
Z przeprowadzonej proby wydajno$ci hydrantéw sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowosé
parametrow instalacji oraz wymagang wydajno$¢ hydrantu:

*  pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",

* pomiar ciSnienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomocq
odpowiednio dobranej dyszy, okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metodq analityczng,
wykorzystujagc do tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegdlnych
dysz pomiarowych,

*  wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

«  wrozpatrywanym przypadku instalacja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego
poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.

Badania proby i pomiary muszg da¢ wynik pozytywny.

Uwagi eksploatacyjne

Eksploatacja i konserwacja instalacji

Po kazdym uzyciu hydrantéw wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng
naprawe. W okresie eksploatacji systemu nalezy przeprowadza¢ czynnos$ci kontrolno - konserwacyjne
raz w roku zgodnie z normg PN-EN 671-3:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne -
Czesc¢ 3: Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantdéw z wezem ptasko
sktadanym.

Uwagi koncowe

Na poprawne dziatanie hydrantdw wewnetrznych wptyw ma wiele czynnikow. Rozkrecanie jakichkolwiek
elementdéw w/w instalacji przez uzytkownika jest zabronione.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego w sposéb powodujacy wadliwe dziatanie lub w przypadku
uszkodzenia nalezy natychmiast wykona¢ naprawe instalacji.

W przypadku nie zachowania parametréw instalacji nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu, az
parametry bedg zachowane zgodnie z DTR.
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa : Roboty budowlane zwigzane z przebudowg przytacza wodociggowego i
budowg instalacji hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem potsztywnym
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ladku

Adres budowy:  62-406 LADEK UL. PYZDERSKA 31
dz. nrew. gruntow 557 obr. LADEK jed.ewid.. LADEK

Inwestor: Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul. Rynek 26,

Projektant: mgr inz. Marek Kubiak

Data opracowania: marzec 2018r.
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1)

3)

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii obiektow.
Wykonanie przebudowy przytacza wodociggowego budowy instalacji hydrantow wewnetrznych DN 25
z wezem pdisztywnym w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach.
- przytacze wodociggowe —DN 50

- przytacze kanalizacji deszczowej — kd 150

- przytacze kanalizacji sanitarnej — ks 200

- przytacze energetyczne

- przytacze telekomunikacyjne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi.

- Istniejgce uzbrojenie podziemne,

- Wykopy ziemne przekraczajace gtebokos¢ 1,5m (przebudowa wezta wiaczeniowego)

- Niekorzystne warunki gruntowo-wodne (lokalnie)

- Ruch drogowy w ulicy podczas wykonywania robét.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- zagrozenia przy wykonywaniu gtebokich wykopow w szczegdlnosci w niekorzystnych war. gruntowych.

- zagrozenia wynikajace z funkcjonowaniem szkoty

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,

- zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacych instalacji

- upadek przedmiotow z wysoko$ci,

- urazy oczu lub ciata przy cieciu i obrobce rur, spawaniu,

- zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do wykonania w/w robét nalezy zapozna¢ pracownikow:
-z technologig ich wykonawstwa,
- przestrzeganiem zabezpieczen urzadzen,
- udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku wystapienia wypadku

Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia

lub przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ kazdorazowo szkoleni odno$nie sposobu wykonywania prac
na nowym stanowisku pracy, zagrozeniach mogacych podczas niej wystepowac i $rodkach ochrony.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.
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Pracownicy powinni odby¢ szkolenie i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.
Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez robét, zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z

da 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie Srodki tgcznosci

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podreczne apteczki

- prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wigcej 0sdb

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu, atestowanych lin i zawiesi,

- egzekwowac stosowanie wtasciwych srodkdw ochrony indywidualnej- kaski ochronne, rekawice robocze,

- srodki ochrony stuchu, odziezy, i obuwia roboczego oraz wtasciwych i sprawnych narzedzi i sprzetu,

- stosowa¢ wymagane strefy ochronne przy robotach montazowych,

Uwagi ogdlne.
Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.z 2003r.,Nr47, poz.401).

Opracowat: Stupca marzec 2018.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACIE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



