OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1.Instalacja wodocigagowa.

1.1 Zasilanie instalacji wodociggowej

Zaopatrzenie projektowanych pomieszczen sanitarnych w wode z istniejgcej instalacji
wewnetrznej parteru (piony W1 , W2)

Nalezy sprawdzi¢ na budowie po odkryciu istniejgcej zabudowy pionéw wodociggowych
Srednice zw/cw/cwu w pionach , przewody zasilajgce piony oraz ich stan techniczny.
Przygotowanie c.w.u. w 2 wymienikach zamontowanych w pomieszczeniu pompowni
kottowni bez zmian
Zapotrzebowanie cieptej i zimnej wody po przebudowie pomieszczen wzrosnie

ok. Qd=2,0m3/d, (ilo$¢ dzieci -0k.80, jednostkowe zapotrzebowanie — 25/dziecko)

Zasilanie instalacji p-poz i wodociggowej w projektowanych pom. sanitarnych z istniejgcej
instalacji wewnetrznej , rurociggu DN 50 w korytarzu, zasilajgcego HP

Zaprojektowano rurocigg z rur stalowych ocynkowanych DN32 pod stropem korytarza,
dla czesci przedszkolnej w strefie sufitu podwieszanego

1.2. Instalacja hudrantowa p-poz.

Zaopatrzenie budynku w wode do celow p-poz z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Budynek obecnie nie posiada instalacji hydrantowej , nalezy jg zaprojektowac i wykonac
przed realizacjg projektu przebudowy szkoty na przedszkole.

1.3. Instalacja z.w., c.w., cyrk.

Opis przyjetych rozwigzan.

Projektowana instalacja w zakresie przebudowy zasila tgcznie: baterie 14 umywalek,

2 brodziki , zawory 10 ptuczek ustepowych.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint dla rurociggow

na $cianach (strefie sufitu podwieszanego w korytarzu)

Do montazu przewoddw stalowych wykorzystac tgczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

Potagczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i past uszczelniajgcych.

Do potgczen przewodow do wody pitnej nie wolno uzywac minii lub farb miniowych.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne wydtuzanie sie przewodow.

Przejscia przewodow instalacyych przez Sciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masami ognioodprnymi do klasy Ei 60 odp. ogniowe;.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne izolowa¢ cieplnie tupinami
z pianki poliuretanowej Isotube . 1zolacje wykonac¢ réwniez dla przewoddw z.w.
projektowanych w strefach sufitu podwieszanego (zab. przed ,poceniem” sie przewodow)
Instalacje w bruzdach sciennych i pod posadzkg wykonac z rur polietylenowych sieciowanych
o potgczeniach zaciskowych do instalacji wody uzytkowej z PE-Xa (RAUPINK) w technologi
systemowej f. REHAU. Instalacje rozprowadzi¢ pod posadzkg w warstwie izolacji termiczne;.
Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych wykonaé w bruzdach sciennych i zakonczyé
systemowymi uchwytami.




Armatura czerpalna :
e baterie mieszaczowe umywalkowe, podigczone ztgczami elastycznymi
w oplocie metalowym M10 — 14 szt.,
e baterie mieszaczowe, natryskowe , scienne z ragczkg natryskowg na wezu — 2 szt.,
o zawory kgtowe kulowe do podtgczenia dolnoptukow - 10 szt.,
Armatura odcinajgca - zawory kulowe do zw i cw tgczone na gwint przy podgrzewaczu c.w.u..

Préba szczelnosci instalacii.

Prébe szczelnosci wykonac¢ przed zakryciem bruzd i zabudowg pionéw wodg filtrowana.
Cisnienie proby - 1,5 x cisnienie robocze. Instalacje cieptej wody uzytkowej poddaé prébie
dwukrotnie. Zakrycie przewodow w bruzdach i pod posadzkg przy napetnionej instalacji pod
ci$nieniem. Instalacje wody cieptej po zakohczonej probie cisnienia przeprowadzonej z wodag
zimng, nalezu podda¢ badaniu przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.
Odbiory techniczne wykonac¢ zgodnie z PN-61/B-10700.

Izolacje cieplne przewodow.

Rurociggi izolowac cieplnie otulinami z polietylenu, w ochronnym ptaszczu, zapobiegajgcym
whnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu, np. Thermaflex Stabil firmy NMC.
Gruboéci izolacji nalezy dobieraé, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach c.o. , cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolaciji cieplnej przewoddéw i komponentdéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone| /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanyj
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

1.4 Przygotowanie cieptej wody.

Przygotowanie c.w.u. w 2 wymienikach zamontowanych w pomieszczeniu pompowni
kottowni bez zmian

Ograniczenie t cwu = 35-40 OC (zgodnie z WT) poprzez termostatyczny zawor

np. VTA 522 firmy ESBE



2.lnstalacja kanalizacyjna

Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki sanitarne z zainstalowanych
urzgdzen sanitarnych do sieci kanalizacyjnej za posrednictwem istniejgcej na terenie

dziatki studni przytagczeniowej S-96,36/95,25 , S-96,34/95,41 i projektowanej S-96,50/95,63

Odprowadzenie $ciekow na zewnatrz budynku z projektowanej tazienki przedszkolakow
(pom.0.10) oraz instalacje podposadzkowg wykonac z rur litych o srednicy DN 150 ,
taczonymi na uszczelki ze spadkiem 3,75%, do projektowanej studzienki kanalizacyjnej.
Podtaczenia projektowanych pionéw dla umywalek w salach DN100 , i=1%.

Przejscia przykanalikéw w $cianie fundamentowej wykona¢ w rurach ostonowych,

przejscia uszczelni¢ masg trwale elastyczng i zabezpieczyé przed naptywem wod gruntowych.
Piony instalacji sanitarnej wykonac z rur, przeznaczonych do instalacji wewnetrznej (np. firmy
Magnaplast). Pion w pom.0.10 zakonczy¢ rurg wywiewng 160, wyprowadzong ponad dach

na wysokosc¢ 0,5 do 1,0m. Odpowietrzenie wykonac¢ w istniejgcym , nie wykorzystanym kanale
wentylacyjnym. Na pionach zainstalowac rewizje wedtug rysunku.

Srednice przewodéw oraz spadki przedstawiono na rysunku rzutéw poziomych instalacji.
Podejscia od poszczegdlnych przyborow sanitarnych wykonaé w srednicach opisanych na
rzutach. Podejscia wykonac¢ ze spadkami min. 1,5%.

Przybory sanitarne:
e umywalki ceramiczne pojedyncze (45cm ) do montazu Sciennego (montaz na wys.60cm)
+ syfony umywalkowe (PN-89/M-75178/01 — 14 szt.,
¢ brodziki gtebokosci 30cm z siedziskiem + syfony do brodzika (PN-89/M-75178/06 -2 szt.,
e miski ustepowe ceramiczne stojgce dla dzieci + ptuczki zbiornikowe — 7 szt.
¢ Miski ustepowe ceramiczne wiszgce + ptuczki zbiornikowe — kompakty

(PN-73/B-12635) - 3 szt.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:

e rury wywiewne kanalizacyjne 110/160 — 1 szt.,
e rewizje kanalizacyjne DN 50 — 2 szt.,

e rewizje kanalizacyjne DN 75 — 1 szt.,

e rewizje kanalizacyjne DN100 — 2 szt.,

e rewizje kanalizacyjne DN150 — 1 szt.,

Badanie szczelnosci instalacii kanalizacyjne.

Podczas badania szczelnosci instalacji kan. nalezy dokonaé nastepujgcych sprawdzen:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

¢ kanalizacyjne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej sprawdza sie na szczelnos¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Wytyczne wykonania.

¢ Odgatezienia przewoddw odptywowych zaleca sie wykonagé, przy pomocy kolan i tréjnikéw
o kacie rozwarcia, nie wigkszym niz 45°.

¢ Dopuszczalne odchylenia przewoddéw odptywowych od spadkéw zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ £10%.

¢ Na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, oraz co najmniej jedno przesuwne.

¢ Wszystkie elementy przewoddw powinny by¢é mocowane niezaleznie




3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Bilans ciepiny, dobor grzejnikow

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U.nr 75 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami). Bilans cieplny budynku sporzgdzono w oparciu o

PN-EN 12831 : 2006. Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej, projektowa temperatura
zewnetrzna -18°C, $rednia roczna temperatura zewnetrzna 7,9°C.

W budynku utrzymywana bedzie temperatura 20 (24)°C, za pomocg grzejnikow.

ktére pokrywajq straty ciepta przez przenikanie.

Dla sal przedszkolnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja.

Jako elementy grzejne pryzjeto zamontowane grzejniki higieniczne ptytowe
CosmoNova typu 20 o podtgczeniach gatgzkami grzejnikowymi (zamontowane
podczas termomodernizacji budynku w 2017r.)

Grzejniki podfgczone gatgzkami na ktdrych zamontowane zawory termostatyczne
CosmoCONTROL z nastawg wstepna.

Wszystkie zawory nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, (np. CosmoHead,).
Zgodnie z warunkami technicznymi grzejniki w pomieszczeniach przedszkolnych
muszg zosta¢ obudowane (rozwigzania systemowe)

Zaleca sie aby w pomieszczeniach sanitarnych montowac grzejniki ocynkowane
(grzejniki te sg szczegolnie narazone na wilgog).

Podana w projekcie powierzchnia grzejnikdw pokrywa bilansowe zapotrzebowanie
ciepta dla teperatury czynnika grzewczego 80/60°C.

Instalacja grzewcza w istniejgcym budynku , pompowa z rozdziatem dolnym, w uktadzie
otwartym zasilana z kottowni weglowej , rozprowadzenie i pompy obiegowe bez zmian.

4. Wentylacja

4.1. Linia nawiewno — wywiewna
Dla pomieszczen przedszkola zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno—wywiewng z
wymiennikiem obrotowym, zestawem filtrow, nagrzewnica elektryczna.
Zostanie ona zlokalizowana na dachu nad wiatrotapem — pom.0.4.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng typu TOPVEX SRO4EL-L-CAV prod. Systemair
lub réwnowazna.
Urzadzenie bedzie wyposazone w podzespoty:
- wentylator nawiewny V=1880m*/h, Ap=300Pa,
- wentylator wywiewny V=1880m®h, Ap=300Pa,
- obrotowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej
- nagrzewnice elektryczng, Nel=3,99kW
- filtry powietrza
Wykonanie centrali dachowe. Urzgdzenie posadowione na ramie montazowej.
Centrala pracuje na powietrzu swiezym w zakresie od 10 do 100%.
Catkowity strumien powietrza nawiewanego wynosi Vn=1880m*/h.
Catkowity strumien powietrza wywiewanego wynosi Vw=1880m?/h.
Rozdziat powietrza nalezy rozwigza¢ w systemie gora-gora. Powietrze nawiewane i
wyciggane rozprowadzane jest kanatami prostokatnymi typu A/l lub okragtymi typu SPIRO, w
przestrzeni sufitu podwieszanego.



Wentylacja mechaniczna zapewnia wymiane powietrza w salach na poziomie
15m3/h/dziecko, 20m3/h/os dorostg, w korytarzach na poziomie 2w/h.
Do nawiewu i wywiewu powietrza w korytarzach zastosowac nalezy zawory wentylacyjne.

Na instalacji zaprojektowano ttumiki typu MBR-500-250-100 prod. Frapol na kanale
nawiewnym i wywiewnym centrali wentylacyjne;j.

4.2. Linie wyciggowe z toalet
Wyciag z pomieszczen toalet realizowany bedzie przez istniejgce kanaty wentylaciji
grawitacyjnej, ktéra wspomagana bedzie mechanicznie poprzez wentylatory wyciggowe typu
Silent-100 prod. Venture Industries (lub rownowazny). Nawiew kompensacyjny do
pomieszczeh toalet odbywac sie bedzie poprzez podciecia w drzwiach.

4.3. Wytyczne wykonania
Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubosc¢ blachy dostosowana
do przekroju kanatu. Potgczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy
z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.
Kanaty linii nawiewnych, wywiewnych i wyciggowych w klasie wykonania niskocisnieniowego
typu N, klasa szczelno$ci A.
Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone za posrednictwem muf
lub nypli, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Kanaty zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie i
przeciwskropleniowo matami z pianki kauczukowej (prod. THERMAFLEX) o grubos$ci min.
13 mm i wetng mineralng o grubosci min. 80 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej o
grubosci 0,5mm. Izolacja musi by¢ powietrzno-szczelna.
Instalacje kanatowag na nawiewnie i wyciggu prowadzong nad sufitem podwieszanym nalezy
zaizolowacé termicznie i przeciwskropleniowo matami z pianki kauczukowej (prod.
THERMAFLEX) o grubosci min. 30 mm. Izolacja musi by¢ powietrzno-szczelna.
Wszystkie kanaty znajdujgce sie w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitow podwieszanych
nalezy prowadzi¢ dodatkowo w ptaszczu z blachy aluminiowej. W tych pomieszczeniach
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na estetyke wykonania instalaciji.
Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych
i akcesoridw.
Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tadmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz wymagang ochrone akustyczng budynku.
Nalezy wykonac¢ niezbedne konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne zlokalizowane na
dachu oraz centrale wentylacyjne.
Do podwieszen kanatdw i urzgdzenh wentylacyjnych stosowaé elementy systemowe np. HILTI
a w przypadku ciezkich elementdéw konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych.
W celu dotrzymania wymaganego poziomu hatasu na kanatach wentylacyjnych nalezy
zainstalowac¢ ttumiki akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy
montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Przewody wyposazy¢ w otwory rewizyjne do czyszczenia kanatow.
Moc wtasciwa wentylatorow nawiewnych i wywiewnych nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych wynikajgcych z ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.
Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé badaniom rozruchowym i regulaciji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza
z doktadnoscig do +10/-10%.



5.,Uwagi koncowe.

Catos¢ robot montazowo - instalacyjnych wykonaé zgodnie z:
- dokumentacjg, instrukcjami dostarczanymi przez producentdéw urzgdzen i przepisami BHP
- "Warunkami Technicznymi robét budowlano - montazowych i instalacyjnych cz.ll
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
- Roboty ziemne i przygotowawcze powinny by¢ zgodne z PN-83/B-8836-02 oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Wytyczenie obiektow , wykonawstwo oraz inwentaryzacja przy pomocy stuzb geodezyjnych,
- Uzyte materiaty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania
w  budownictwie na terenie Polski.



