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Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
§cian z autoklawizowanego betonu komoérkowego

1. Podstawy formalne

1.1. Zlecenie z dnia 20.02.2015 .
1.2. Umowa nr 00765/15/Z00NP z dnia 19.03.2015r.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych
i elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow
odpornosci ogniowej z wytaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

2.2. PN-EN 1364-1:2001. Badania odpornosci ogniowej elementéow nieno$nych.
Czesé 1: Sciany.

2.3. FprEN 1364-1:2014. Fire resistance tests for non-loadbearing elements —
Part 1: Walls.

2.4. PN-EN 1365-1:2001. Badania odpornosci ogniowej elementéw nos$nych.
Czesé 1: Sciany.

2.5. PN-EN 1365-1:2013-04+AC:2013-06E. Badania odpornosci ogniowej
elementéw nosnych. Czeéé 1: Sciany.
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PN-EN 15080-12:2011. Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan
odpornosci ogniowej — Czes¢ 12: Sciany nosne z elementéw murowych.

PN-EN 15254-2:2009. Rozszerzone zastosowanie wynikbw badan
odpornosci ogniowej — Sciany nienosne — Cze$é 2: Sciany murowane
i wykonywane z blokoéw gipsowych.

PN-EN 771-4:2012. Wymagania dotyczace elementéw murowych
— Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji
murowych — Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych
— Cze$é 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcii
niezbrojonych.

Raport z badan LP-835.1/99. Sciana nieno$na grubosci 12 cm z betonu
komorkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badan LP-835.2/99. Sciana no$na grubosci 36 cm z betonu
komorkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badan LP-835.3/99. Sciana no$na grubosci 18 cm z betonu
komorkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badan LP-936/06. Sciana nienosna grubosci 12 cm
z autoklawizowanego betonu komoérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2006.

Raport z badan LP-1588/10/Z00. Sciana nienosna grubosci 12 cm
z autoklawizowanego betonu komoérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2010.

Raport z badan LP01-00765/15/Z00NP. Sciana nienosna grubosci 100 mm
z autoklawizowanego betonu komoérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2015.

Raport z badan LP02-00765/15/Z00NP. Sciana no$na grubosci 180 mm
z autoklawizowanego betonu komoérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2015.
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3. Opis techniczny

Klasyfikacja obejmuje $ciany nienoéne oraz nos$ne wykonywane z elementow
murowych z autoklawizowanego betonu komoérkowego, spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 771-4 [2.8], produkowanych przez:

BRUK-BET Sp. z 0.0., Nieciecza 199, 33-240 Zabno,

H+H Polska Sp. z 0.0., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa,

KP-BET Sp. z 0.0., Lipie 77, 36-060 Gtogéw Matopolski,

PREFABET Ostawa Dabrowa S.A., Ostawa Dabrowa, 77-143 Studzienice,

Przedsiebiorstwo Produkcji Betonéw ,PREFABET” Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 17,
18-411 Sniadowo,

SOLBET Sp. z 0.0, ul. Torunska 71, 86-050 Solec Kujawski,
SOLBET Kolbuszowa S.A., ul. Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa,
SOLBET Lubartéw S.A., ul. Nowodworska 18, 21-100 Lubartow,
SOLBET Stalowa Wola S.A., ul. Spacerowa 4, 37-450 Stalowa Wola,

10. Zaktad Produkcyjno-Handlowy i Budowlany, ul. Lesna 1, 07-200 Wyszkow.
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Elementy murowe moga by¢é wykonywane z autoklawizowanego betonu
komodrkowego klasy gestosci od 400 do 750 wg technologii piaskowe;.

Srednia wytrzymato$é bloczkéw na $ciskanie zalezy od klasy gestosci i powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 N/mm?.

Dtugo$é bloczkdédw powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm, a wysoko$¢ co najmniej
200 mm. Bloczki nie mogg zawiera¢ zadnych drazen.

Sciany z autoklawizowanego betonu komorkowego uzyskujg typowa grubo$c:
6 cm, 7,5cm, 8cm, 10 cm, 11,5 cm, 12 cm, 15 cm, 17,5 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm,
30 cm, 36 cm, 36,5 cm, 38 cm, 40 cm, 42 cm, 48 cm.

Do wykonywania muréw moga by¢ stosowane zaprawy zwykte, lekkie lub do cienkich
spoin, klasy co najmniej M5.

Czotowe powierzchnie fgczonych bloczkéw moga by¢ gtadkie lub formowane na
piéro i wpust. W odniesieniu do $cian nieno$nych o grubosci do 15 cm wigcznie,
spoiny pionowe wykonuje sie jako w cato$ci wypetnione. W odniesieniu do scian
no$nych o gruboéci 17,5 cm i wigkszej, wykonywanych z bloczkéw typu ,pioro i
wpust”, spoiny pionowe moga by¢ wypetnione lub nie.

Sciany moga by¢ otynkowane lub nieotynkowane.
Noénosé $cian powinna byé wyznaczana wg PN-EN 1996-1-1 [2.9].

Dtugoéé $ciany i grubo$¢ éciany powinna spetniaé wymagania podane w PN-EN
1996-1-1 [2.9] lub PN-EN 1996-3 [2.10].
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Maksymalna wysoko$¢ $ciany moze wynosic:
— 4 m —w odniesieniu do $cian nienosnych grubosci do 15 cm wigcznie,

— 6 m — w odniesieniu do $écian nosnych i nienosnych o grubosci 17,5 cm i wigce;.

4. Badania odpornosci ogniowej

W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono
w okresie od 1999 do 2015 roku siedem badarh odporno$ci ogniowej S$cian
murowanych z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego. Badania
przeprowadzono zgodnie z normami PN-EN 1364-1:2001 [2.2], PN-EN 1365-1:2001
[2.4] i 1365-1:2013-04+AC:2013-06E [2.5]. W przypadku jednego badania sciany
nienosnej gr. 10 cm, opisanego w raporcie LP01-00765/15/Z00NP [2.16], wykonano
rowniez dodatkowe pomiary zgodnie z FprEN 1364-1:2014 [2.3].

41 Badanie 1 - sciana nienosna gr. 12 cm

Elementem probnym byta $ciana nienosna o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600, o wymiarach 590 x 120 x 240
mm, wymurowana na cienkie spoiny. Jedng potowe $ciany wykonano z betonu
piaskowego, drugg — z betonu popiotowego. Sciana byta nagrzewana jednostronnie
przez 146 minut.

Do chwil zakohczenia badania element proébny nie osiggnat stanu granicznego
szczelnoéci ogniowej oraz izolacyjnosci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniést w czesci
murowanej z betonu piaskowego 49°C, za$ w czeSci murowanej z betonu
popiotowego 47 K.

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-835.1/99 [2.11].

4.2 Badanie 2 — $ciana nosna gr. 36 cm

Elementem prébnym byta $ciana nosna o grubo$ci 36 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 360 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byla nagrzewana
jednostronnie przez 241 minut, pod obcigzeniem pionowym P = 468 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato petnemu wykorzystaniu no$nosci badanego
elementu (100%). '

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiagnat stanu granicznego
nosnosci ogniowej, szczelnosci ogniowej oraz izolacyjno$ci ogniowej. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniost
4 K.

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-835.2/99 [2.12].
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4.3 Badanie 3 — sciana nosna gr. 18 cm

Elementem probnym byta $ciana nosna o grubosci 18 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 180 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byla nagrzewana
jednostronnie przez 241 minut, pod obciazeniem pionowym P = 75 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato czesciowemu wykorzystaniu no$nosci badanego
elementu (60%).

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiaggnat stanu granicznego
no$nosci ogniowej, szczelnoéci ogniowej oraz izolacyjnoéci ogniowej. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniost
50 K.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-835.3/99 [2.13].

4.4 Badanie 4 — $ciana nienosna gr. 12 cm

Elementem probnym byta $ciana nienosna o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 120 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 174 minuty.

W 174 minucie element probny osiagnat stan graniczny szczelno$ci ogniowej
w wyniku zapalenia sie tamponu bawetnianego. Tym samym element probny
osiagnat rowniez stan graniczny izolacyjno$ci ogniowe;j. Sredni przyrost temperatury
na powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniost 43 K.

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-936/06 [2.14].

4.5 Badanie 5 — $ciana nienosna gr. 12 cm

Elementem prébnym byta §ciana nieno$na o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 120 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 174 minuty i 20 sekund.

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiagnat stanu granicznego
szczelnoséci ogniowej oraz izolacyjnoéci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniost 51 K.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-1588/10/Z00 [2.15].
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4.6 Badanie 6 — Sciana nienosna gr. 10 cm

Elementem prébnym byla $ciana nienosna o grubosci 10 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 100 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 120 minut i 15 sekund.

Do chwil zakoriczenia badania element probny nie osiggngt stanu granicznego
szczelnoéci ogniowej oraz izolacyjnoéci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniést 51 K.
Maksymalne przemieszczenie poziome wyniosto 5 mm.

W czasie badania wykonano prébe odpornosci na uderzenia mechaniczne, po ktorej
nastagpita utrata szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w wyniku zawalenia sie $ciany
przy pierwszym uderzeniu w 121 minucie.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP01-00765/15/Z00NP [2.16].

4.7 Badanie 7 — $ciana nosna gr. 18 cm

Elementem probnym byla $ciana nosna o grubosci 18 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 180 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 242 minuty, pod obcigzeniem pionowym P = 185 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato petnemu wykorzystaniu nosnosci badanego
elementu (100%).

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiggnat stanu granicznego
no$nosci ogniowej, szczelnosci ogniowej oraz izolacyjnosci ogniowe;. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniost
48 K. Maksymalne przemieszczenie poziome wyniosto 4,9 mm, a skrécenie pionowe
-2,3 mm.

W czasie badania wykonano prébe odpornosci na uderzenia mechaniczne, po ktérej
nastgpita utrata szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej, w wyniku powstania otworu
$rednicy ok. 1 m przy drugim uderzeniu w 243 minucie.

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP02-00765/15/Z00NP [2.17].

5. Klasyfikacja

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badann odpornosci ogniowej
przedstawionych w punkcie 4, $ciany z autoklawizowanego betonu komoérkowego,
wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w punkcie 3, zostaty
sklasyfikowane wedtug normy PN-EN 13501-2+A1 [2.1] w klasach odpornosci
ogniowej podanych w Tablicy 1, w zaleznosci od grubosci Sciany i poziomu
obcigzenia (wyrazonego w proporcji do no$nosci Sciany).
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Tablica1. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z bloczkow
z autoklawizowanego betonu komérkowego

Grubosé sciany Poziom obciazenia

[em] 0 0,2 0,6 1,0
10 El 120 - - -
1.5 El 120 - - -
12 El 120 - - -
15 El 120 - - -
17,5 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
18 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
20 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

36,5 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
38 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
40 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
42 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
48 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

W Tablicy 1 w kolumnie odpowiadajgcej poziomowi obcigzenia ,0° podano
klasyfikacje ogniowa dla $cian ostonowych i dziatowych (nieobcigzonych).

W pozostatych trzech kolumnach podano klasyfikacje dla $cian nosnych
w zaleznoéci od poziomu obcigzenia, okreslonego, jako stosunek obcigzen
projektowych do nosnosci elementu w warunkach normalnych (wartosci
obliczeniowe).

6. Uwagi koncowe

Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje wazno$é do dnia 31.10.2018r.,
pod warunkiem, ze w rozwiazaniach technicznych &cian nie zostang wprowadzone
jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne lub materiatowe.

Opracowat:
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mgr inZ. Piotr Turkowski




