Ladek, ul. Pyzderska 31, dz. nr 557, obreb Ladek, jed. ewidencyjna Ladek

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 557 w Ladku przy ulicy Pyzderskiej 31 pozostaje bez
zmian, nie wprowadza sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.

Dane informacyjne
Dziatki nr 557 obreb Ladek , jednostka ewidencyjna Ladek, nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatki nr 557 obreb Ladek , jednostka ewidencyjna Ladek, nie ma wpltywu na
eksploatacje gorniczg, gdyz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Dane okreslajgce wptyw inwestycji na sSrodowisko i otaczajgce sasiednie obiekty
Projektowana przebudowa czesci budynku szkoty na przedszkole nie oddziatuje
szkodliwie na srodowisko i nie jest realizowana na terenie objetym formami ochrony
przyrody. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r. poz.1422)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2011r. Nr 213 p0z.1397 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w spawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112)

2. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie obejmuje dziatek sgsiednich obszarem
oddziatywania.

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia dotychczasowego obszaru oddziatywania
na otoczenie. Budynek :

¢ |okalizowany jest w wymaganych odlegtosciach od dziatek sgsiednich

e nie powoduje zacienienia pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich

e nie powoduje przystaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich
¢ nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pot elektromagnetycznych
¢ nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje)

e nie emituje zanieczyszczen powietrza

e nie powoduje zanieczyszczenh gruntu i wod

¢ nie powoduje zalewania wodami opadowymi

¢ nie powoduje powstania osuwisk gruntu

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Karolina Rutkowska

-architektura- WP-OIA/OKK/UpB/22/2008

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy czesci budynku szkoty na przedszkole
1.Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie inwestyciji - Inwestycja polega na przebudowie czesci budynku szkoty na
przedszkole w Ladku przy ulicy Pyzderskiej 31 w gminie Ladek.
Budynek po przebudowie przeznaczony bedzie na szkote i przedszkole.

Budynek w 2017 roku przeszedt gruntowng termomodernizacje i stat sie budynkiem
energooszczednym przy zastosowaniu oswietlenia led , instalacji fotowoltaicznej , dociepleniu
budynku i wymianie grzejnikdw z termostatami. Przy projektowaniu przebudowy budynku
zwrdcono szczegodlng uwage na kontynuowanie zastosowanych rozwigzan i ich udoskonalanie
np. poprzez zastosowaniu instalacji wentylacyjnej wraz z rekuperacjg na przebudowywanej
czesci. Projekt zawiera rowniez nowe elementy ochrony przeciwpozarowej, dostosowujgc
budynek do obecnych przepisow przeciw pozarowych. Zgodnie z postanowieniem nr 364/2017
i 364-1/2017 z dn. 08. grudnia 2017, wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Program uzytkowy obiektu budowlanego — Budynek bedzie petnit funkcje szkoty i przedszkola
Od strony zachodniej cztery klasy szkolne, zostang przebudowane na przedszkole dla dzieci
w wieku 2,5 - 6 lat. Projekt przewiduje réwniez wydzielenie i oddymianie klatek schodowych.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura - 16 968,00 m?3
Wysokos¢ - 13,38 m
Dtugosé - 77,26 m
Szerokos¢ - 28,73 m
Pow. zabudowy - - 1432,00 m?
Powierzchnia przebudowywana
- Parter - 351,84 m?
@©
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Lp Nazwa g E E = g
01 Wiatrotap 1 5,33 .
02 Klatka schodowa 1 28,64 3,45 =
03 Komunikacja 1 57,29 3,05 =
04 Wiatrotap 2 4,72 3,45 %
05 Klatka schodowa 2 36,50 3,45 5
06 WC damskie 8,40 3,45 %
07 Sala przedszkolna 1 50,65 3,45 p
08 WC maluszkow 778 345 §
09 Sala przedszkolna 2 33,50 3,45 é
10 WC przedszkolakéw 16,32 3,45 f
11 Sala przedszkolna 3 50,53 3,45
12 Sala przedszkolna 4 52,18 3,45
351,84

Razem powierzchnia uzytkowa 351,84 m?
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust.1 PB.

Forma architektoniczna - Bez zmian - budynek o prostej formy architektonicznej,
trzykondygnacyjny z dachem ptaskim.

Funkcja obiektu budowlanego - Budynek bedzie petnit funkcje szkoty i przedszkola. W bryle
od strony zachodniej na parterze bedzie znajdowato sie przedszkole sktadajgce sie z 4 sal i
pomieszczen uzupetniajgcych. Szkota zajmuje pozostatg czesé budynku.

Sposéb dostosowania do krajobrazu otaczajgcej zabudowy — Bez zmian - budynek bardzo
dobrze wpisuje sie w otaczajgcy go krajobraz i zabudowe, dach ptaski dopasowuje sie do
otaczajgcej zabudowy a wykonana elewacja w 2017 r. dodaje mu eleganciji i estetycznego

wygladu.

Sposéb spetnienia wymagan , o ktérych mowa w art. 5 ust.1 PB. —

Przebudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory przewiduje spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych: bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

3. Konstrukcja budynku - bez zmian

Przebudowa nie narusza elementéw konstrukcyjnych zgodnie z dotgczong oceng
techniczng budynku.

Projektuje sie sciany gr 12 cm wykonane z Gazobetonu posiadajgcego klasyfikacje
ogniowg EI120 , potwierdzong badaniami. Sciany na | i Il pietrze wydzielajgce klatki
schodowe nalezy wykonaé na istniejgcych nadprozach. Przebudowa przewiduje dwa wykucia
w Scianach nosnych budynku, nalezy je wykonac¢ poprzez wstawienie nadprozy z trzech
dwuteownikow IPE 120 skreconych za pomocg srub fi 16.

4.Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Obiekt w czeéci parterowej jest dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Dostep do projektowanego budynku przedszkola przez osoby
niepetnosprawne bedzie sie odbywaé poprzez istniejgce podjazdy. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom mozliwe bedzie korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

5.Projektowany uktad technologiczny przedszkola

PRZEDSZKOLE

Wejscie gtowne pozostaje bez zmian, wejscie dla o0s6b niepetnosprawnych
istniejgcymi podjazdami.

Pomieszczenia kuchni, przygotowania positkéw, zmywalnia sg istniejgce i znajdujg
sie w czesci szkolnej. Positki bedg przygotowywane dla szkoty i przedszkola razem a
nastepnie przewozone specjalnymi woézkami (zachowujgcymi temperature i higienicznosc
podawanych positkéw) do sal przedszkolakéw, ktére jednoczesnie petnig funkcje jadalni (w
trakcie trwania positkow). Po positku, naczynia bedg zbierane i przewozone do zmywalni.

Personel - przewiduje sie zatrudnienie personelu na peten etat na umowe o prace.
Toaleta i pomieszczenia socjalne dla personelu znajduje sie w istniejgcej czesci szkoty.

Pomieszczenie porzadkowe, znajduje sie na czesci szkoty, wyposazenie w basen
zmywalny umieszczony na wysokosci 50 cm od podtogi, umywalke, szafke na S$rodki
czystosci, oraz wieszak do wieszania szczotek, mopow itp.
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Projektowana przebudowa zapewni dla przedszkola cztery sale, dla dzieci w réznych
grupach wiekowych. Sale projektuje sie wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem dostosowanym do
réznych grup wiekowych.

Dla kazdego dziecka przewiduje sie szafke szatniowg przeznaczong na odziez
wierzchnig, buty i worek.

Sale muszg zosta¢ wyposazone w meble bezpieczne dla dzieci posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z zestawieniem.  Grzejniki we wszystkich
pomieszczeniach przedszkola nalezy obudowac, obudowg bezpieczng dla dzieci. Sale nalezy
wyposazy¢ w umywalke, dla dzieci zamocowang na wysokosci dla dzieci do 3 lat max. 50 cm,
dla dzieci 3-6 lat -50-65 cm, $ciane przy nich ostoni¢ fartuchem z ptytek. Przy kazdej
umywalce nalezy zamocowac¢ pojemnik na mydio w ptynie, wieszak na reczniki papierowe
jednorazowe i kosz na smieci otwierany nogg. Szczegdtowe wyposazenie sal zgodnie z
zestawieniem wyposazenia.

W salach przewiduje sie wentylacje mechaniczng z rekuperacjg, zgodnie z projektem
branzowym dotgczonym do dokumentacji. Odpowiedzialnych uzytkownikow i zarzadcéw
budynku nalezy poinstruowa¢ i przekazaé¢ catg niezbedng wiedze, do prawidtowego
funkcjonowania i obstugi wentylacji.

Sala 07 przeznaczona dla dzieci najmtodszych w wieku 2,5 - 3 lata. Do Sala bedzie posiadata
bezposredni dostep do fazienki. Projektuje sie umieszczenie duzej szafy zamykanej (roleta lub
drzwi) do przechowywania lezakéw.

tazienki
tazienka pom. 0.6 - przeznaczona dla ucznidw szkoty podstawowej (dziewczat )
przebudowana w ramach projektu. tazienka skfada sie z trzech kabin toaletowych (kolor
zblizony do RAL 7035) zbudowanych z laminowanych ptyt wiérowych o wysokosci 210 cm o
grubosci 18 mm, krawedzie ptyt oprawione sg profilami aluminiowymi, drzwi o wymiarach w
Swietle sz. 80 cm, na zawiasach aluminiowych z samozamykaczami. Wyposazenie sanitarne:
e Umywalki przystosowane i bezpieczne dla dzieci zamontowane na réznych
wysokosciach dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat - 65-75 cm oraz dla dzieci w wieku od
12 do 15 lat od 75 cm do 80 cm.
e Miski ustepowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat zamontowane na
wysokosciach 32-35 cm.
e Przy kazdej umywalce nalezy zamocowac¢ pojemnik na mydio w ptynie, wieszak na
reczniki papierowe jednorazowe
e Lustro
e Ko0sz na sSmieci otwierany noga.
e Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, zgodnie z oddzielnym
opracowaniem dotgczonym do dokumentacji

tazienka pom. 0.8 - przeznaczona dla dzieci w wieku 2,5 - 3 latka, zlokalizowana
bezposrednio przy sali nr 07. Lazienka sktada sie z dwéch kabin toaletowych (kolor zblizony
do RAL 7035) zbudowanych z ptyt wilgocioodpornych, laminowanych ptyt wiérowych o
grubosci 18 mm, krawedzie ptyt oprawione sg profilami aluminiowymi, wysokos¢ kabiny 140
cm z przeswitem od posadzki 17 cm . Drzwi dwuskrzydtowe (kowbojki) o wymiarach w Swietle
sz. 80 cm, na zawiasach wahadtowych, montowane do waskiej krawedzi piyty, z
samozamykaczami.
Wyposazenie sanitarne:
e Umywalki przystosowane i bezpieczne dla dzieci zamontowane na wysokosciach dla
dzieci w wieku do 3 lat - 50cm.
e Miski ustepowe przeznaczone dla dzieci do 3 lat zamontowane na wysokosciach 26
cm
e Brodzik gteboki akrylowy 80x80cm
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Przy kazdej umywalce nalezy zamocowac pojemnik na mydto w ptynie, wieszak na
reczniki papierowe jednorazowe

Lustro

kosz na smieci otwierany noga.

wentylacja mechaniczna  z rekuperacjg zgodnie z oddzielnym opracowaniem
dotgczonym do dokumentacji

tazienka pom. 0.10 - przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat, przypisana dla dzieci z trzech
sal zlokalizowana miedzy dwoma salami z wejSciem z korytarza. tazienka sktada sie z pieciu
kabin toaletowych (kolor zblizony do RAL 7035) zbudowanych z ptyt wilgocioodpornych,
laminowanych ptyt wiérowych o grubosci 18 mm, krawedzie ptyt oprawione sg profilami
aluminiowymi, wysokos¢ catkowita kabiny 140 cm z przeswitem od posadzki 17 cm . Drzwi
dwuskrzydtowe (kowbojki) o wymiarach w $wietle sz. 80 cm, na zawiasach wahadtowych
montowane do waskiej krawedzi ptyty, samozomykacze sprezynowe,.

Wyposazenie sanitarne:

Umywalki przystosowane i bezpieczne dla dzieci zamontowane na wysoko$ciach dla
dzieci w wieku 3-6 lat -50-65 cm

Miski ustepowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 11lat zamontowane na wysokos$ciach
32cm

Brodzik gteboki akrylowy 80x80cm

Przy kazdej umywalce nalezy zamontowa¢ pojemnik na mydto w ptynie, wieszak na
reczniki papierowe jednorazowe

Lustra

kosz na $smieci otwierany noga.

wentylacja mechaniczna  z rekuperacjg zgodnie z oddzielnym opracowaniem
dotgczonym do dokumentacii

6.Instalacje zewnetrzna

Przytgcze energetyczne — Istniejgce bez zmian,

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej - Istniejgce bez zmian

Przytgcze kanalizacji deszczowej — Istniejgce bez zmian
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8. Roboty wykonczeniowe

Projektowana Sciana
Wydzielajgca strefe przedszkola (EI120), oraz wydzielajgca klatke schodowg REI 60

farba lateksowa

gtadz gipsowa

tynk cementowo-wapienny
gazobeton - 12 cm

tynk cementowo-wapienny
gtadz gipsowa

farba lateksowa

Stolarka zewnetrzna - na klatkach schodowych projektuje sie okna stuzgce oddymianiu
klatek schodowych - wyposazone w naped elektryczny certyfikowane zgodnie z normg PN-
EN-12101-2 w tym celu nalezy istniejgce okna na Il pietrze budynku (okno w klatce 0.2 o
wymiarach 1,4x1,0m otwierane o 90°, okno w drugiej klatce o wymiarach 1,4 x 2,0 m
otwierane o co najmniej 45°) , okna te powinny otwieraé sie na sygnat z czujek dymu
zamontowanych w przestrzeni, kazdej klatki oraz za pomocg recznych przyciskéw oddymiania
(co najmniej na parterze i na najwyzszej kondygnacii). Dolot powietrza poprzez drzwi
wejsciowe do klatek - powinny mie¢ automatyke otwarcia.

Czujki dymu - w wyznaczonych miejscach w salach i na korytarzu projektuje sie
autonomiczne optyczne czujki dymu, z wtasnym zasilaniem bateryjnym. Ma na celu wykrycie
pozaru w pierwszej jego fazie i sygnalizowaniu optycznemu i akustycznemu. Czujki nalezy
potgczyc sieciowo, wowczas aktywacja jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatorow w
pozostatych czujkach.

Wyktadzina obiektowa

Na catej powierzchni posadzki wydzielonego przedszkola projektuje sie wykonanie
wyktadzin obiektowych PCV.

Opis podtoza pod montaz wykladzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie 2z przepisami
budowlanymi.

Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych,

atrament z dtugopisow itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina
podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5%
dla podtozy z anhydrytu (gipsu).
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Wymagane dokumenty dotyczace wyktadziny obiektowej - PCV

Atest higieniczny PZH
Deklaracja zgodnosci CE

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych w rolce,
o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina PCV heterogeniczna, grubos¢ 2,00mm, szerokosc rolki 2m
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 0,80mm

zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania,

Wyréb zgodny z PN — EN 14041:2006

Wyréb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bg-s1”

Antyposlizgowa Klasa DS; R9.

Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Odpornosc na scieranie wg EN 660 Grupa T.

Wgniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,03 mm.

Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 klasa 34.

Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

Masa catkowita wg EN 430 - 3100g/m2

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.

W pomieszczeniach mokrych typu tazienki, prysznice, wc
stosowac wyktadzine podtogowg z ,nopkami” antyposlizgowymi

e grubosc¢ catkowita wg EN 428 — 2, 50 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2, 00mm
catkowita masa wg EN 430 — 3010 gr/m2
wgniecenia resztkowe wg EN 433 — 0,02 mm
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,40%

test bosej stopy DIN 51097 - klasa C

Wyktadzine nalezy potozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta wraz z cokotem wysokosci

20cm. Kazda sale ma zaprojektowang podtoge w innym kolorze: pom. 0.7- czerwony,
pom. 0.9 - niebieski, pom.0.11 - zielony, a pom.0.12 fioletoweKazdy kolor w 2 wzorach.
W pomieszczeniach higienicznych nalezy potozy¢ wyktadziny w kolorach pastelowych. W
komunikacji , nalezy potgczyc¢ kolory trzech sal wskazujgc dzieciom droge do ich sal.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych stosowania i
Polskich  Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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Kabiny fazienkowe - pomieszczenie (0.8 i 0.10)Projektuje sie kabiny systemowe
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym (kolor zblizony do RAL 7035) zbudowanych
z ptyt wilgocio-odpornych, laminowanych ptyt wirowych o grubosci 18 mm, krawedzie ptyt
oprawione sg profilami aluminiowymi, wysokos¢ catkowita kabiny 140 cm z przeswitem od
posadzki 17 cm . Drzwi w tazience dwuskrzydtowe (kowbojki) o wymiarach w Swietle sz. 80
cm, na zawiasach wahadtowych montowane do waskiej krawedzi ptyty, samozomykacze
sprezynowe,.

Kabiny tazienkowe - pomieszczenie (0.6)Projektuje sie kabiny systemowe przeznaczone dla
dzieci w wieku szkolnym (kolor zblizony do RAL 7035) zbudowanych z piyt
wilgocioodpornych, laminowanych  ptyt wiérowych o grubosci 18 mm, krawedzie ptyt
oprawione sg profilami aluminiowymi, wysokos$¢ catkowita kabiny 210 cm z przeswitem od
posadzki 17 cm . Drzwi o wymiarach w Swietle sz. 80 cm, na zawiasach aluminiowych z
samozamykaczami.

Bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie, uderzenia, dewastacje

Bardzo wysoka odpornos¢ na wode, wilgo¢ oraz srodowiska chemiczne

Spetnia wysokie wymagania higieniczne

Wysoka estetyka wykonania, zastosowanie technologii meblarskich

Materiat podnoszgcy estetyke pomieszczenia — projektuje sie uzycie kabin kolorowych.
Wygoda uzytkowania i konserwacji kabin sanitarnych.

nozki ze stali nierdzewnej zawiasy z samozamykaczem

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - wymiary i kierunek otwierania zgodnie z rzutem.

Drzwi wykonane z HDF, zaleca sie zosta¢ wykonczenia obrzezy z PCV, ktére wzmacnia
krawedz skrzydta i zabezpiecza przed uderzeniami mechanicznymi, drzwi z przeszkleniem
w ksztatcie kota. Akustyczne, dzwiekoszczelne, bezpieczne dla dzieci. Trwate, na trzech
zawiasach z pojedynczym zamkiem.

Drzwi w komunikacji miedzy szkotg a przedszkolem spetniajgce dodatkowo warunek
ognioodpornosci EI60.

Drzwi wydzielajgce klatke schodowg, na wszystkich kondygnacjach powinny by¢
dymoszczelne o klasie odpornosci p-poz EI30.

Wszystkie drzwi wewnetrzne wizualnie takie same, w kolorze RAL 7042.

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Oktadziny $cian wewnetrznych -

Sciany w pomieszczeniach higienicznych (pom. nr,06,08 i 10) nalezy pokryé ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2m. Ptytki gtadkie, zmywalne. Kolory ptytek dobrane do
kolorow sal, w minimum dwdch kolorach. Fugi dobrane do koloru ptytek, wysokiej jakosci
w barwach kolorowych. Powyzej malowane farbg zmywalng lateksowa.

Pozostate Sciany nalezy malowa¢ farbg zmywalng-, wodorozcienczalna lateksowa farba
akrylowo - kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:
ceramicznej (gwarantujgcej wysokg odpornos¢ mechaniczng powtoki). Przeznaczona do
dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen oswiatowych.
Kolory dobrane do pomieszczen w odcieniach pastelowych pom. 0.7 — szary i czerwony,
0.9-btekitny, 0.11-zielony, 0.12 - wrzosowy i korytarz kolor szary.
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Podtoze Scian nalezy oczysci¢ uzupetni¢ braki -zagipsowaé, oraz zmatowic i odpylic jesli
jest gtadkie lub w potysku, a nastepnie zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

W kazdej sali przedszkolnej i komunikacji nalezy pomalowaé po 8 m? w wyznaczonym
miejscu prostokgt farbg magnetyczng - Farba zawiera dodatek magnetytu zelazowego,
ktory nadaje jej whasciwosci przyciggajgce magnesy. Moze by¢ stosowana na wszystkich
powierzchniach nadajgcych sie do malowania farbami lateksowymi. Na powierzchnie
pomalowang farbg magnetyczng mozna naniesc¢ farbe w dowolnym kolorze nadajgc
Scianie pozagdany efekt. Wykonanie powierzchni z takiego materiatu pozwoli na wieszaniu
np. prac dzieci do sciany na magnesy.

Sufit podwieszany - W pomieszczeniu komunikacji, projektuje sie sufit podwieszany
kasetonowy mineralny, akustyczny kolor biaty, o wymiarach kasetonéw 60x60, ponad
sufitem podwieszanym zamontowane zostang instalacje: wentylacyjna i elektryczna.
Istniejgce lampy oswietlajgce korytarz na odcinku wydzielonego przedszkola nalezy
przetozyé na projektowany sufit kasetonowy .

Obudowy GK - Projektowane kanaty wentylacyjne przechodzgce przez pomieszczenia inne
niz korytarz nalezy obudowac ptytg GK, montujgc w koniecznych miejscach drzwiczki
stwarzajgce dostep do kanatéw w celu ich konserwacji i utrzymania.

Parapety

- Wewnetrzne — istniejgce parapety PCV, jezeli ktérys parapetow jest uszkodzony, lub
jego montaz jest niestabilny, nalezy go wymienic lub prawidtowo zamontowac.

Rolety wewnetrzne - projektuje sie montaz rolet wewnetrznych na okiennych z
najmniejszg dostepng kasetkg (tak by nie utrudniata otwarcia okna). Rolety muszg by¢
wykonane z tkaniny nieprzepuszczajgcej $wiatta kolor grafit.

UWAGA

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty,
maksymalne terminy gwarancji, oraz zosta¢ zastosowane w sposdéb do tego
przeznaczony zgodnie ze wskazaniami producenta, wiedzg techniczng przez osoby
posiadajgce odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

Odpowiedzialnych uzytkownikoéw i zarzgdcow budynku nalezy poinstruowaé, przeprowadzic¢
szkolenie i przekaza¢ catg niezbedng wiedze, do prawidtowego funkcjonowania i obstugi
urzadzenh zainstalowanych i zamontowanych w budynku przewidzianych w projekcie takich jak
miedzy innymi: projektory, ekrany, rolety, wentylacja itp.

9. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian. Przegrody zewnetrzne nie
zmieniajg swoich parametrow.
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10. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow: - przewidywalna ilos¢ wody niezbedna
do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorcéw wymagajacych wody zdatnej do picia i potrzeb
gospodarczych. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody.

Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych : Brak

Emisja hataséw oraz wibracji- Projektowany budynek - ze wzgledu na funkcje i wyposazenie
nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Budowa budynku nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg
wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang.

Odpady state - Odpady state i opakowania gromadzone w pojemniku szczelnym na odpadki

zlokalizowanym na terenie dziatki objetej inwestycja.

11. Charakterystyka ekonomiczna

Bez zmian - budynek posiada sprawng i zmodernizowang instalacje grzewczg, inwestor nie
przewiduje zmiany zrodta ciepta, a projektowana przebudowa nie ma wptywu.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Przebudowywany i rozbudowywany obiekt to budynek oswiaty.

Przebudowa budynku projektowana jest w oparciu 0 wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002r z pézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac¢ lokal, w ktorym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z postanowieniami wydanymi przez Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 08.12.2017 nr 364/2017 i 364-1/2017.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe czesci budynku szkoty i rozbudowe w celu stworzenia
przedszkola. Przedszkole znajduje sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku i stanowi zwarty
zespot przylegajgcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celéw
prowadzenia edukacji przedszkolnej.

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura - 16 968,00 m®
Wysokos¢ - 13,38 m
Dtugos¢ - 77,26 m
Szerokosc¢ - 28,73 m
Pow. zabudowy - - 1432,00 m?

llos§¢ kondygnaciji - - 3
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12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Przewiduje sie uzytkowanie budynku w funkcji szkoty i przedszkola. W budynku beda
znajdowalty sie materiaty zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem, nieulegajgce samozapaleniu
i nietworzgce stref wybuchu. Nie przewiduje sie Zzadnych produkcyjnych proceséw
technologicznych. Nie przewiduje sie magazynowania zadnych  materiatow palnych i
tatwopalnych.

12.3.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - szkota i ZLII - przedszkole wydzielone jako odrebna strefa
pozarowa.
Budynek sredniowysoki (SW)
Klasa odpornos$ci ogniowej "B"
Przewidywana liczba oséb w strefie przedszkolnej — 4 pomieszczenia (oddziaty) po 25

dzieci oraz po 2 opiekunow. Przewidywana liczba os6b w budynku szkoty — max ok. 415 - 14
sal lekcyjnych i sala gimnastyczna (Srednio po 25 osoéb w sali) oraz 40 nauczycieli i
pracownikow obstugi. W jednym pomieszczeniu klasowym przewiduje sie jednoczesne
przebywanie 26 oséb. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczeh wynosi 90 cm, drzwi
otwierajg sie na zewnatrz.

12.4.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy budynku oswiatowego

12.5.
Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem dla obiektu- brak materiatéw wybuchowych.

12.6
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla budynku sSredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (szkota) i ZL I

(przedszkole) przyjeto klase ,B” odpornosci pozarowe;.
Dla klasy B odpornosci pozarowej, elementy budynku, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci [gtdwna konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej [onstrukcja (dachu zewnetrznal)  wewnetrzna dachu
budynku  jhosna
B R 120 R30 REI 60 | EI 60 (o-i) EI30 RE30
qdzie:

,R” — 0znacza no$nos¢ ogniowg (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

,E~ — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;
,I” —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.; (-) — nie stawia sie wymagan
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! — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych miedzy obiektami (szkotg a przedszkolem)
odpornosci pozarowej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej
drzwi przeciwpozarowych
Scian oddzielenia lub innych zamkniec
odporno$ciprzeciwpozarowego stropow otworow
pozarowej
budynku
B’ REI 120 REI 60 El 60

Istniejgce i projektowane elementy budowlane spetniajg wymagania jak dla klasy B odpornosci
pozarowe;.

12.7
Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Aktualnie, caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia

strefy pozarowej dla kategorii ZL Il w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m? i nie jest
przekroczona, gdyz powierzchnia catkowita budynku szkoty wynosi 2367 m?.

Pomieszczenia czesci przedszkolnej zostang oddzielone od pozostatych pomieszczen
w budynku za pomocg przegrod budowlanych stwarzajgc w ten sposdb oddzielng strefe
pozarowg, aczkolwiek nie bedg to oddzielenia wydzielajgce tg strefe w petni jak to przewidujg
WT (stgd uzyskane odstepstwa). Przedszkole zostanie wydzielone (od czesci szkolnej),
projektowanymi $cianami murowanymi z gazobetonu grubosci 12 cm o klasie odpornosci
ogniowej EI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z cechg dymoszczelnosci.

Projekt przewiduje wydzielenie klatek schodowych $cianami REI60 i drzwiami
dymoszczelnymi EI30. Oraz okna stuzgce oddymianiu klatek schodowych wyposazone w
naped elektryczny certyfikowane zgodnie z normg PNEN-121001-2.

12.8
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z trzech zasadniczych
segmentéw: czes¢ trzykondygnacyjna od strony poétnocnej, czes¢ dwukondygnacyjna oraz
jednokondygnacyjna sala gimnastyczna. Najmniejsza odlegto$¢ czesci trzykondygnacyjnej do
wschodniej granicy dziatki a jednoczesnie do budynkéw gospodarczych znajdujgcych sie w
granicy tej dziatki (na sgsiedniej dziatce) wynosi 2,8 m. Budynki te posiadajg sciany petne
murowane w granicy dziatki i sg obiektami nizszymi od budynku szkoty. Odlegto$¢ do
najblizszego budynku mieszkalnego (réwniez od strony wschodniej) wynosi 15 m. Odlegtos¢
$cian zewnetrznych strefy przedszkolnej wynosi:

- od granicy wschodniej dziatki - 21,5 m,

- od granicy zachodniej dziatki - 11,5 m,

- od granicy poétnocnej dziatki (pas drogowy ulicy Pyzderskiej) - 0d31 do 34 m
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12.9
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;
Drzwi wyjsciowe z poszczegolnych sal zaje¢ oraz toalet, bedg mie¢ szerokos¢ 0,9 m i
wysokos¢ 2,0 m oraz otwieraC sie na zewnatrz i prowadzi¢ bezposrednio na korytarz (oprocz
jednej toalety, z ktorej drzwi otwieraC sie bedg na sale zajeC). PrzejScia ewakuacyjne w
poszczegolnych pomieszczeniach sg krotkie — ok. 10 m. Dilugos¢ dojscia z poszczegdlnych
sal do drzwi EIS 30 do przestrzeni klatek schodowych nie przekroczy 10 m, przy czym z sal
0.7, 0.9 i toalet 0.10 istniejg dwa kierunki dojS¢ ewakuacyjnych. Po wejsciu do przestrzeni
klatek schodowych dojscia do wyjScia na zewnatrz budynku nie przekraczajg réwniez 10 m.
Szerokos¢ korytarza wynosi 247 cm a po otwarciu drzwi 154 cm.

Klatki schodowe bedg obudowane Scianami REI60 z drzwiami dymoszczelnymi EI30.
Korytarz i przestrzen klatek schodowych jest wyposazona w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Projekt przewiduje oddymianie klatek za pomocg okien. Drzwi wyjSciowe na zewnatrz z kazdej
klatki dwuskrzydtowe (po dwie pary) o szerokosci 170 cm kazde, zasadnicze skrzydto min. 90 cm
i otwierajg sie na zewnatrz obiektu.

Po wyjsciu na zewnatrz z obu klatek wystepujg po trzy stopnie schodéw o szerokosci 30
cm i wysokosci 16 cm do zejscia na poziom terenu.

12.10

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje: elektryczna, odgromowa, wentylacyjna,
wodociggowa, kanalizacyjna, uziemiajgca, CO.

Przejscia wszystkich instalacji uzytkowych przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 120 (przez Sciany)
i ElI 60 (przez stropy). Wszystkie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych, bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania i potwierdzenie klasy odpornosci ogniowe;j
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznika prgdu umiejscowionego przy
gtownej tablicy rozdzielczej NN.

Na budynku znajduje sie instalacja odgromowa spetniajgca wymagania normy PN-86/E-
05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

12.11
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Przebudowywane pomieszczenia oraz korytarz i przestrzenie klatek schodowych na

parterze zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu. Czujki przeznaczone sg do
wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. Dzieki wtasnemu zasilaniu
bateryjnemu nie ma potrzeby doprowadzania zewnetrznego zrédta zasilania. Czujki zostang
potgczone w sie¢, wowczas zadziatanie jednej czujki spowoduje uruchomienie sygnalizatorow
w pozostatych czujkach. Czujki powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy
zgodnos¢ czujki z wymaganiami normy PN-EN 14604.
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Projektuje sie wydzielenie klatek schodowych, z ktérych zapewnia sie usuwanie dymu
z tych klatek poprzez dostosowanie w tym celu istniejgcych okien na Il pietrze budynku (okno
w klatce 0.2 o wymiarach 1,4x1,0m otwierane o 90°, okno w drugiej klatce o wymiarach 1,4 x
2,0 m otwierane o co najmniej 45°, okna te powinny otwieraC sie na sygnat z czujek dymu
zamontowanych w przestrzeni, kazdej klatki oraz za pomocg recznych przyciskow oddymiania
(co najmniej na parterze i na najwyzszej kondygnacji). Dolot powietrza poprzez drzwi
wejsciowe do klatek - powinny mie¢ automatyke otwarcia.

Budynek posiada instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z punktami swietlnymi
rozmieszczonymi na korytarzu stanowigcym droge ewakuacyjng. Podczas adaptacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprawnosci funkcjonowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne w
obiekcie. Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 60598-2-22:2004. Wymagania szczegotowe — oprawy
oswietlenia awaryjnego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej musi spetnia¢ norme i
posiada¢ odpowiednig ilos¢ Ix dobrang do szerokosci korytarza. Miejsca w poblizu kazdego
urzgdzenia przeciwpozarowego (hydrant wewnetrzny i gasnice) nalezy oswietla¢, tak aby na
poziomie posadzki w ich poblizu natezenie oswietlenia wynosito co najmniej 5,0 Ix. Czas
dziatania tego oswietlenia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

Przy jednym z gtéwnych wejs¢ do budynku szkoty jest zlokalizowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

W strefie pozarowej ZL || wymagana jest rowniez wewnetrzna instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25. W tym przypadku wystarczajgcy jest jeden
hydrant zlokalizowany na korytarzu w srodkowej czesci strefy przedszkolnej. Zasieg podania
wody z hydrantu musi obejmowaé catg powierzchnie chronionej czesci przedszkolnej, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (wskazane zastosowanie
weza o diugosci 30 m) oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdow gasniczych. Efektywny
zasiegu rzutu prgdéw gasniczych dla hydrantow 25 wynosi 3 m dla prgdow rozproszonych
stozkowych. Punkt poboru wody powinien by¢ umieszczony na wysokosci dogodnej do poboru
wody i obstugi 1,25 - 1,45 m od poziomu podtogi. Przed miejscem poboru wody powinna by¢
zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy, umozliwiajgca
skuteczne dziatanie gasnicze powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s.
Miejsce usytuowania punktu poboru wody powinno by¢ oznakowane.

Inne urzgdzenia przeciwpozarowe w sSwietle obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie sg wymagane.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi wiejska
sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa o wydajnosci 10dm3/s na sieci DN100 (zgodnie z
odstepstwem) . Najblizsze nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 znajdujg sie ok. 150 m od
budynku oraz ok. 200 m od budynku. Wobec tego istnieje konieczno$¢ budowy nowego
hydrantu zewnetrznego nadziemnego o srednicy 80mm w odlegtosci do 75 m od pdétnocnej
elewacji budynku.
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12.12
Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Lokal przedszkola zostanie wyposazony w dwie gasnice (w tym jedng traktowang jako

dodatkowg) proszkowe 4 kg ABC o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A. W pozostatej
czesci budynku gasnice muszg by¢ roztozone zgodnie z normg 1szt(2kg) na kazde 100m2,
odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego nie przekracza 30m

12.13

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan

Strefa przedszkolna, jako obiekt jednokondygnacyjny, niski, wymaga zapewnienia
potgczenia z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci min.
1,5 mi dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Droge pozarowg dla budynku szkoty stanowi ulica Pyzdrska, z ktérej nastepuje wjazd na
teren szkoty i dalej droga przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Dalej droga ta przebiega
wzdtuz Scian szczytowych Sali gimnastycznej, gdzie podzniej istnieje mozliwos¢ nawrotki.
Przed gtébwnym wejsciem do budynku szkoty istnieje utwardzony plac, ktory spetnia
wymagania jak dla przejazdu bez zawracania dla pojazdow pozarniczych. Wyijscia
ewakuacyjne z obu klatek schodowych, ktéorymi nastepowaé bedzie ewakuacja
przedszkolakdw, majg bezposrednie potgczenie z tym placem. Plac ten bedzie miejscem
zbiérki po ewakuaciji dla przedszkola.

Droga od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej (OSP Ladek w ksrg w
odlegtosci 450 m) - spetnia wymagania dla drég pozarowych.
Miedzy drogg a budynkiem nie ma zadnych statych przeszkdéd uniemozliwiajgcych
prowadzenie dziatan ratowniczych z uzyciem pojazdéw specjalnych stuzb ratowniczych,
drabin i podnosnikbw mechanicznych.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Karolina Rutkowska

-architektura- WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



Ladek, ul. Pyzderska 31, dz. nr 557, obreb Ladek, jed. ewidencyjna Ladek

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano przebudowy czesci budynku szkoty na przedszkole
na dziatce nr 557 w Ladku przy ulicy Pyzderskiej 31

Zgodnie z art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

A. STRONA TYTULOWA.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Oswiatowy

ul. Pyzderska31, dz. nr 557, obreb Ladek

jed. ewidencyjna Ladek

2.Imie i nazwisko / nazwa Inwestora oraz jego adres :
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

3.Imie, nazwisko i adres projektanta, sporzadzajgcego informacje :

Pracownia Projektowa Karolina Rutkowska
Ul. Stupecka 5, 62-404 Cigzen

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska—-  WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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B.CZESC OPISOWA .

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow .

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy czesci
budynku szkoty na przedszkole. Prace obejmujg roboty w wewngtrz budynku budowlane oraz
instalacyjne. Instalacji wod-kan, co, wentylacyjnej i elektrycznej.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .
Obiekty budowlane — dziatka nr 557 w obrebie Ladek jest zabudowana budynkiem szkoty i
infrastrukturg techniczna:
Budynek szkoty Pow. zabudowy - - 1432,00 m2

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zycia i
zdrowia ludzi.
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
4.1. - prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m , a w szczegolnosci:
-prace na rusztowaniach i przy montazu elementéw instalacji wentylacyjnej na dachu
4.2. - wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej = 1,5m
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad = 3,0m :
-wykonywanie fundamentéw , scian fundamentowych / budynek niepodpiwniczony/ :
niebezpieczenstwo przysypania ziemia.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych .
Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami wykonywania robét budowlanych : Dz.U. nr 47,
poz. 401 , a w szczegdlnosci z rozdziatami : 7,8,9,12,13,14,17.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik robét zobowigzany
jest do przeprowadzenia instruktarzu pracownikow w zakresie sposobu ich wykonania oraz ogdinych
zasad BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany przez kierownika budowy powinien uwzgledniac
zatozenia zawarte w Rozporzgdzeniu z dnia 23.06.2003 r./ Dz.U. Nr 120, poz.1126/.
6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ./ Dz.U. Nr 47 , poz. 401/ z p6zniejszymi zmianami.

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska — WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Zatgcznik 1.
Zestawienie wyposazenia

s
o
O
s 5
2 2
g % .
= 4 °
Lp |Nazwa & | Wyposazenie llosé e
0.1 | Wiatrotap 5,33 istniejgca
0.2 |Klatka schodowa 1| 28,64 | 3,57 istniejaca
Wyktadzina
termozgrzewalna
0.3 |Komunikacja 1 57,29 2,6
0.4 | Wiatrotap 4,72 istniejaca
istniejgca
0.5 |Klatka schodowa?2| 36,5 3,57
1| miska ustepowa 3
2 | umywalka 3
3 | kabina tazienkowa 3
4 | pojemnik na mydto w ptynie 3
pojemnik na reczniki
5| jednorazowe 2
6 | kosz 1
0.6 | WC damskie 8,4 7 | Lustro (2 m x1m) 1 g
1| regat przyscienny 1 ©
2 | biurko 1 =
3 | krzesto 2 qN)
4| stolik niski 5 S
5 | krzesto niskie 25 ’C\I>
6 | tablica biata , magnetyczna 1 é
7|dywan 25 mx 6,0 m 1 _9
8 | projektor 1 g
9 | ekran biaty do projektora 1 N
10 | kosz 1 '8
11 | rolety wewnetrzne 3 ~
12 | umywalka wraz z szafkg 1 g‘
13 | pojemnik na mydto w ptynie 1
pojemnik na reczniki
14 | jednorazowe 1
15 | ostony grzejnikowe 2
16 | Duza szafa na lezaki 1
Regat - pétki zamykane na
Sala przedszkolna 17| poduszki i kocyki (25) 1
0.7 |1 50,65 18 | Szafki szatniowe 25
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10 | kosz 1
11 | rolety wewnetrzne 3
12 | umywalka wraz z szafkg 1
13 | pojemnik na mydto w ptynie 1
pojemnik na reczniki
14 | jednorazowe 1
15 | ostony grzejnikowe 3
Potki zamykane na poduszki i
16 | kocyki (25) 1
17| Szafki szatniowe 25
1 | regat przy$cienny 1
2 | biurko 1
3| krzesto 2
4 | stolik niski 5
5| krzesto niskie 25
6 | tablica biata , magnetyczna 1
7|dywan 2,5 mx 6,0 m 1
8 | projektor 1
9 | ekran 1
10| kosz 1
11 |rolety 2
12 | umywalka wraz z szafkg 1
13| pojemnik na mydto w ptynie 1
pojemnik na reczniki
14 | jednorazowe 1
15| ostony grzejnikowe 4
Potki zamykane na poduszki i
Sala przedszkolna 16 | kocyki (25) 1
0.12 |4 52,18 17 | Szafki szatniowe 25

RAZEM PRZEDSZKOLE 351,84




