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Obiekt budowlany:
E| Okno stuzace oddymianiu klatek schodowych -
wyposazone w naped elektryczny certyfikowane zgodnie SZKOEA PODSTANOWA 1 GINNAZJUM
N z norma PN-EN-12101-2 Adres inwestycji:
—|| [140 62-406 LADEK UL. PYZDERSKA 31,
2| ;202 DZ.NR 557, OBR. LADEK, JED. EWID. LADEK
140 UWAGI OGOLNE
202 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Inwestor:
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Gmina Ladek, Rynek 26, 62-406 Ladek
-l= 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaZenia, w szczegélnoSci elementy stolarki drzwiowej, szklen, fasad, nalezy zamawia¢ i wykonywaC / montowa na podstawie zweryfikowanych : :
f obmiar6w rzeczywistych wykonanych na obiekcie. fodzaj opracowania:
. 3. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia nieScistosci. Projekt budowlany
T WMW 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem —
140 - uzyskania zgody projektanta. roJektant -
. , . . L. . - . , . , . , mie i nazwisko, numer uprawnien
202 9 15 5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaC i rozpoznawacw dokumanetacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich ARCHITEKTURA Podpis
d informacji opisowych i zasad sztuki budow!anej. ya_aanmwm:N areh. Karolina Rutkonska
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzaf w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z WP-01A/00K/UpB/22/2008
konieczno$ci skalkulowania i cu«msi.mim c:n. W spec. m«o:?mxﬁo:mﬂ:&
. . . . . . . . do projektowania bez ograniczen
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda.
ol 1140 1. Wprzypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaC sig z projektantem. Temat:
140 2([T202 m..Nmoazmm z wﬂﬁ. 2 EMﬁ. z g=_m 1 __umm _woA roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z péZniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji “Pracbudowa Budynku Szkoty Podstawone] w Ladku na
202 obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang. oddziaty przedszkola Gminnego “ - RZUT PIETRO 11

9. Zabrania sie prowadzenia robét na podstawie dokumentacji jednej branZy. Prace naleZy prowadzi¢w odniesieniu do projektéw innych branz i architektury

10. Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe i materiaty oraz urzadzenia instalacyjne powinny byé zgodne z Polskimi Normami oraz posiadac odpowiednie atesty i
techniczne i certyfikaty
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