7. Instalacje wewnetrzne

7.1. Instalacje elektryczne

71.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Podktady architektoniczno- budowlane
1.4. Obowigzujgce przepisy i normy prawa budowlanego.

7.1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przebudowywany budynek zespotu przedszkolno-szkolnego znajduje sie
w miejscowosci Ladek na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 557.
Wewnetrzng instalacje elektryczng projektuje sie jako podtynkowg z osprzetem
przystosowanym do montazu w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza
energetycznego, z sieci ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu poprzez
istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe.

7.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ branzowg Projektu Budowlanego przebudowy
czesci budynku szkoty w msc. Ladek na oddziat przedszkolny, w zakresie
obejmujgcym instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku:

- instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
- ochrone od porazen prgdem elektrycznym,
- potgczenia wyrdwnawcze,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

7.1.4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

7.1.4.1 Zasilanie budynku

Zasilenie budynku pozostaje bez zmian.

7.1.4.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla przebudowywanego budynku pozostaje bez
zmian w istniejgcej czesci budynku.

7.1.4.3 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcze w budynku pozostajg bez zmian.

7.1.4.4 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5
mm? i YDYt 3x1,5 mm? utozonymi w tynku. Rozmieszczenie opraw



przedstawiono na rysunku EO1, nowe oswietlenie projektuje sie w
pomieszczeniach tazienek (0.6, 0.8, 0.10). W pomieszczeniach, ktérych zostang
wykonane sufity podwieszane (korytarz) nalezy przetozy¢ istniejgce oprawy na
nowopowstaty sufit. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zamontowac
oprawy oswietleniowe o zwiekszonej odpornosci na wnikanie pary oraz wilgoci.
Wytgczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,5 m. od powierzchni posadzki
(zmiana lokalizacji wytgcznikéw w pom (0.9, 0.10i 0.8).
Zastosowac oprawy os$wietleniowe z energooszczednymi zrodtami Swiatta.
W korytarzu nalezy przenies¢ na podwieszany sufit oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, nowe oprawy nalezy zamontowac¢ w
pomieszczeniach tazienek. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
przynajmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego i zapewnia¢
minimalne natezenie oswietlenia 1 Ix (na szerokosci 1m) na poziomie podtogi.
W wyniku nowego podziatu pomieszczen komunikacji i klatek schodowych
przewiduje sie montaz dodatkowych oznaczen wyjs¢ ewakuacyjnych. Oprawy
oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb aby zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia. W pomieszczeniu 0.9 nalezy przenies¢ lampe tablicowg
ktéra obecnie znajduje sie na suficie w miejscu projektowanej tazienki w pom.
0.10. Wszystkie zdemontowane lampy z tazienek pom. 0.6 i 0.8 jezeli sg
zblizone parametrami do nowoprojektowanych nalezy wykorzysta¢ w
nowopowstatych tazienkach.

Zaproponowane w projekcie lampy, mozna wymieni¢ na inne o nie
gorszych parametrach.
Nowe podtgczenia do wytgcznikdw nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
tazienek, w pomieszczeniu 0.9 z ktérego zostanie wydzielona tazienka oraz na
korytarzu ktory zostanie wydzielony.

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac¢ przewodami wtynkowymi YDYt
3x2,5 mm*. Gniazda wtykowe nalezy instalowaé na wysokosci przynajmniej 1,5
m od powierzchni posadzki. Na jednym obwodzie gniazd wtykowych
zastosowac nie wiecej niz 10 gniazd.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty) nalezy zastosowac
osprzet o stopniu IP przynajmniej 44.
Instalacja gniazd wtykowych w wiekszosci pozostaje bez zmian, ogranicza sie
do przesuniecia gniazda w bliskiej odlegto$ci do 3m z pomieszczenia 0.7 do
0.8, przesuniecie gniazda na $ciane dziatowg w pom. 0.10, oraz wykonanie
trzech nowych gniazd do rzutnikéw na suficie w pomieszczeniach 0.7, 0.9 i
0.12. Gniazda wtykowe muszg by¢ dostosowane do pomieszczenh
przedszkolnych (zabezpieczone przed dziecmi).

Podczas prac nalezy wymieni¢ wszystkie gniazda na podwdjne
podtynkowe i wytgczniki na nowe.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego oswietlenia innego producenta.

7.1.4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej w instalaciji
zastosowac izolacje podstawows.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990r. (Dz. U. nr 81 z dn. 26 listopada 1990
r.) oraz zgodnie z normg PN-91/E-05009 zrealizowana przy uzyciu wytgcznikow
przeciwporazeniowych o dziataniu bezposrednim i prgdzie wyzwalania 30mA.
Styki ochronne gniazd wtykowych potgczy¢ przewodem ochronnym PE.



1.

Wykonac gtéwne potgczenie wyrownawcze z bednarki FeZn 25x4, do ktérego
przytgczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ z uziomem
ochronnym oraz listwg ochronng tablicy rozdzielczej.

W pomieszczeniach nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze, tgczgc
metalowe czesci wyposazenia z metalowymi rurami i armaturg fazienkowg ze

sobg oraz przewodami ochronnymi PE.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. — kan, c.o. i c.w.u z rur PCV
nie nalezy przytgczac elementéw tej instalacji do potgczen wréwnawczych.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym i potwierdzi¢ je
stosownymi protokotami.

7.1.4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j

i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ktére obowigzuje od 01.04.1995 r.
miedzy innymi instalacje i urzgdzenia powinny zapewni¢ ochrone przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi. W celu prawidtowej ochrony
przepieciowej projektowanego obiektu zastosowano dwustopniowy ukfad
ochrony przed przepieciami w tablicy rozdzielczej TR, w postaci ogranicznikow
przepiec. Ograniczniki przepie¢ typu instalowane sg na szynie 35 mm.

7.1.4.7. Instalacja odgromowa.
Istniejgca bez zmian.
UWAGI KONCOWE

Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N dokonaé w tablicy rozdzielczej RG. Listwe
ochronng uziemié.
Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego zielono-zétta.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonac¢ w sposéb
zapewniajgcy dobry styk.
Przed przystgpieniem do eksploataciji instalacji elektrycznej budynku nalezy
wykonaé pomiary rezystanciji izolacji przewoddw, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiar rezystancji uziemienia. Instalacje
i pomiary powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone odpowiednim swiadectwem kwalifikacyjnym
eksploatacji ,E”. Ocene wynikéw pomiaréw oraz stanu technicznego instalaciji
winna wykonac osoba posiadajgca odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne
dozoru ,D”



