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UWAGI/ WSKAZOWKI

- Projektuje sie rolety wewnetrzne , materiatowe (grafit)

- Pokrycie posadzek — wyk tadzina termozgrzewalna wraz z cokotem v
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485

idrzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Projekt zaktada, ze pomieszczenia obowi azkowe takie jak:

- pomieszczenie na $rodki czystosci
- kuchnia

130

- Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw okiennych
168

150 - gabinet
— pomieszcznia socjalne dla pracownikéw w tym toaleta

- toaleta dla oséb niepe fnosprawnych 5

Thp
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zawinietym na $ciane wysokoSci 15 cm wg projektu wykonawczego 16847} y=
. \1\
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pdjazd dla oséb znajduja sie na czesci szkolnej budynku
niepelnosprawych kostka

brukowa bezfazowa

Zgodnie z przepisami w przedszkolu b edzie mogta przebywaé

ograniczona ilo$¢ dzieci w salach
Przelicznik

- 2 m2 pow. uzytkowej dla dzieci przebywajacych do 5 godzin
- 2.5 m2 pow. uzytkowej dla dzieci przebywajacych powyzej 5
godzin

140

Projekt przewiduje w salach przedszkolnych instalacje wentylacyjng mechaniczng z 710

rekuperac jg zgodnie z odrebnym projektem instalacyjnym dotgczonym do
dokumentacji.

UWAGI OGOLNE
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlno$ci elementy stolarki drzwiowej, szklen, fasad, nalezy zamawiaC i wykonywaC / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowad wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosei.
4. Dopuszcza sig zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywa€ i rozpoznawaCw dokumanetacji w kontek$cie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda.
1. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
9. Zabrania sie prowadzenia rob6t na podstawie dokumentacji jednej branZy. Prace nalezy prowadzi¢w odniesieniu do projektéw innych branZ i architektury.
10. Wszystkie zastosowane materialy wykonczeniowe i materialy oraz urzadzenia instalacyjne powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz posiadac odpowiednie atesty i aprobaty techniczne i certyfikaty.
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