Ladek Toalety

Instalacja

Numer projektu : 2/2017

Klient
Projektowat: . Katarzyna Suchecka-Stankowiak
Data : 10.01.2018

Opis projektu:

Niniejszy projekt oswietlenia og6inego jest propozycjg rozmieszczenia opraw. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian w projekcie. Projekt jest objety prawami autorskimi, wprowadzanie zmian przez osoby inne niz zlecajgce
projekt niedozwolone.

Uwagi: Znaki ewakuacyjne umieszczac na poziomie minimum 2,3m od podtogi lub bezposrednio nad drzwiami,
jednak nie nizej niz 2m

Opis: Koncepcja zostata wykonana zgodnie z aktualng norma tj. PN-EN 1838 dla oswietlenia awaryjnego oraz
PN-EN 12464 dla oswietlenia ogdinego.

Koncepcyjne rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogéinego awaryjnego wykonano w programie RELUX. Ze
wzgledu na brak szczego6towych wytycznych dla instalacji oswietlenia awaryjnego obliczenia zostaty
przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualne obowigzujgcych norm i przepiséw na nastepujgce natezenia:
o$wiltlrniC Dwryjn O Ctrf otwirtyh 0,51x; drogi Cwku T yjnTInJlini Srodkowj min 1Ix. KonTpfjoinil]
uwzglednia do$wietlenia urzgdzen PPOZ i punktdw pierwszej pomocy. Zgodnie z normg PN/EN 1838 11.2013
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oprawy awaryjne w celu uzyskania minimalnego natezenia 5 Ix na powierzchni
tych urzadzen.

Nigdzie nie przewidziano stref wybuchowych lub podwyzszonego ryzyka. Zatozono, ze wszystkie pomieszczenia
sg ogrzewane i nie bedg wystepowaé ujemne temperatury. Na zewnatrz zastosowano oprawy o zwiekszonej
odpornosci na zimno.

W obliczeniach natezenia oswietlenia awaryjnego wszystkie pomieszczenia zostaty potraktowane jako puste
strefy otwarte za wyjgtkiem aranzacji uwzglednionej w obliczeniach. Zatozono, ze zadne elementy instalacji i
wyposazenia pomieszczen nie zaburzg rozsytu $wiattosci opraw awaryjnych oraz o$wietlenia ogélnego.
Ponadto oprawy kierunkowe zostaty przewidziane nad wyjsciami z pomieszczen oraz przy zmianie kierunku
ewakuaciji - nie uzyskano planu ewakuaciji.

Nie podano wspétczynnikow odbicia powierzchni w pomieszczeniu, przyjeto standardowe wspétczynniki odbicia(
dla sufitu 70%, $cian 50%, podtogi 20%), dla innych wartosci wspotczynnikéw odbcia powierzchni wyniki mogag
rézni¢ sie od uzyskanych w obliczeniach.

Dla wszystkich opraw przyjeto wspotczynnik utrzymania na poziomie 0,8.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywistosci moga si¢ one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Ladek Toalety Iln
Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017

Data : 10.01.2018

1 08WC

1.1 Skrét wynikéw, 0,8 WC

1.1.1 Podglad wynikow,

Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 11343.00 Im
Moc catkowita 133.0 W
Moc na powierzchnie (7.94 m?2) 16.75 W/m2 (3.48 W/m?3/100Ix)

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

L-CONTACT
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 5

O

Plaszczyzna robocza 1.1

Ogolne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, tazienki, toalety (Ra >80.00)

W poziome
482 Ix

437 Ix

0.91

0.84
0.85m

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)

: DCRO-U 300 LED 25W 2200Im 830.LDT
: DCRO-U 300 LED 25W 2200Im 830
:1xLED 25 W /2200 Im

L-Co
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Obiekt : Ladek Toalety o
Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017

Data : 10.01.2018

1 08WC

1.1 Skrét wynikéw, 0,8 WC
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 1
H
21 1

TM Technologie

Nr zaméwienia : Ontec S E1 nascienna strzatka na dot.Idt
Nazwa oprawy : Ontec S E1 nascienna strzatka na dét
Wyposazenie :7xLED /18.2857 Im

TM TECHNOLOGIE

Nr zamoéwienia :33_ M

Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im

Relux1.rdf
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Obiekt : Ladek Toalety

Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017
Data : 10.01.2018
1 08WC

1.2 Skrét wynikéw, 0,8 WC

1.2.1 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
21 1 Nr zamoéwienia :33 M
. Nazwa oprawy :iTECHC1M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Réwnomiernosé. Emin[ix]

Droga ewakuacyjna 1

1 1.0 2.8 3.1 1:1.08

Powierzchnia
Réwnomiernosé.

-0.00
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Obiekt : Ladek Toalety o
Instalacja : Ill E 0

Numer projektu 2/2017
Data : 10.01.2018
2 06WC

2.1 Skrét wynikéw, 0,6 WC
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 11343.00 Im
Moc catkowita 133.0 W
Moc na powierzchnie (8.69 m?) 15.30 W/m2 (3.34 W/m?3/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, tazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome
Esr: 458 Ix (>= 200 Ix)
Emin 412 Ix
Emin/Esr 0.90 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.84
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
L-CONTACT

1 5 Nr zamoéwienia : DCRO-U 300 LED 25W 2200Iim 830.LDT
@ Nazwa oprawy : DCRO-U 300 LED 25W 2200Iim 830
Wyposazenie :1 xLED 25 W /2200 Im
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Obiekt : Ladek Toalety o
Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017

Data : 10.01.2018

2 06WC

2.1 Skrét wynikéw, 0,6 WC
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 1
H
21 1

TM Technologie

Nr zaméwienia : Ontec S E1 nascienna strzatka na dot.Idt
Nazwa oprawy : Ontec S E1 nascienna strzatka na dét
Wyposazenie :7xLED /18.2857 Im

TM TECHNOLOGIE

Nr zamoéwienia :33_ M

Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im
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Obiekt : Ladek Toalety

Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017
Data : 10.01.2018
2 06WC

2.2 Skroét wynikéw, 0,6 WC

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
21 1 Nr zamoéwienia :33 M
. Nazwa oprawy :iTECHC1M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Réwnomiernosé. Emin[ix]

Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 2.9 3.1 1:1.07

Powierzchnia
Réwnomiernosé.

-0.00
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Typ Nr\Producent

L-CONTACT

1 9 Nr zamoéwienia : DCRO-U 300 LED 25W 2200Im 830.LDT
@ Nazwa oprawy : DCRO-U 300 LED 25W 2200Im 830

Wyposazenie 11 x LED 25 W /2200 Im

Obiekt : Ladek Toalety o 0
Instalacja :
Numer projektu 1 2/2017
Data : 10.01.2018
3 0,A0WC
3.1 Skroét wynikéw, 0,10 WC
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
0.9 0.11
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 20143.00 Im
Moc catkowita 233.0 W
Moc na powierzchnig (16.33 m?) 14.27 W/m2 (2.68 W/m?3/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Ogdlne strefy w budynkach - Pomieszczenia przerw, sanitarne i pierwszej pomocy
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoby, pralnie, tazienki, toalety (Ra >80.00)
W poziome
Esr: 532 Ix (>= 200 Ix)
Emin 423 Ix
Emin/ESr 0.79 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.71
Pozycja 0.85m
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Obiekt : Ladek Toalety o
Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017

Data : 10.01.2018

3 0,A0WC

3.1 Skroét wynikéw, 0,10 WC
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 1
H
21 1

TM Technologie

Nr zaméwienia : Ontec S E1 nascienna strzatka na dot.Idt
Nazwa oprawy : Ontec S E1 nascienna strzatka na dét
Wyposazenie :7xLED /18.2857 Im

TM TECHNOLOGIE

Nr zamoéwienia :33_ M

Nazwa oprawy :iTECHC1 M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im
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Obiekt : Ladek Toalety

Instalacja :

Numer projektu 1 2/2017
Data : 10.01.2018
3 0,A0WC

3.2 Skroét wynikow, 0,10 WC

3.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
21 1 Nr zamoéwienia :33 M
. Nazwa oprawy :iTECHC1M

Wyposazenie : 1 x Integral module 1XLED 6.4 W /215 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Drogi ewakuacyjne:
Os centralna

Nr. Standard[Ix] Emin[lx] Emax[Ix] Réwnomiernosé. Emin[ix]

Droga ewakuacyjna 1
1 1.0 2.3 35 1:1.52

Powierzchnia
Réwnomiernosé.

-0.00
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