[L=(c[o]N] 1 e]eT DCRO-U 300 LED

OPRAWA OSWIETLENIOWA panel led 202400 7‘35“6*‘* -

o wysokim stopniu szczelno$ci, 50-60Hz] | egi-n2 LED

podwyzszonej odpornosci mechanicznej

przeznaczona do wnetrz. IP | T
’ 24{ |08

Konstrukcja:

-Obudowa i klipsy wykonane z biatego A

poliweglanu odpornego na

promieniowanie UV

- Klosz z mlecznego PC.

- Stopien szczelnosci IP54.

- Stopien odpornosci na uderzenia IK08

- Zrodto $wiatta: modut LED
- Podstawa oprawy — PC

Akcesoria dodatkowe: :
Mo o combann | | — -

| 150 |
g_\l Ij
_}7 @300 |
Strumien Temp.
Typ Moc swietlny RA barwowa Waga
DCRO-U300LED 25W 2200 Im =80 3000 K 1,0
DCRO-U300LED 25W 2300 Im =80 4000 K 1,0

Sposéb montazu:

———

* wymiary w mm
*waga w kg

* strumien $wietlny +/- 10%
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ITECH

Innowacyjny design oprawy iTECH,
podkresla prestiz obiektu, w ktérym jest
zastosowana. Dzieki technologii spetniajgcej
oczekiwania Klienta, iTECH zapewni
bezpieczenstwo uzytkownikom doswietlajac
droge ewakuacji podczas awarii.
Wykorzystanie techniki LED pozwala
uzyska¢ maksymalne mozliwosci oprawy
podczas oswietlania drogi ewakuacyjne;.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V 50+60Hz

- Zrédto $wiatta: LED 2W/5W

- Klasa izolacji: |

- Stopien ochrony: IP 65

- Temperatura otoczenia: 10 ° C =40 ° C,
wersja zewnetrzna-15°C +40°C

- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1 hlub 3 h

( zaleznie od modelu)

Wykonanie:

- obudowa okragta biata, czarna lub RAL
7035, na zyczenie dowolny kolor specjalny
- optyka do przestrzeni otwartych lub do
korytarzy

Montaz:

- nasufitowo lub wpuszczany
- na $ciane

230V| | 25
ECG
50 Hz | | e LED

montaz podtynkowy montaz natynkowy

* wymiary w mm
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Innowacyjny design oprawy ONTEC S G ECdGHHh ~
Dzigki swojej prostej, minimalistycznej

< - . R EEI=A2 LED
formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw
ONTEC S moze by¢ wykorzystana w niemal y
kazdym $rodowisku uzytkowym. Od @
nowoczesnych pomieszczen typu open cNBoP

space do zawilgoconych garazy wielko -
powierzchniowych. Dzigki wykorzystaniu
najwyzszej jakosci zrodet Swiatta oprawa
uzyskuje doskonate parametry
fluorescencyjne. W zaleznosci od uzytej
optyki, oprawa moze by¢ wykorzystana do
oswietlania wielkich powierzchni biurowych
oraz dtugich korytarzy. Prosty ksztatt {
umozliwia zastosowanie dyfuzora, czynigc z “»)
niej dwustronng oprawe oswietlenia !
awaryjnego. |
Dane techniczne: |

- Zasilanie: 230V 50+60Hz

- Zrédto $wiatta: LED

- Klasa izolacji: Il

- Stopien ochrony: IP 65

- Temperatura otoczenia: 10° C +40 ° C, =
-15°C+40°C,

- Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h

Wykonanie:

- obudowa prostokatna biata, lub kolor
specjalny (RAL na zamoéwienie)

- optyka do przestrzeni otwartych lub znakéw
ewakuacyjnych, oswietlenie drogi ewakuaciji
Montaz:

- podtynkowo, do gips kartonu, nasufitowo
nasciennie,

* wymiary w mm
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