UWAGI 0GOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6lno$ci elementy stolarki drzwiowej, szklen, fasad, nalezy zamawiaé i wykonywaG/ montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowad wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

1.
2
3.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takZe pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5.
6.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych |ub powszechnie przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z konieczno$ci skalkulowania i

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda.
. Wprzypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z projektantem.

. Zabrania sie prowadzenia rob6t na podstawie dokumentacji jednej branZy. Prace naleZy prowadziéw odniesieniu do projektéw innych branz i architektury.

—_

0. Wszystkie zastosowane materialy wykonczeniowe i materialy oraz urzadzenia instalacyjne powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz posiadaC odpowiednie atesty i aprobaty techniczne i certyfikaty.
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Igodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlana.

ZETAWIENIE POWIERZCHNI
|.p. [ Nazwa pomieszczenia m2
0.1 | Wiatrotap 1 5,33
0.2 [Klatka schodowa 1 28, 64
0.3 | Komunikacja 1 57,29
0.4 [Wiatrotap 2 4,72
0.5 |Klatka schodowa 2 36, 90
0.6 | WC damskie 8,40
0.7 [Sala przedszkolna 1 90, 65
0.8 | WC maluszkow 7,78
0.9 ([Sala przedszkolna 2 33, 50
0.10| WC przedszkolakow 16, 32
0.11 | Sala przedszkolna 3 50, 53
0.12 | Sala przedszkolna 4 52,18

Razem pow. uzytkowa 351, 84

LEGENDA

- Poza zakresem opracowania

- Nowe otwory / wykucia

- Nowe $écianki dziatowe murowane

- Wyjscie ewakuacyjne

- Linia podziafu stref pozarowych
- Gasnica

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- Autonomiczna optyczna czujka dymu

- Hydrant P- Poz

Hydranty DN 25 z wezem p6tsztywnym o dtugosci 30 m
wymagana wydajno$c 1,0 dm3/s przy ci $énieniu min. 0,2
MPa. umozliwiony jednocczesny pobor wody z dwéch
hydrantéw. Srednica przewodéw zasilaj acych 25 mm
BUDYNEK OBECNIE NIE POSIADA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
NALEZY JA ZAPROJEKTOWAC 1 WYKONAC PRZED REALIZACJA
PROJEKTU PRZEBUDOWY SZKOtY NA PRZEDSZKOLE

AMV Sciana dziatowa

Farba lateksowa

GtadZ gipsowa

Tynk cementowo wapienny

Mur z gazobetonu

- 12 cm

Tynk cemento-wapienny

GtadZ gipsowa

Farba lateksowa

—cze$6
kategori zagrozenia ludzi ZL II

budynku znajdujaca sie w

(przedszkole)

E —-czesé

budynku znajdujaca sie w

kategori zagrozenia ludzi ZL III
(szkota)

BIURO PROJEKTOME:

PRACOWNIA PROJEKTOWA K R
ul: Stupecka 5 , 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555
mai | :pracowniaprojektowa. kr@gmai |. com

Obiekt budowlany:

SZKOEA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Adres inwestycji:

62-406 LADEK UL. PYZDERSKA 31,
DZ.NR 557, OBR. LADEK, JED. EWID. LADEK

Inwestor:

Gmina Ladek, Rynek 26, 62-406 L adek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projektant

Imie i nazwisko, numer uprawnien
ARCHITEKTURA
Projektant
mgr inz. arch. Karolina Rutkowska
WP-01A/00K/UpB/22/2008
Uprawnienia bud. w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Podpis

Temat:

“Przebudowa Budynku Szko ty Podstawowej w Ladku na
oddziaty przedszkola Gminnego “ — RZUT PRZYZIEMIA

Skala: Data: Nr. Rysunku:
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