DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla
projektu przebudowy drogi gminnej Lad - Kolonia.
Celem przedmiotowego projektu organizacji ruchu jest zapewnienie odpowiedniego
oznakowania uktadu komunikacyjnego, umozliwiajacego ptynne i bezpieczne poruszanie sig¢
pojazdow.

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr D-1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Nr 430 MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych — Dziennik Ustaw Nr
170 — poz. 1393.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z
dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego oraz poziomego w

zwiazku z przebudowa drogi gminnej Lad - Kolonia.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ladek we wsi Lad-Kolonia na
dziatce ewidencyjnej oznaczonej numerem: 66 — obreb 0010, Lad — Kolonia.

Obecnie na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni
bitumicznej o przekroju drogowym, o szerokosci ok. 4,0m.

Poczatek przebudowywanego odcinka ma miejsce na granicy pasa drogowego (dz. nr 155)
drogi powiatowej, natomiast koniec na granicy pasa drogowego (dz. nr 484) drogi

wojewodzkiej nr 467.
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Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolnicze (pola uprawne) oraz lokalnie przez
przebiega tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;.

Stan techniczny nawierzchni na odcinku objetym projektem jest niezadowalajacy 1 zly.
Podstawowymi uszkodzeniami konstrukcji nawierzchni sa spgkania siatkowe, ubytki w
nawierzchni, zwlaszcza na krawedzi jezdni, oraz  taty po naprawach czastkowych.
Nawierzchnia wykazuje znaczne deformacje (nierownosci) w przekroju poprzecznym i
podluznym. Pobocze czgsto jest zanizone lub zawyzone (porosnig¢te trawa) wzgledem
istniejacej krawedzi jezdni.

Nawierzchnia jezdni przedmiotowej drogi, odwadniana jest powierzchniowo do istniejacych
rowow przydroznych, trawiastych.

W km 1+459,30 zlokalizowany jest pod droga przepust z rur betonowych o §rednicy @ 80cm.
W terenie stwierdzono obecno$¢ nastgpujacych urzadzen branzowych: sieci wodociagowej. Po
stronie potnocnej oraz wschodniej drogi, na dzialkach sasiednich zlokalizowana jest naziemna
sie¢ telekomunikacyjna natomiast po stronie przeciwnej na gruntach prywatnych przebiega
naziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia.

Wzdluz drogi stwierdzono wystgpowanie pojedynczych drzew i krzewdw oraz zielen niska w

postaci trawy.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

W ramach projektu przebudowy drogi gminnej Lad-Kolonia przewidziano wykonanie
nastepujacego zakresu robot:

- wykonanie zasadniczych robot ziemnych (zdjecie humusu, wykopy/nasypy),

- wykonanie remontu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

- wykonanie petnej konstrukcji jezdni na poszerzeniach jezdni na tukach,

- wykonanie pelnej konstrukcji jezdni na mijankach,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie przebudowy istniejacego przepustu pod korona drogi,

- odtworzenie istniejacych rowdw przydroznych (reprofilacja dna oraz skarp),

- wykonanie konserwacji istniejacych przepustéw pod zjazdami.

PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozwiazania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestycja polega na wykonaniu remontu nawierzchni drogi poprzez ulozenie nowych warstw
bitumicznych. Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni wynoszacej 4,0m przewidziano wykonanie

mijanek poszerzajacych jezdni¢ do 5,0m. Jednocze$nie w celu poprawy bezpieczenstwa

Projekt przebudowy drogi gminnej Lqd - Kolonia.




DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

zaprojektowano wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci 0,5m o nawierzchni z
kruszywa tamanego.
W miejscach wystgpowania mijanek oraz poszerzen jezdni na tuku przewidziano ulozenie
nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa famanego.
Nawierzchnia jezdni posiada pochylenie daszkowe o wartosci 2 %. Jedynie na tukach
poziomych zaprojektowano pochylenia jednostronne jezdni o wartosci 3% i 7 %.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkow prostych oraz 2 tukéw poziomych o promieniach:

— Ltuk nr1 R =290,00m i= 3,0 % (jednostronne)

— Luk nr2 R=18,00m 1= 7,0 % (daszkowe)
Na wyzej wymienionych tukach, na krawedziach jezdni przewidziano ulozenie opornika
betonowego, zatopionego o wymiarach 12x25x100cm, na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/C15. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie krawgdzi jezdni przed ich rozjezdzaniem i
zapadaniem.
Zatozono takze budowg nawierzchni zjazdow oraz skrzyzowan z drogami bocznymi z betonu
asfaltowego. Krawedzie jezdni ulic na skrzyzowaniach oraz zjazdach przewiduje sig
wyokragli¢ tukami o promieniach R= 3,0 m — §,0m.
Woda opadowa i roztopowa za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni jezdni kierowana bedzie do istniejacych trawiastych rowéw przydroznych. W celu
poprawy sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi, zatozono, wykonanie nowych poboczy
oraz odtworzenie istniejacych rowdéw przydroznych, trawiastych, poprzez oczyszczenie i
wyrownanie dna rowu oraz wyprofilowania skarp rowu.

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

e kategoria drogi - gminna,

e klasa drogi - D,

e kategoria ruchu -KR 1-2,

e przekrdj poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy,
e szerokos$¢ jezdni -4,00 m,

e szeroko$¢ jezdni z mijankami - 5,00 m,

e szeroko$¢ pobocza -0,75 m,

e szeroko$¢ utwardzonego pobocza - 0,50 m,

e szeroko$¢ zjazdow indywidualnych -4,0 m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (daszkowe),

e pochylenie poprzeczne jezdni na tukach - 3,00 17,00%.
7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego.

Oznakowanie pionowe:
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10.

Przed tukami nalezy zastosowa¢ znaki A-3 "dwa niebezpieczne zakrgty - pierwszy w prawo"
oraz A-4 "dwa niebezpieczne zakrgty - pierwszy w lewo". W obregbie tuku w km 1+158,45
nalezy zastosowac: 2 znaki B-33 "ograniczenie predkosci” (40), 2 znaki B-33 "ograniczenie
predkosci” (60) oraz 2 znaki B-42 "koniec zakazow".

Szczegoly rozwiazan oznakowania przedstawione sa na rys. D-2 - Plan organizacji ruchu.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJ. ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje sig, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac

zwiazanych z przebudowa drogi gminnej Lad - Kolonia, w grudniu 2015 r.

WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Projektuje si¢ wykonanie znakoéw drogowych pionowych z grupy matych.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginana krawedzia.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej II generacji. Trwato$¢ znakow 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak
CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni
chodnika. Odlegtos¢ najbardziej wysunigtego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220 wraz z zatacznikami.
UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzqdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729) realizujqcy organizacje ruchu, na podstawie
przedmiotowego projektu, zobowiqzany jest powiadomic¢ organ zarzqdzajqcy ruchem, zarzqd
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowal:

mgr inz. Szymon Kosmalski
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