papa termozgrzewalna

Izolacja

stropodach istniejacy

gtadz gipsowa

tapeta (na suficie akustyczna)

Projektowana instalacja odgromowa
zgodnie z projektem branzy
elektrycznej

Sciany pokryte panelami

papa termozgrzewalna
styropian 20 cm

Izolacja

stropodach istniejacy

gtadz gipsowa

tapeta (na suficie akustyczna)

akustycznymi od wewnatrz

Sciana murowana +
Izolacja akustyczna
z wetny mineralnej
akustycznej w
ptytach gr. 10 cm
obudowana ptyta GK
na ruszcie stalowym

DIvta betonowa

NSNS,

Ekran
360x200

(format powierzchni projekeyjnej 16:9

z czarna ramka) m

siatka + klej
styropian 15 cm [
$ciana istniejaca |
tynk cementowo wapienny

farba |ateksowa

NSO

siatka + klej
styropian 15 cm

$ciana istniejaca

tynk cementowo wapienny
gtadz gipsowa

panel| akustyczny
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PRZEKROJ A-A

UWAGI OGOLNE
1. Wszystkie roboty nale zy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami

Projektol

249
266
283

podesty systemowe z?

i

300

51cm

=34cm
17cm

podest h
podest h
podest h

(@
.

PRZEKR

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta Zzowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztukibudowlanej

2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa zenia, w szczeg6lnos$ci elementy stolarki drzwiowej, szkle n, fasad, nalezy zamawiaé¢ i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

3. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa ¢ wymiary dla stolarki oraz z faktycznym, zamawianym asortymentem dla unikni ecia nie$cistosci

Dopuszcza sie zastosowamie materia tow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jako §ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a tak ze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta

4

5. Kazdy sktadnik projektowy nale zy rozpatrywaé
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyj
porozumieniu z inwestorem, a tak ze z projektantem i za jego zgod a

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbie zno$ci w dokumentacji nale zy konsultowaé sie z projektantem

8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6
9. Zabrania sie prowadzenia rob6t na podstawie dokumentacji jednej bran zy. Prace nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do projektéw innych bran z i architektury

10. Wszystkie zastosowane materia ty wykonczeniowe i materiaty oraz urzadzenia instalacyjne powinny by ¢ zgodne z Polskimi Normami oraz posiada ¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne i certyfikaty

rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontek §cie wszystkich rysunkow, ktére do tego sk tadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane].
etych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno $ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w

Zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowi azek realizacji obiektu zgodnie z obowi azujacymi przepisami i sztuk a budowlana.

A O T A P Y

BIURO PROJEKTOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
ul: Stupecka 5 , 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555

v ppkr. pl

Tytut opracowania:

Przebudowy budynku ZGK

Adres inwestycji:

Budynek Zaktadu Gospodarki Komunnaln
w Ladku

ul. Polna 8 a, 62-406 Ladek

dz.nr. 304/4, obreb Ladek, jed. ewid. Lad

Inwestor:

Gmina Ladek, ul. Rynek 26
62-406 Ladek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko, numer uprawnien

Projektant

Projektant
mgr inz. arch. Karolina Rutkowska
WP-0IA/0KK/UpB/22/2008

upr. budowlane w spedjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Temat:
Przekréj
Skala: Data: Nr. Rysunku:
1:100 09-2018r. M
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