OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1.Instalacja wodociagowa.

1.1 Zasilanie instalacji wodociggowej

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejacego przytacza wodociagowego w 40.

Projektuje sie zmiane lokalizacji wodomierza w studni wodomierzowej DN1000
Zapotrzebowanie ciepte] i zimnej wody po przebudowie budynku bez zmian - ok.Qd=1m3/d,
(na zuzycie wody istotnie wptynie uzytkowanie czeSci mieszkalnej budynku)

1.2 Instalacja z.w., c.w., cyrk.

Opis przyjetych rozwigzan.
Projektowana instalacja zasila tacznie: baterie 4 umywalek, 1 natrysk, 1 zlewozmywak, 2 zlewy,
zawory 3 ptuczek ustepowych , pralki automatycznej i z koricowka do weza.
(w tym tazienka pom. 07 — ustep + umywalka — bez zmian)

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na gwint dla rurociagéw na $cianach (po stropem)

Do montazu przewodoéw stalowych wykorzystac faczniki z Zeliwa ciggliwego biatego. Potgczenia gwintowane

nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu taSmy teflonowej lub przedzy z konopii i past uszczelniajgcych.

Do potaczen przewoddw do wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
wydtuzanie sie przewoddw. Przej$cia przewoddw instalacyych przez $ciany oddzielenia pozarowego

uszczelni¢ masami ognioodprnymi do klasy Ei 60 odp. ogniowe;.

Przewody cieptej wody uzytkowej (cyrkulacyjne) izolowacé cieplnie tupinami z pianki poliuretanowej Isotube .

Izolacje wykona¢ réwniez dla przewodow z.w. projektowanych w strefach RG (zab. przed ,poceniem” sie przewoddw)

Instalacje pod posadzka , podejscia w Scianach wykonac z rur polietylenowych sieciowanych o potgczeniach
zaciskowych do instalacji wody uzytkowe] z PE-Xa (RAUPINK) w technologi systemowej f. REHAU.

Instalacje rozprowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji termicznej. Podej$cia do baterii i zawordw czerpalnych
wykona¢ w bruzdach $ciennych i zakoriczy¢ systemowymi uchwytami.

Armatura czerpalna :

e baterie mieszaczowe umywalkowe i zlewozmywakowe podtgczone ztgczami elastycznymi
w oplocie metalowym M10 — 3+3 szt.,

o baterie mieszaczowe, natryskowe , $cienne z raczka natryskowg na wezu — 1 szt

o zawory katowe kulowe do podtaczenia dolnoptukdw - 2 szt.,

Armatura odcinajaca - zawory kulowe do zw i cw tgczone na gwint przy podgrzewaczu c.w.u..

Préba szczelno$ci instalacii.

Prébe szczelno$ci wykonaé przed zakryciem bruzd i zabudowg piondw woda filtrowana.

Cisnienie proby - 1,5 x ci$nienie robocze. Instalacje cieptej wody uzytkowej poddac probie dwukrotnie.

Zakrycie przewodow w bruzdach i pod posadzka przy napetnionej instalacji pod ci$nieniem. Instalacje wody cieple;
po zakonczonej prébie ciSnienia przeprowadzonej z wodg zimna, nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym
wodg cieptg o temperaturze 60°C. Odbiory techniczne wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10700.

Izolacje cieplne przewodow.

Rurociagi izolowac cieplnie otulinami z polietylenu, w ochronnym pfaszczu, zapobiegajacym wnikaniu wilgoci i
odporna na korozyjne dziatanie betonu, np. Thermaflex Stabil firmy NMC. Grubo$ci izolacji nalezy dobierac,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami.




Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach c.o. , cieptej wody uzytkowej
(w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizsze;j tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace %2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponent{ '/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

1.4 Przygotowanie cieptej wody.

Projektuje sie montaz poziomego wymiennika ¢.w. o pojemnosci 100l
Wydatek staty wody o temp.45°C wynosi 360 I/h (moc 15 kW - temp. zasilania na kotle 700C).
Wymiennik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ :
- membranowym zaworem bezpieczenstwa ZB 2115 DN 20 - 6,0 bar — SYR (HUSTY)
- przeponowym naczyniem wzbiorczym do instalacji wodociggowych - REFLEX 12 D
Na zasilaniu wymiennika zamontowaé reduktor ci$nienia z nastawg 0,35Mpa
oraz filtr siatkowy FS 25.
Wymiennik zasilany jest z instalacji c.0. poprzez pompe fadujacg Wilo Stratos 25/1-4
W okresie letnim podgrzewanie ¢.w.u. przy pomocy grzatki elektrycznej o mocy 2000 W.

2.Instalacja kanalizacyjna-wewnetrzna

Opis przyjetych rozwigzan.
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarne z zainstalowanych urzadzen sanitarnych
do sieci kanalizacyjnej za po$rednictwem istniejacych na terenie dziatki studni przytaczeniowych.
Odprowadzenie $ciekéw z projektowanych pom. sanitarnych z wykorzystaniem istniejace;
instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkami odpowietrzonej w pionach K2,K3,K5
Projektuje sie likwidacje pionu K1 (wraz z odpowietrzeniem) , montaz pionu K6 z odpowietrzeniem
wyprowadzonym ponad dach poprzez kanat wentylacyjny,
Ponadto projektuje sie rozbudowe istniejacej kanalizacji pod posadzkami — K4,K5A,K7
Piony instalacji sanitarnej wykona¢ z rur, przeznaczonych do instalacji wewnetrznej (np. firmy Magnaplast).
Piony K3,K6 zakonczy¢ rurg wywiewng 110, ponad dach na wysoko$¢ 0,5 do 1,0m.
Na pionach K4, K7, K5A zainstalowa¢ rewizje.
Podejscia od poszczegoinych przybordw sanitarnych wykonac w Srednicach opisanych na rzutach.
Podejscia wykona¢ ze spadkami min. 1,5%.

Przybory sanitarne:
e umywalki ceramiczne pojedyncze do montazu sciennego
+ syfony umywalkowe (PN-89/M-75178/01 - 3 szt.,
e  Zlewozmywak (1) zlewy (2) , blaszane — 3 szt
+ syfon zlewozmywakowy (PN-89/M-75178/01
e brodziki + syfony do brodzika (PN-89/M-75178/06) -1 szt.,
e  Miski ustepowe ceramiczne wiszace + ptuczki zbiornikowe — kompakty (PN-73/B-12635) - 2 szt.




Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
o rury wywiewne kanalizacyjne 80 (50) /110 - 2 szt.,
e rewizje kanalizacyjne DN75 - 2 szt.,
e rewizje kanalizacyjne DN100 - 2 szt.,
e rewizje kanalizacyjne DN150 — 1 szt.,
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
Podczas badania szczelno$ci instalacji kan. nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen:
e podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej sprawdza si¢ na szczelno$é
przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
Whytyczne wykonania.
¢ Odgatezienia przewoddw odptywowych zaleca sie wykonac, przy pomocy kolan i
trojnikdw o kacie rozwarcia, nie wiekszym niz 45°.
¢ Dopuszczalne odchylenia przewoddw odptywowych od spadkéw zatozonych w projekcie
technicznym moga wynosi¢ £10%.
¢ Na pionach nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, oraz co najmniej jedno przesuwne.
o Wszystkie elementy przewoddw powinny byé mocowane niezaleznie

3.Instalacja centralneqo ogrzewania

3.1 Stan istniejacy
Kotlownia weglowa ponizej powierzeni posadzki , rzoprowdzenie przewodow
grzewczych w kanatach do okota $cian zewnetrznych. Grzejniki Faviera,
czionowe aluminiowe w czesci biurowej ZGK oraz konwektorowy w pom.rekreacyjnym.
Instalacja w ztym stanie technicznym do catkowite] wymiany.
Dopuszcza sie pozostawienie grzejnikéw cztonowych AL w pom 07 i 08 po uzgodnieniu z inwestorem

3.1 Bilans cieplny, dob6r grzejnikow
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U.nr 75 p0z.690 z p6zniejszymi zmianami).
Bilans ciepiny budynku sporzadzono w oparciu 0 PN-EN 12831 : 2006. Obliczenia wykonano dla Il strefy
klimatycznej, projektowa temperatura zewnetrzna -18°C, érednia roczna temperatura zewnetrzna 7,9°C.
W budynku utrzymywana bedzie temperatura 20 (24)°C, za pomocg grzejnikdw ptytowych, konwekcyjnych
zaworowych, ktére pokrywajq straty ciepta przez przenikanie i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen z
wyjatkiem sali kinowej i pom.rekreacyjnego dla ktorej zaprojektowano wentylacje mechaniczng z
rekuperacjqg (bezkanatowa).
Parametry ciepine ogrzewanej czesci budynku:
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ¢T= 8.580W
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje ¢V = 5500W
Sumaryczna strata ciepta dobudowanej czesci budynku G®bud = 14.080 W

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe CosmoNova typu KV o podtgczeniach od spodu,

wysoko$ci 900 (600) mm. Grzejniki typu V majg zabudowang wktadke zaworowa z nastawa wstepng

Dla grzejnika fazienkowego projektuje sie montaz zaworu termostatycznego CosmoCONTROL z nastawg
wstepng, Wszystkie zawory nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne, (np. CosmoHead, dostarczane

przez producenta grzejnikow).

Podtaczenia grzejnikéw od dotu, (lub wyjscie ze Sciany), za pomoca zestawdw przytaczeniowych

z zaworami odcinajacymi (np. CosmoBlok, dostarczane przez producenta grzejnikow).

Zaleca sie aby w pomieszczeniach sanitarnych montowac grzejniki ocynkowane (grzejniki narazone na wilgog).



Podana w projekcie powierzchnia grzejnikéw pokrywa bilansowe zapotrzebowanie ciepta

dla teperatury czynnika grzewczego 70/55°C. Dopuszcza si¢ montaz innych grzejnikéw,

0 odpowiedniej mocy grzewczej podanej na rysunku.

Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze — dla czesci biurowej , kinowej oraz mieszkalnej

Dla wymuszenia obiegdw c.o. pompy Wilo Stratos Pico 25/1-4 (3 szt.) w projektowanej kottowni.

Pompy dostosowujgce sie do zmiennych przeptywodw przy zamykaniu sie zawordw termostatycznych.
Instalacje kryzowaé do ci$nienia dyspozycyjnego nastawami zaworéw termostatycznych.

Montaz zawordw termostatycznych jest wymagany "Warunkami technicznymi" jak rowniez jest
ekonomiczna koniecznoscia. Grzejniki KV fabrycznie zaopatrzone sg w zawory termostatyczne

firmy Danfos typu RTD-N DN15 z nastawg wstepng (wktadka 013G9360).

W przypadku zmiany zaworéw nalezy dobra¢ nastawy wstepne dla odpowiednich wydajno$ci grzejnikdw
i oporu wstepnego 400 w mmH20

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace w kottowni na pionach zasilajacych
podgrzewacz,na zasilaniu rozdzielacza w kottowni i na wybranych grzejnikach .

3.2 Wytyczne wykonania i odbioru instalacji c.o..

Rozprowadzenie instalacji nad posadzkami, wykonac z rur polietylenowych sieciowanych o potaczeniach
zaciskowych do ins. c.0. RAUPINK z PE-Xa (RAU-VPE) w technologii systemowej f. REHAU

W kottowni instalacja z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Rozprowadzenie przewoddw w istniejacych kanatach i nad posadzkami w izolacji ciepingj .

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytéw statych

i przesuwnych oraz kompensaciji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywaé¢ kompensacje
naturalng poprzez odpowiednie ich utozenie.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz przegrody posiadajace odpornosé
ogniowg EI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np. system p.poz HILTI.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie otulinami z polietylenu, pod posadzkami w ochronnym ptaszczu, zapobiegajacym
whnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu, np. Thermaflex Stabil firmy NMC.

Grubosci izolaciji nalezy dobiera¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinna spetnia¢ wymogi okreslone w tabeli zawartej w p.1.3

Uktady napetni¢ woda instalacyjng o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.
Préby szczelno$ci przeprowadzic na cisnienie 0,45 MPa zgodnie z PN-64/B-10400.
Préby wykona¢ przed zalaniem posadzki, zakryciem kanatdéw oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Prébe szczelno$ci na zimno (przy dodatniej temperaturze zewnetrznej). Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje skutecznie (kilkakrotnie) przeptuka¢. Nastepnie instalacje napetni¢ woda i doktadnie
odpowietrzy¢ na 24 godziny przed rozpoczeciem proby. W tym czasie dokonac przegladu szczelno$ci przy
ci$nieniu statycznym. Podnoszenie ci$nienia w instalacji podczas préby za pomoca recznej pompy ttokowej
podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy oraz manometr tarczowy ($rednica tarczy 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od
ciSnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa (przy zakresie do 1 MPa). Préby szczelnosci wykonaé przy
odtgczonym naczyniu wzbiorczym i zamknietych kurkach manometrycznych,

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciagu 20 min.

al manometr nie wykaze spadku ci$nienia ( w przypadku instalacji w technologii spawane;)

b/ ci$nienie nie spadnie wiecej niz 2% ( w przypadku instalacji w technologii gwintowane;)

c/ nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegolnie na potaczeniach,




Probe szczelno$ci na gorgco przy maksymalnych obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, po uruchomieniu zrodta
ciepta i ogrzewaniu budynku w ciggu co najmniej 72 godz, przed przystapieniem do préby na goraco.
Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, skontrolowaé zdolnosé
kompensacyjng przewodow, usunaé wszystkie usterki.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli instalacja nie wykazuje przeciekow, ani roszenia a po schtodzeniu
brak jest uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjne;
instalacje poddac 3- dobowe] obserwaciji. Instalacja spetnia wymogi szczelno$ci eksploatacyjnej jezeli ubytek
Ztadu nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po wykonaniu préb szczelnoci instalacji nie nalezy opréznia¢ poza przypadkami koniecznymi na czas
wykonywania napraw zwigzanych z jej uszkodzeniem.

4. Wentylacja

Dla pomieszczen biurowych mieszkalnych i tazienki - wentylacja grawitacyjna.

- nawiew powietrza zewnetrznego nawietrzakami $ciennymi SYSTEMAIR typu VTK 80 (100) na wys. ok. 2,5m
sterowane zaworami termostatycznymi, ilo$¢ powietrza zalezna od temperatury zewnetrznej.
Dotychczasowe nieczynne nawietrzaki podokienne do likwidacji (bez regulacii ilosci powietrza)

- wywiew powietrza istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi 14 x31cm ponad dach.

Dla pom. sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowa mechanicznag
Dla sali kinowej i pom.rekreacji zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z rekuperacja

Krotnos¢ wymian przyjeto zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 129 poz.844) ze zmianami.
W pomieszczeniu Sali kinowej 25 m3/h $wiezego powietrza na jednego widza.
W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto ilo§¢ powietrza wywiewanego ze wzgledu na liczbe
misek ustepowych z zafozeniem: na jedng miske ustepowg wywiewane bedzie 50 m3/h powietrza.

4.1. Instalacja wyciagowa pom. sanitarnych i socjalnych,

Zaprojektowano montaz wentylatorow VENTURE SILENT 100 CRZ
Odprowadzenie powietrza do istniejacych kanatow wentylacyjnych.
- CRZ - opdznienie czasowe regulowane, automatyczna zaluzja,
Zat /WYL .- sprzezony z oswietleniem lub typu CDZ - z czujnikiem ruchu (pom. z oknem)
Nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami drzwiowymi z sgsiednich pomieszczen.

4.2 |Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacia sali kinowej i sitowni

Projektuje sie wentylacjg mechaniczng z rekuperacjq , bezkanatowa za pomocg
rekuperatoréw podsufitowych typu TX 250A serii TURBOVEX Komfort (dystrybutor ASK)

wydajno$¢ urzadzenia - 125-250 m3/h , nagrz.el.400W, silnik 28W , hatas-35 dB(A),

rury/kratki (czerpnie/wyrzutnie) D160
Wyposazenie w standardzie: filtr wlotowy F5 , wylotowy G4 , automatyczny bypas (przewietrzanie) ,ochrona
przeciwzamrozeniowa, cyfrowy panel sterujacy, czujnik CO2 z wySwietlaczem, zintegrowany czujnik temperatury.
Wyposazenie opcjonalne : system zarzadzania , czujnik ruchu , czujnik wilgotnosci

S.Instalacja chtodnicza

Klimatyzatory zapewniajg mozliwo$¢ indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu Sali kinowe;
Zaprojektowano klimatyzatory Scienne 3,5 kW (2 szt.) FTKS 35DW - f.DAIKIN (BIMS)
podiaczone do zewnetrznej jednostki chtodniczej 3MKS 50 (na dachu ) -max 9,5kW



6.Technologia kottowni
Pomieszczenie w ktorym ustawiono kociot spetnia wymagania normy PN-87/B-02411.
Projektuje sie montaz kotta stalowego 5 klasy, typu KOMFORT EKO 7-25 kW (f.Defro) .
Kociot wodny, niskotemperaturowy , z regulowanym procesem spalania wegla kamiennego
asortymentu groszek energetyczny (palenisko retortowe), bez rusztu dodatkowego, z poziomym
czopuchem. Kociot wyposazony jest w automatyczny podajnik slimakowy z zabezpieczeniem
przeciwprzecigzeniowym , ogranicznik temperatury odtaczajgcy wentylator i podajnik
w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
Obstuga kotta ogranicza si¢ do okresowego uzupetnienia paliwa i usunigcia popiotu.
Kotty moga pracowa¢ bezobstugowo 2-3dni. Sprawnosc¢ cieplna 90,5-90,7%.

Spaliny z kotta odprowadzone bedg czopuchem stalowym D178 do komina 180/240 wysokosci 6,5m
w systemie DW ALKON f.Raab , mocowany do $ciany zewn.-odl.250mm, oparty na konsolach
Sciennych DWK. Wymagany ciag spalin 26 Pa, min. przekrdj 16x16¢cm, min. wysoko$¢ 6,5 m
Zabezpieczenie kotta dla uktadu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413
NWtB-25L,WRBD25,r.przel. D20, r.sygn.D15 ,

Naczynie wzbiorcze umiesci¢ pod stropem kottowni.

Wentylacja wywiewna - kanat wentylacyjny 14x30 - istniejacy

Wentylacja nawiewna - Projektuje sie wykonanie nawietrzaka Sciennego o przekroju 14 x 21 cm.
Automatyka - uktad automatycznej regulacji temperatury kotta przy pomocy regulatora elektronicznego
K1Pv4 zamontowanego fabrycznie na kotle.

Armatura i montaz.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe kotnierzowe przy podtaczeniu kotta

oraz zawory kulowe gwintowane na rozdzielaczach pompowych.

Projektowane przewody uzbroi¢ w manometry o zakresie 0,25 MPa oraz termometry rteciowe

na przewodzach zasilajacych oraz na powrotnych.

Rurociggi wykonac z rur stalowych bez szwu PN-EN 10210-1i10210-2 :2000 o potgczeniach
spawanych ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien.

Przejscia rurociggow przez Sciany kottowni nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie masg uszczelniajaca,
0 odpornosci min 60min, typ CP 601S produkcii Hilti.

Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 0,40 MPa (zamkniete
kurki manometryczne) a nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne instalacii.
Oczysci¢ rurociagi stalowe do Il° czysto$ci , pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania,
termoodporng , srebrzystg a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg, termoodporng - zgodnie z
instrukcjg ITB 191.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykonac¢ zabezpieczenie termiczne otulinami z pianki
poliuretanowej Isotube gr.25 mm.(do DN65) i gr.30mm dla Srednic wiekszych.

7.Uwagi koncowe.

Cato$¢ robét montazowo - instalacyjnych wykonaé zgodnie z:

- dokumentacja, instrukcjami dostarczanymi przez producentéw urzadzern i przepisami BHP

- "Warunkami Technicznymi rob6t budowlano - montazowych i instalacyjnych cz.l|

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Roboty ziemne i przygotowawcze zgodne z PN-83/B-8836-02 oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

- Wytyczenie obiektow , wykonawstwo oraz inwentaryzacja przy pomocy stuzb geodezyjnych,

- Uzyte materiaty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Dopuszcz si¢ zmiane projektowanych urzadzen na rownowazne pod wzgledem parametréw
techniczno-uzytkowych,jezeli spetniajg aktualne wymagania i normy dla danego typu urzadzen.



