OCENA TECHNICZNA

. Przedmiot opracowania:

Budynek Zaktadu Gospodarki Komunalne;j.

. Lokalizacja:

Ladek. Dziatka oznaczona nr geodezyjnym 304/4.

. Inwestor:

Gmina Ladek, Rynek 26, 62-406 Lgdek

. Opis ogoéiny budynku:

Budynek jednokondygnacyjny ze ptaskim dachem, niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty petnej

i poryzowanej, stropy z ptyt kanatowych. Dach pfaski, przekryty papa.

a)

b)

. Opis elementéw budynku:

elementy murowane

Elementy murowane wykonano z pustakéw poryzowanych oraz cegty
ceramicznej petnej. Nie zaobserwowano ponadnormowych odchylen
od pionu, zwichrowah ptaszczyzny, czy tez ostabien przekrojéw
poprzecznych murow. Statecznosé pracy konstrukcji murowych jest
zachowana. Na zadnym z elementow murowanych nie stwierdzono

zawilgocenia, zagrzybienia ani spekan.

elementy Zelbetowe

Fundamenty — wykonane jako liniowe tawy fundamentowe zelbetowe.
Obserwacja budynku wskazuje na brak uszkodzen fundamentéw. Na
budynku brak charakterystycznych spekah $wiadczacych o
nadmiernym osiadaniu budynku.

Podciagi i nadproza — wykonane jako wylewane Zzelbetowe oraz
prefabrykowane typu L-19. Nie wykazujg uszkodzen. Beton posiada
strukture jednolita, bez nadmiernych ugiec¢ i pekniec.

Strop — wykonany z ptyt kanatowych. Nie wykazuje uszkodzeh. Beton

posiada strukture jednolitg, bez nadmiernych ugiec i peknieé.



c) Konstrukcja i pokrycie dachu.

Dach ptaski typu stropo-dach, wentylowany w dobrym stanie przekryty
pap3a.

d) kominy

Kominy murowane z cegly petnej i ksztattek wentylacyjnych.
W budynku nie wykazuje oznak zniszczenia oraz nadmiernego
odchylenia od pionu. Kominy ponad dachem w $rednim stanie

technicznym.

e) elementy wykonhczenia

Tynki wewnetrzne w srednim stanie, do czesciowego remontu.
Tynki zewnetrzne w Srednim stanie.

Posadzki betonowe w $rednim stanie, czeSciowo do wymiany.

f) Stolarka okienna i drzwiowa

Czes$ciowo w dobrym stanie, czesciowo do wymiany.

6. Opis podioza gruntowego

Podtoze gruntowe pod budynkiem stanowi piasek gliniasty.
Stwierdzono brak wystepowania wody gruntowej. Podtoze takie
stanowi dobry grunt do posadowienia bezposredniego budynku. Stan
techniczny podtoza dobry.

Inwentaryzowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie

wiasciwosci gruntow.



7. Whnioski

Po przeanalizowaniu stanu technicznego i obcigzeh zwigzanych z
projektowang przebudowa, stwierdzam ze projektowana przebudowa nie
stanowi zagrozenia dla istniejgcego budynku

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan budynku jest dobry.
Elementy konstrukcyjne takie jak sciany, fundamenty, podciggi oraz strop

majg dostateczng nosnosc¢ i nie wymagajg wzmocnienia.

Stwierdzam, 2ze budynek Zakiadu Gospodarki Komunalnegj
zlokalizowany na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 304/4 w Lagdku
wykonany zostat zgodnie ze sztukg budowlang i nadaje sie do planowanej

przebudowy.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Smigielski
upr. bud WKP/0039/POOK/05
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



