do sali i przy stanowisku animatora

100 283 110
118 122 118 62 118 306 118 242 118 116 51
2 2 314 RSRT) 13 265 1 424
200
THF1
by
f X 218 wetna minkraina of
1 §|§_ AR, ;|§_ 9‘2 g ; == =
3 § =T | I . T2 3
5 i i
& : i g e
= 1 Tﬁﬂ 1 ™ 04. F3
d : M| 9| I e @ o 3
ve | | b o N
2 b@ a@ h 2 ™ALF szafa | \O ™a7 H “‘
il ™. Q3. F1 FT g7 py THO3.F1 T.Q3.F3 T™.03.F3 " E W J e srocki
3 ~ ;ijtsl B | @g f — E16 ™ 04 F3
S I ™. G2. F1 2] 1 a MF
~ ~ blat <o) o
czaJmkI S 8 : - §O a
b= Q7. Fi s
H.Q7.F2 ™. G2 hF1 E S 1 b90M07.Ff () [ =
"~ 0%) ) ® T I Do 200 /1w 04.F3 |120 g & ‘ 8
@D [0 @ b(%) 2N : o T EN b
$rodk -
= % § T.03.F1 . .03 F1 .Q3.F1 d TH.03.F3 E.FS st ”@"F I Q4. Fi 5 el 2
i ¢ (IS ] 3
) o - - 0 - REMOl 2
N o20020020 0| I | olo - 4 QXXX S| K N
S T, St K IS
54 L] § LED] 5 LED P B
o 3 THO7.F1 TH.3.F 1 ™. 03. F1 T4 F35 @4 ] ﬂ 5 =
— —] y = = o3 —
g @ M. 03.F3 @f 1 f J@ - = sl I T
@e WarFil 8 T™.Q7.F2 § = |1 ™. Q7.F1 =
k < < m =3
TH.03.F1 TH.3.F1 ™. 3. F1 g g £ I
B~ === = - ™. 7. F2 L = < = =
a@ b@ a - o 1003 3 %{'::::--::::: l:lz:::::::::::::ézlI o B
=3,0 m
< ™. Q7. F1 [06] [0g] J g !
: ! : @ | @ ©f
= O\ @o ™. 03 F3®0 ™. Q3.F1 H. Q3. F1 04,1 TH-Q4. F1 TH04. F 291
1
= pomieszczenie nieogrzewane L ™. Q7. F1 M- - = g ®f S?m g g
‘&Obz 9 ] k N 20 os6b
s (¢ | EFE=zzzzz=z=c=d ™ | TM1 TH.Q7.F2
m @]
™. 03. F1 ™. 03. F1 ™. 03. F1 H.03.F3 —] 1J
g a b . 03.F3 &Oi
E : b® @ @ @0 @0 H ™.03. F1 Q3. F1
& ™a7.F2 £ £
B |
©J :
g 6% » : e - e i | -5 -
£ B —— &
ve == == == ~
I
BIURO PROJEKTOWE
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
35 999 28 260 257 Al 182 408 647 35 ul: Stupecka 5, 62- 404 CIAZEN
\z \2 \1o tel. 695 849 555 , 695 501 555
www. ppkr. pl
151 118 123 118 853 179 135 118 62 118 664 118 15|35
Tytut opracowania:
‘ Przebudowy budynku ZGK
Wejscie do ZGK
Adres inwestycji:
Budynek Zaktadu Gospodarki
ZESTAWIENIE POWIERmHlNIA LEGENDA Komunnalnej w Lqdku
Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i ! ==oERA ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek
. ) powigrzchnl
Lp. Nazwa pomieszczenia a[m2
1 Wiatrom 372 Bl proj. tablica rozdzielcza Inwestor:
2[Ke 3,50 Legenda Gmina Lqgdek, ul. Rynek 26
\/)/\ wytacznik instalacyjny schodowy . o 62—406 Lgdek
v - §ciana do rozbiérki
I of a ~ ; Rodzaj opracowania:
.—“smmm.-ﬁmmmg::z:l:f:w;:::”w Q/o/(‘ wytacznik instalacy jny schodowy podwd jny — Zamurowanie Jop
| 8[Biuro ksiegowosci - nowa $ciana dziatowa Projekt budowlany
9iPom. Secjalne 4.4 o~ wytacznik instalacy jny jednobiegunow P
10[Archiwum 32 Y yJy J 9 Y @ - g’rosnlk
11|Pom. Opat 33 ; Projekt elektryczny opracowat
12]Kotiownia . 1?2-;‘1‘ 5" wytacznik instalacy jny dwubiegunowy projektor
azem f H P .
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA - Sterown 1a mgr inz. Michat Adamczyk
7 | powierzchn| X wytacznik instalacy jny krzyzowy
Lp MNazwa pomieszczenia a[m2]
M1 |Wiatrotap mieszkania 1.60 Proiek K lac lek
Rﬁ Eok_o'zk:neksem kuchennym 12.;2 abcd oznaczenie sterowania lamp lub obwoddw oprawa noscienna LED w kinie rojektant instalacje elektryczne
azien| ; kolor ciemny bez elementéw odblaskowych mgr inz. Andrzej P6trol
M4_|Sypiginia 9.38 wg wymagoh techniczno organizacy jnych. Uprawni bez i do w
Razem 33,68 oprawoa nascienna LED Pgdtc{cz gc do ptynneao mogutu Sc>lléjmr>1llonlo Wytyczne do projektu instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA Y pty 9 i : "= N . L . i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.
; e Regulatory swiatta bocznego przy we jsciu - wymaina catej instalacji grzewczej wraz z budowa kottowni i komina systemowego
Lp.| Nazwa pomieszczenia a(m2] @ oprowo sufitowa LED do sali i przy stanowisku animatora - instalacja wentylacyjna Temat: ) .
K1 |Wiatrolap Kina 3,95 . s L. Rzut Parteru- instalacje
7 - - przebudowa wraz z wymiana cze$ci instalacji wod-kan - .
K2 [WC niepelnosprawnych 3,80 . i . : - . elektryczne oswietlenia
K3 |Sala kinowa 36,81 oprawa oswietlenia awary jnego @ oprawa sufitowa LED w kinie - przebudowa instalacji elektrycznej, wraz ze zmiana o$wietlenia na Led
Razem 44,56| kolor ciemny bez elementdw odblaskowych - termomodernizacja budynku Skala: Data: Nr. Rysunku:
Razem powierzchnia calego L , . . wg wymagan techniczno organizacy jnych. - izolacja §cian zewnetrznych + siatka i tynk . — . -
w“:‘dynm 251,15 ® Wytacznik instalacy jny gtéwny p—poz. Wtaczniki oswietlenia gtéwnego przy we jsciy ! ¢ Y y 1:100 09—2018r E-1
(wyt, typu przycisk i
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Zasilanie rekuperatory bezkanatowe podsuf i towe
(nagrz. el. 400W, siilnik 28 W 230V/50Hz)
BIURO PROJEKTOWE
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
35 999 28 260 257 Al 182 408 647 35 ul: Stupecka 5, 62- 404 CIAZEN
12 \2 \o tel. 695 849 555 , 695 501 555
www. ppkr. pl
151 118 123 118 853 179 135 118 62 118 664 118 115 35
Tytut opracowania:
‘ Przebudowy budynku ZGK
Wejscie do ZGK
Adres inwestycji:
Budynek Zaktadu Gospodarki
ZESTHW;NE F’OWIERZGP:NA LEGENDA Komunnalnej w Lqdku
Zakiadu Gospodarki Komunalnej
= el ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek
Lp.| Nazwa pomieszczenia pﬁf:;
1|Wiatrotap 72 | j. tabli dziel Inwestor:
A projJ. apblica rozazielcza .
2|Korytarz 50 Legenda Gmina Lqgdek, ul. Rynek 26
3Mag_%ﬁyﬂ g ;;';g ¢ gh. 1-faz. ze stykiem ochronnym- | . A 62—406 Lqdek
. - : po jedyncze - $§ciana do rozbiorki
5|Pomieszczenie rekreacji 25,70/ Rodzd -
: s : w :
—’»s g::;g::;?;wg__:‘::?nla 1:3? W gn 1-faz. ze stykiem ochronnym- — Zamurowanie ©dza] opracowania
[ 8lBiuro ksiegowosci 225 pojedyncze P44 - nowa $ciana dziatowa Projekt budowlany
8|Pom. Socjalne 44 (] n. 1-faz. ze stykiem ochronnym- P
10[Archiwum 3.2 godwwne y Y @ - ngSh ik
11]Pom. Opat 3.3 - projektor Projekt elektryczny opracowat
12|Kotiownia 6.74 g gn. 3-faz. ze stykiem ochronnym — pojedyncze p J
Razem 17291 H . .
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA - Sterown 1a mgr inz. Michat Adamczyk
Lp.| Nazwapomeszczena  |Poviorzchol ® Wytacznik instalacy jny gtéwny p-poz.
ajm2] | (wyt. typu przycisk)
M1 |Wiatrolap mieszkania 1,60 . . .
M2 |Pokéjz huchenm 16.70 3 Projektant instalacje elektryczne
M3 |bazienka .00 [> lokalna szyna wyrdwnawcza mgr inz. Andrzej Pétrél
M4 _|Sypialnia 9,38 Uprawni bez i do w
Razem 33.68 H instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
ZESTAWIENIE POWIERZC HNIA Wytyczr_]e do pqu.ektu . . L. . i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.
powierzenni - wymaina catej instalacji grzewczej wraz z budowa kottowni i komina systemowego
Lp. Nazwa pomieszczenia . . . -
a[ma] - instalacja wentylacy jna Temat: . .
K1 |Wistromp Kina 3,95 - przebudowa wraz z wymiana cze$ci instalacji wod-kan Rzut Parteru- !nStalacJe
K2 [WC niepelnosprawnych 3,80 . i . : - . elektryczne gniazd
K3 [Sala kinowa 3681 - przebudowa instalacji elektrycznej, wraz ze zmiana o$wietlenia na Led
Razem 44,56/ - termomodernizacja budynku Skala: Data: Nr. Rysunku
Razem powierzchnia cakego S - izolacja $cian zewnetrznych + siatka i tynk 1:100 09—2018r. E-2
budynku i
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, S303C40
YKY 5x25.0 mm {L
Inwestor [ Gmina Ladek, ul. Rynek 26 62-406 Ladek
Adres ul. Polna 8 a, 62-406 Ladek
. Przebudowy budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Inwestycja w Ladku
Branza ELEKTRYCZNA Nr rysunku: E-3 Data:
09.2018
_ Temat Schemat zasadniczy zasilania Skala:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM rysunku -
Dla urzadzen 3x230/400V, 50Hz- samoczynne szybkie wytgczanie zasilania Podpis
2godne z wymaganiami PN-IEC 64 364... Asystent P
roiektanta | Mar inz. Michat Adamczyk
UZIEMIENIE SYSTEMOW proj
1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE Podpis
Typ uziemienia systemu TN-C Projektant | mgr inz. Andrzej Pétrol
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3X230/400V Instalacje L Jeni bez ograniczefi do w
Typ uziemienia systemu TN-S instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektryczne i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r]
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA ul: Stupecka 5 , 62- 404 CIAZEN
tel. 695 849 555, 695 501 555 www.ppkr.pl




564

Rozdzielnica 4x18

gniazda zew mieszkanie

biura sitownia magazyny

™. T™. TM™.
™. TM.
‘ : R
oflofo|o o|o]o|o|@®® Qo? ofo
: S
® ||Ommad™ g|8|g|8 Ho|a
SERIRNIEY
o|lo|o]o olo]o|o|@«® @ed|0]o0
oswietlenie awaryjne
™ ™ ™. ™. ™. ™. ™. TM. TM. TM.
Q1 Qat Q2. Q2. Q2 Q3. Q3. Q3. Q3. Q3.
F1 F1 F1 F1_F2 F1 F1_F2 F3 F4
Bs@| 0| |@e®| 0|0 || ®s® Be®|(O|O|O]|O
o T W poli i
[<o, B @
i ¢ |BHgE|BEGE = lala ]l
@@ 0| (@@ |0 |0||@e@ @e®|0|0|0]0

™. TM. TM. TM. ™ ™.
Q4. Q4. Q4. Q4. Qs Qs.
Fi_F2 F3 F4

F1 F1
@clcl°[°|[e® &Be® e

o || ®°Healggsl|” @

———— ————
8@ @+®[0|0|0 0| (B® BB|® & ®

kino kuchenka 400V

™. TM. TM. TM. TM.

Fi_F2 F3 F4_F5

o || OHslEaEE

246

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
ul: Stupecka 5, 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555
www.ppkr.pl

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Dla urzgdzen 3x230/400V, 50Hz- samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodne z wymaganiami PN-IEC 64 364...

UZIEMIENIE SYSTEMOW

1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE
Typ uziemienia systemu TN-C

2. WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3X230/400V
Typ uziemienia systemu TN-S

Tytut opracowania:

Przebudowy budynku ZGK

Adres inwestycji:
Budynek Zaktadu Gospodarki
Komunnalnej w Lgdku

ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek

Inwestor:

Gmina Lqdek, ul. Rynek 26
62—406 Lgdek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projekt elektryczny opracowat

mgr inz. Michat Adamczyk

Projektant instalacje elektryczne
mgr inz. Andrzej Po6trol
L ieni bez iczen do ia w specj;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.

Temat:
Widok rozdzielnicy

Skala: Data: Nr. Rysunku
- 09-2018r. E-4
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ogrzewanie

4 A7 ‘,:3-_
[T AT AT A

A A AL AL AL AL woda zimna
I woda gorgca
L1
LA inne media

~~~ w rurach metalowych

Y

przewody typu DYZo 6.0 mm?

szyna PE w tablicy rozdzielczej [ 666 &6 & o]
listwa LZ 2.5
w puszce hermetycznej

przewody typu LgYzo [DYzo] 6.0 mm?

BIURO PROJEKTOWE:

4 4 H A 1 1 1 1 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
Gtéwna szyna wyréw nawcza znajdowac sie bedzie w tablicy rozdzielczej. St s 0B 408 CASEN

Podtgczone do niej zostang poprzez przewdd LgYzo [DYZzo] 6mm2: tel. 695 849 555 , 695 501 555

. - www.ppkr.pl
- pomocnicze szyny wyrownawcze,
- instalacje wodociggowog wykonang z przewodow metalowych,

Tytut opracowania:

- metalowe elementy instalaciji kanalizacyjnej, Przebudowy budynku ZGK
- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych, pEm————

- metalowe elementy instalacji gazowe;j, Budynek qu.k;du Gospodarki
- metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych, Komunnalnej  w Lqdku

ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek

- metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,
- metalowe elementy obudowy i urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,

Inwestor:

Gmina Lqdek, ul. Rynek 26
62—406 Lgdek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projekt elektryczny opracowat

mgr inz. Michat Adamczyk

Projektant instalacje elektryczne

mgr inz. Andrzej Po6trol

L ieni bez fi do ia w specj;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.

Temat:
POLACZENIE SZYNY LOKALNEJ WYROWNAWCZEJ

Skala: Data: Nr. Rysunku
- 09-2018r. E-5
WINIESSZE D7IEE0 STAIONT D710 AUTGRCE 1 PODLEGA OOWRONIE ZGOOIE 7 USTAVA 8 7 OWIA 04.02. 1004
0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

1 2 3 4 5




ZIEMIA Z WYKOPU

400 500 400

GRUNT RODZIMY

400

700

FOLIA OSTRZEGAWCZA

800

150

150

KOLORU NIEBIESKIEGO 0.4 mm

PIASEK

RURA OStONOWA
DVK 50

100.15Q1.100

KABEL nn

- W obszarach skrzyzowan lub zblizeh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscig (réwniez z uwagi na
doktadne zlokalizowanie utozonego juz uzbrojenia)

- Kable przy skrzyzowaniu z drogami kotowymi oraz ciggami pieszymi utozy¢ w
rurach ostonowych o dtugosci rownej szerokos$ci jezdni i wystajgcej poza jej
krawdzedzie minimum 0.5m

- Przed zasypaneim kabli zgtosi¢ je do odbioru przez uzytkownika i wykonaé szkic
trasy ich utozenia w skali 1:500, a takze wykonac¢ badania kabli wedtug opisu
technicznego.

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
ul: Stupecka 5, 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555
www.ppkr.pl

Tytut opracowania:

Przebudowy budynku ZGK

Adres inwestycji:

Budynek Zaktadu Gospodarki
Komunnalnej w Lqdku

ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek

Inwestor:

Gmina Lqdek, ul. Rynek 26
62—406 Lgdek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projekt elektryczny opracowat

mgr inz. Michat Adamczyk

Projektant instalacje elektryczne
mgr inz. Andrzej Pétrol

Uprawnienia budowlane bez ograniczer do projekiowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalai i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.

Temat:
PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

Skala: Data: Nr. Rysunku
- 09-—-2018r. E-6
NINIEJSE 021680 STARNT 21ELD ATTERSKIE 1 PODLEG GERONIE ZGDVI 7 USTATA 8 2 DA 0. 02 1901
o PRANIE ATORSKI 1 PRAGH POREMYGH




Stupek betonowy do oznaczenia trasy linii kablowe;j

Wymiary w mm

OZNACZENIE MIEJSCA

GNIAN [7RY 7N ZAr OMU KABLA
R oO—<7
—
O K
ol o ©
=R “F—
Lo——
10
Do)
)
OZNACZENIE MIEJSCA
o UMIESZCZENIA MUFY KABL.
-] K \ —
ol & S
~ o
22 1K { IMl
— o~ ’_‘
o 10 4,_
LJ,Im &LL@ 60
100

Uwaga

LITERA WYTLOCZONA W BETONIE. GLEBOKOSC TLOCZENIA 5 mm SLUPEK
WYKONANY Z BETONU O WYTRZYMALOSCI Rw=200

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci przykryte folig z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia
powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5 mm i szeroko$¢ nie mniejszg niz 20
cm. Trasy kabli utozonych w ziemi powinny by¢ oznaczone widocznymi
trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie
W sposob nie utrudniajgcy komunikacii.

Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach ok.
100 m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku kabla, w miejscach
skrzyzowan i zblizen.

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA
ul: Stupecka 5, 62- 404 CIAZEN

tel. 695 849 555 , 695 501 555
www.ppkr.pl

Tytut opracowania:

Przebudowy budynku ZGK

Adres inwestycji:
Budynek Zaktadu Gospodarki
Komunnalnej w Lgdku

ul. Polna 8 a, 62—406 Lqdek

Inwestor:

Gmina Lqdek, ul. Rynek 26
62—406 Lgdek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projekt elektryczny opracowat

mgr inz. Michat Adamczyk

Projektant instalacje elektryczne
mgr inz. Andrzej Po6trol
Uy ieni; bez A do

P w specalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych nr upraw. 7131-7132/179/PW/2001 z dnia 09.11.2001r.

Temat:
OZNACZENIE TRASY KABLOWEJ

Skala: Data: Nr. Rysunku
- 09-2018r. E-7

NINIEJSZE DZIELO STANONI DZIELO AUTORSKIE I PODLEGA
0 PRANIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

OCHRONIE ZGODNIE 7 USTAWA 83 Z DNIA 04. 02. 1994




Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chalubinskiego 42

Numer projektu: 1/2018

Data: 12.9.2018

Projektant: mgr inz.Michatl Adamczyk

Budowa: Przebudowy budynku ZGK

Inwestor: Gmina Ladek, ul. Rynek 26 62-406 Ladek

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Gotowe elementy zelbetonowe 0,50
A3. Pokrycie dachu Beton zbrojony 4,00
A4. Zabudowa dachu Nie uziemione anteny, elementy metalowe 0,50

A=A1xA2xA3x A4=10,50000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkafcow Przecigtna mozliwos$¢ paniki 0,10
B2. Wyposazenie wnetrza Palne 0,20
B3. Warto$¢ wyposazenia Warto$ciowe wyposazenie 0,20
B4. Systemy bezpieczenstwa Instalacja utrudniajaca rozprzestrzenianie si¢ ognia 5,00

B=B1xB2x B3 x B4=0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska Przecigtne 0,50
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Przecictne 0,50

C=C1xC2xC3=0,25000

Nc=AxBxC=0,00250

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok Ng=1,80
A - dlugos¢ budynku A=29m,
B - szeroko$¢ budynku B=12m,
H - wysoko$¢ budynku H=4,15m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m2]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x "ﬂ'xH2=1855,85

Ce - potozenie budynku.

Ce = 1,00 - Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odleglosci 3H.
Nd = Ng x Ae x Ce x 107= 0,003341



Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chalubinskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E>1-N¢/Nd =25,16 %

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa.

Wykonano dn. 12.9.2018 (podpis wykonawcy)



Project: IEC RAC

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egion.

Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 29
Szerokos$c¢ obiektu (m): 11
Wysokos$¢ powierzchni dachu (m)*: 4
Powierzchnia rownowazna (m2): 1 731 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Odosobniony
Wspotczynnik otoczenia Wiejska
Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Utrudnienia ewakuacyjne
Utrata zycia wskutek pozaru: Koscioty, muzea ...
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Zasilanie elektryczne
Utrata ustug wskutek przepie¢: Zasilanie elektryczne

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepie¢: Koscidt, wiezienie, obiekt publ.
Straty porazeniowe: Inwentarz zywy wewnagtrz
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 10.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 6,26E-07 1,19E-06 1,82E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 1,25E-07 4,19E-05 4,20E-05
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-04 1,03E-06 4,31E-05 4,41E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwos$ci uwzglednienia wszystkich
elementdéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglgednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Ladku

Projekt oswietlenia podstawowego dla:
Budynek Zaktadu Gospodarki Komunanalnej w Ladku.

Wg PN-EN 12-464,

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 14.09.2018
Edytor: mgr inz. Michat Adamczyk
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14.09.2018
Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl
Spis tresci
Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu Gospodarki Komuna...
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

6 llos¢

12 llos¢

32 llos¢

6 llos¢

Edytor

Telefon 795-152-847

faks

e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

- - Oprawa LED 24W 2160im 3000K Ra80 typu
plafon

Numer artykutu: -

Strumien $wietlny (Oprawa): 2160 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2160 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 45 76 93 94 100
Wyposazenie: 1 x VARSO LED 24W-WW-O
(Czynnik korekcyjny 1.000).

- Oprawa LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4200 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4200 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 71 90 92 100
Wyposazenie: 1 x MAH-LED N 40W-NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

- Oprawa LED 50W 5000Im 4000K Ra80
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x BRAVO 6060 50W-NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

- Oprawa LED 60x60 50W 5000im 4000K Ra80
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5000 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x BRAVO 6060 50W-NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

mgr inz. Michat Adamczyk

DIALux

14.09.2018

Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zakladu Gospodarki Komunalnej w

Ladku / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

-
®
4
4
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Sitownia / Podsumowanie

{ \ T471m
/ /550\550\ N

| 440 550
660 ——_ 40
— 660
660 Q 1
550 550 >0
440 660 \
\ I 660 1
550 660 ) & o
/ “ \@ Q /® [
660
T \ 550 TT—gp0__——660 /550

4 I i i --_O'OO
0.00 0.50 3.45 4.45 6.62 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 591 257 772 0.434
Podioga 20 482 266 617 0.552
Sufit 70 130 74 195 0.568
Sciany (15) 50 311 112 674 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 210([))58\)Na LED 60x60 50w 5000im 4000K Ra80 5000 5000 50.0

W sumie: 29998W sumie: 30000 300.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.93 W/m2 = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.45 m?)

.

Strona 4



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

DIALux

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847

faks

e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

14.09.2018

Magazyn /| Podsumowanie

Emin / Em

0.397
0.454
0.694

/

P W]
50.0

s T6.20m
f \/_\280 5ige
350 350 350
280 Q 350 42@ Ta83
420 420 350
280
350 350 420 350
-
350 7
350 3.38
280 350 350
350 350
/ 55 . 350
7 420
o~ 350 ; \ 280
\ @0 /\ 420 Q 420 350
280 350 350 350 \42 _/
e N
A \ To.50
A 1
L i i 'l i OOO
0.00 1.66 2.84 4.07 5.25 10.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 325 129 454
Podioga 20 280 127 353
Sufit 70 67 47 102
Sciany (21) 50 161 46 371
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 6 - Oprawa LED 50W 5000im 4000K Ra80 (1.000) 5000 5000
W sumie: 29998 W sumie: 30000

300.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.08 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.03 m?)

F
Strona 5



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Wiatrotap i korytarz / Podsumowanie

T598m
5.67
1467
4.38
13.70
1175
To.29
H—+ -+ f—A e
0.00 126 216271m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 361 192 466 0.532
Podioga 20 265 158 322 0.598
Sufit 70 175 84 639 0.484
Sciany (28) 50 237 80 913 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 210(%8\),\/8 LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65 4200 4200 400

W sumie: 12600W sumie: 12600 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.26 W/m2 = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.70 m?)

F
Strona 6



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Biuro obstugi klienta / Podsumowanie

T6.28m
1558
Tars
T436
1374
T1.95
11385
550
K440
Toss
L i i L -_O'OO
0.00 0.71 1.43 2.11 3.44m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 562 266 796 0.473
Podtoga 20 427 225 548 0.528
Sufit 70 213 86 736 0.403
Sciany (29) 50 334 89 1596 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 210(%8\),\18 LED 40w 4200Im 4000K Ra80 IP65 4200 4200 400
2 1 - Oprawa LED 50W 5000Im 4000K Ra80 (1.000) 5000 5000 50.0

W sumie: 21799W sumie: 21800 210.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.63 W/m2 = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.41 m?)

F
Strona 7



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Biuro ksiegowosci / Podsumowanie

T6.28m
\560 \
560 40—640—- T558
560
640 Ta73
720\720 i
\
720 790

~—720— "2&640

~ 560" 1
480 { 0.35

, . 0.00
0.00 0.62 180 242 311 420m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 618 342 742 0.554
Podioga 20 502 326 604 0.651
Sufit 70 147 85 247 0.581
Sciany (22) 50 362 144 870 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 - Oprawa LED 50W 5000im 4000K Ra80 (1.000) 5000 5000 50.0

W sumie: 29998 W sumie: 30000 300.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.35 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.30 m?)

F
Strona 8



Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

50

- 540\1
0930639 \\\\1

)

N

A / 630
720
720 \ \
{ 720
630 720 6a

"720-720 0

o

\630—630//\

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 618
Podtoga 20 473
Sufit 70 157
Sciany (15) 50 366
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 - Oprawa LED 50W 5000Im 4000K Ra80 (1.000)

T4.80m
T4.45

To.24
0.00

3.14m

DIALux

14.09.2018

mgr inz. Michat Adamczyk

795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

Ein [IX]
330
297

81
124

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Biuro kierownika / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:62

Emax [|X] Emin / Em
763 0.534
572 0.626
231 0.517

1014 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
5000 50.0

19999 W sumie: 20000 200.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.17 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)

F
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Magazynek / Podsumowanie

T569m
200 T
280 5.38
%* 240
T43s
240
240 (
) 240
240 280-280 \
, . 0.00
0.00 3.02m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 230 115 311 0.500
Podioga 20 175 109 207 0.622
Sufit 70 98 44 597 0.455
Sciany (13) 50 146 59 471 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > 210(%8\),\/8 LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65 4200 4200 400

W sumie: 8400 W sumie: 8400 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.26 W/m? = 2.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.21 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Michat Adamczyk
795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

14.09.2018

N T311m
o 160 T2.61
160 200/—200\
/ 200
240 ~
200 240" Ff% 240 \/
4 \
/ f“o 240
240 240
200
\ /
240 240 AN
240240~ 200
200 /
200—_~200 j
L 1 1 1 i B OOO
0.00 117 1.70 227 265m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Kottlownia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 197 118 272 0.601
Podioga 20 136 101 164 0.745
Sufit 70 94 39 552 0.418
Sciany (12) 50 126 38 317 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 Oprawa LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65 4200 400

(1.000)
W sumie: 4200 W sumie: 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.53 W/m? = 2.81 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.24 m?)

Strona 11



DIALux

14.09.2018

Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

T476m
T4.45
/500/_ 500
500 6007600
LS
/ 600 600
700 \ 1
500 / \ 600 2.87
ok
\ 00 / T225
700_/
600 1
\ 600 <~ T179
/ 400
600 600
500 @ o 0.94
S 500— 1 0.49
To.24
0.00

0.00 0.56 1.04 1.50 2.04 266 3.17m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wiatrotap kina / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 543 255 720 0.470
Podioga 20 398 215 489 0.540
Sufit 70 134 74 205 0.551
Sciany (22) 50 305 90 878 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 - Oprawa LED 50W 5000im 4000K Ra80 (1.000) 50.0

W sumie: 14999 W sumie: 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.72 W/m2 = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.94 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Sala kinowa / Podsumowanie

T628m

1100
\ 1(1 2 880
1100

To3s

L i i i i -_O'OO
0.00 414 484 5.84 647 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:81
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 751 164 1262 0.219
Podioga 20 632 169 966 0.268
Sufit 70 268 98 912 0.366
Sciany (12) 50 446 80 2106 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 - Oprawa LED 24W 2160Im 3000K Ra80 typu 2160 2160 240
plafon (1.000) )

2 8 -Oprawa LED 50W 5000im 4000K Ra80 (1.000) 5000 5000 50.0
W sumie: 52955W sumie: 52960 544.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.53 W/m2 = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.44 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

wcC1/ Podsumowanie

T1.96m
400 /S
B e el
\360/360
[~ 320
320 T
\ / 0.24

L i i . OOO

0.00 1.00 1.32m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 387 288 453 0.744
Podtoga 20 232 195 256 0.838
Sufit 70 180 21 276 0.114
Sciany (6) 50 321 85 1273 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 - Oprawa LED 50W 5000Im 4000K Ra80 (1.000) 5000 5000 50.0

W sumie: 5000 W sumie: 5000 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.92 W/m? = 5.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.51 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

N

/ 410 400 3¢0
320 360 40 400 \
\ 360
40 400 /
e
360 ™ 400400

360

DIALux

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk

Telefon 795-152-847
faks

e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

14.09.2018

wcC2 / Podsumowanie

T1.89m

[ 1.60

[ 0.65

70.00

214 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 344 249
Podioga 20 220 177
Sufit 70 122 46
Sciany (8) 50 243 75
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 - Oprawa LED 50W 5000Im 4000K Ra80 (1.000) 5000

W sumie: 5000 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:25

E g [

412
246
158
578

® (Lampy) [Im]

5000
5000

Emin / Em

0.724
0.804
0.376

/

P W]
50.0
50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.69 W/m? = 3.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.94 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T246m
2.35

320/320

\/ [1.85
’360
320
/ 360 360 32%

320 36\0 360 o

360 360 / 280
~~360—360"

320 -
\ 320
320_—320/

280 (J 10.24
1 Il Il Il Il F| . OOO
0.00 0.23 0.95 1.23 1.62 223 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 315
Podtoga 20 206
Sufit 70 99
Sciany (15) 50 204
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 - Oprawa LED 50W 5000lm 4000K Ra80 (1.000)

14.09.2018

mgr inz. Michat Adamczyk
795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

Pom. socjalne / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:32

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
209 394 0.664
155 235 0.756

34 124 0.341
56 548 /

® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
5000 5000 50.0
W sumie: 5000 W sumie: 5000 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.56 W/m? = 3.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.74 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

( T210m

320
360
T30 N\
360

\/ /400’400‘400\
400

\ 360"
( 400 ?

400

400 /\
(\ 400 360

860 \400 400-40 /

DIALux

mgr inz. Michat Adamczyk

795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

14.09.2018

Archiwum / Podsumowanie

360———360
320
1)) d To.12
1 Il Il o OOO
0.00 1.00 1.62m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 363
Podtoga 20 226
Sufit 70 141
Sciany (8) 50 271
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 - Oprawa LED 50W 5000Iim 4000K Ra80 (1.000)

Ein [IX]
271

191

55

74

@ (Oprawa) [Im]
5000

W sumie: 5000 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:28

E g [

430
252
187
755

® (Lampy) [Im]

5000
5000

Emin / Em

0.747
0.844
0.392

/

P W]
50.0
50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.02 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.33 m?)

.
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

J

270

I

240ﬁ 270/‘270\
e

270 300 -

oo b

270 ll '

300

R
K\

270

240

270

|

270

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.09.2018

mgr inz. Michat Adamczyk
795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

Pom. opat / Podsumowanie

L T1.73m

[ 1.61

0.00

1.09

~0.00
2.04m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 272 205 322 0.755
Podioga 20 170 145 189 0.849
Sufit 70 193 105 576 0.544
Sciany (8) 50 221 56 595 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 - Oprawa LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65 4200 40.0

(1.000)
W sumie: 4200 W sumie: 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.79 W/m? = 4.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.39 m?)
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Projekt oswietlenia podstawowego Budynek Zaktadu _

) K T220m
270——270 1
240
(290 7
270 300"3( 0—300 270\/
300
) \
/270 300
\ 300
300 / ’\
Seqgglah 200 270
270 pla /
\270___270 /\
240
D 240 (
ya L
, . 0.00
0.00 158 m

DIALux

14.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk

Telefon 795-152-847

faks

e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Wiatrotap kina 2 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (5)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 T (1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
- Oprawa LED 40W 4200Im 4000K Ra80 IP65

E., [IX]
270
169
191
220

Ein [IX]
203
144
108

74

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:29

Emax [|X] Emin / Em
322 0.751
187 0.849
599 0.564
629 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

4200 4200 40.0
4200 W sumie: 4200 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.48 W/m? = 4.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.48 m?)

.
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Ladku

Projekt oswietlenia awaryjnego dla:
Budynek Zaktadu Gospodarki Komunanalnej w Ladku.

Wg PN-EN 1838,

Rozporzgdzenia MSWIA z dn 21 kwietnia 2006 w psr ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych (Dz.U.
nr 80 z dn 21.042006 poz 563),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, wymagan jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.09.2018
Edytor: mgr inz. Michat Adamczyk



Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018
Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl
Spis tresci
Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gospodarki Komunaln...
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S_M5_M_5LED_ST_AT_DATA
Karta danych oprawy 4
Sitownia
Podsumowanie 5
Magazyn
Podsumowanie 6
Wiatrotap i korytarz
Podsumowanie 7
Biuro obstugi klienta
Podsumowanie 8
Biuro ksiegowosci
Podsumowanie 9
Biuro kierownika
Podsumowanie 10
Magazynek
Podsumowanie 11
Kottownia
Podsumowanie 12
Wiatrotap kina
Podsumowanie 13
Sala kinowa
Podsumowanie 14
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

DIALux

13.09.2018

Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ladku /

18 llos¢

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
S_M5_M_5LED_ST_AT_DATA

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 522 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 522 Im

Moc opraw: 6.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 98 100 100
Wyposazenie: 5 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Lista opraw

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

DIALux

13.09.2018

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC S_M5_M_5LED_ST_AT_DATA / Karta danych
oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 81 98 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.6 19.9 18.9 20.2 20.4 18.8 20.1 19.1 20.4 20.6
3H [ 20.2 214 20.5 21.6 219 20.3 21.5 20.6 21.8 22.0
4H | 20.7 21.8 21.0 221 224 20.4 21.5 20.7 21.8 221
6H [ 21.0 22.0 21.3 22.3 226 20.3 21.3 20.7 21.6 21.9
8H [ 21.0 22.0 214 223 22.6 20.3 21.3 20.6 21.6 21.9
12H [ 21.0 219 21.3 222 22,6 20.2 21.2 20.6 21.5 21.8
4H 2H [ 194 20.5 19.7 20.8 211 19.5 20.6 19.9 20.9 21.2
3H [ 21.2 22.1 21.6 224 22.8 21.2 22.1 21.6 22.5 228
4H | 21.8 22,6 222 23.0 23.3 21.3 22.1 217 224 228
6H [ 22.1 229 22,6 23.2 23.6 21.2 219 21.6 22.3 227
8H [ 22.2 229 22,6 23.2 23.7 21.2 21.8 21.6 222 227
12H [ 22.2 228 22.6 23.2 23.6 21.2 21.8 21.6 222 22,6
8H 4H | 22.0 22.6 224 23.0 23.4 21.5 221 219 225 229
6H [ 22.4 229 228 23.3 23.8 214 22.0 21.9 224 228
8H [ 22.4 229 229 23.3 23.8 21.4 21.9 21.9 22.3 228
12H [ 224 228 229 233 23.8 21.4 21.8 219 222 227
12H 4H | 21.9 22,5 224 229 23.4 21:5 22.0 21.9 225, 229
6H [ 22.3 228 228 23.2 23.7 214 21.9 219 223 228
8H [ 22.4 228 229 23.3 23.8 214 21.8 219 22.3 228
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +03 / -0.3
S=15H +03 / -0.5 +0.7 / -0.9
S =2.0H +03 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKO3
Sktadnik sumy
korekty 4 38
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 522Im Calkowity strumiert éwietiny

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

DIALux

13.00.2018
Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl
Sitownia / Podsumowanie
] T471m
N T421
30\ 20
/ 30
30 4 )
20 m 1
: 3.01
10 40 20
30
30
20 / 1
- 30 20 1.83
40 / _
407, 40 ah | T122
20 39 40 [ 40 10
40~ / 20
\ w [
L 4 I i i OOO
0.00 0.50 3.45 4.45 6.62 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 22 4.70 42 0.210
Podioga 20 18 5.59 27 0.306
Sufit 70 4.52 2.75 8.60 0.610
Sciany (15) 50 10 2.36 57 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 2 3 M5_M_5LED_ST AT DATA (1.000) 522 522 65
W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.47 W/m? = 2.11 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.45 m?)
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Magazyn /| Podsumowanie

207 20 Jezom
N 5.88
20 30-30, 20
10 I/ N
20 30 ) 30 20 10 4.83
I0 \ /
30 20
\ 30-30
10 20 20
~20—" . T338
20
20/‘ ~
55 20
20 307 \
10 / / \30 20
20 30 [ ) ] 10
(AN sy 2
20 130 30" 20/
10 To.50
< N 1
L i i 'l i OOO
0.00 1.66 2.84 4.07 5.25 10.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 12 1.27 36 0.105
Podtoga 20 11 1.77 21 0.168
Sufit 70 2.33 1.20 4.91 0.518
Sciany (21) 50 4.98 0.98 35 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 2 3 M5_M_5LED_ST AT DATA (1.000) 522 522 65

W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 1.82 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.03 m?)

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Wiatrotap i korytarz / Podsumowanie

T598m
5.67
1467
4.38
13.70
1175
To.29
0.00
0.00 126 216271m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 30 7.52 49 0.251
Podioga 20 22 7.88 28 0.358
Sufit 70 9.60 4.88 24 0.509
Sciany (28) 50 21 3.92 145 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 2 3 M5_M_5LED_ST AT DATA (1.000) 522 522 65

W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.11 W/m? = 3.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.70 m?)

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Biuro obstugi klienta / Podsumowanie

T6.28m
1558
Tars
T436
1374
T1.95
11385
Toss
L i i L i -_O'OO
0.00 0.71 1.43 2.11 3.44m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 31 7.51 45 0.240
Podtoga 20 24 6.43 29 0.273
Sufit 70 7.18 4.02 9.62 0.559
Sciany (29) 50 16 3.38 60 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

1 2 3 M5_M_5LED_ST AT DATA (1.000)

522 522 6.5
W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.84 W/m? = 2.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.41 m?)

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Biuro ksiegowosci / Podsumowanie

T6.28m
40 1
30 4{) 040 30 38
/
40 +
20 473
30 3( \
30 30
30 D 30 )
\30/ 20
20
S g 20/
X A \ f To0.35
1 1 1 i -_O'OO

0.00 0.62 1.80 242 3.11 420m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 24 4.30 43 0.177
Podioga 20 19 5.92 27 0.304
Sufit 70 5.14 3.14 11 0.611
Sciany (22) 50 12 247 85 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 2 3 M5_M_5LED_ST AT DATA (1.000) 522 522 65

W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.54 W/m? = 2.20 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.30 m?)

F
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

D
/

/20\

.30 30\3
/ /30 A \

30 I:I 3!)
\ / 20
\ 30 30
30-30
20
20

20\_20/
| AN Jo.24
[l 1 1 1 OOO
0.00 1.09 1.88 314 m

T4.80m

\ 1445
\

DIALux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk

Telefon 795-152-847

faks

e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Biuro kierownika / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserw.

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (15)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

acji: 0.77
p [%]
/
20
70
50
0.850 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

E,.. [Ix]
19

14
3.95
8.84

S_M5_M_5LED_ST_AT_DATA (1.000)

Emin [|X]
5.39
4.24
2.55
2.16

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:62

Emax [|X] Emin / Em
37 0.280

21 0.293

4.96 0.644

23 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
522 6.5

522 W sumie: 522 6.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.46 W/m? = 2.39 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)

.

Strona 10



Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 T569m
5.38
—20 1
- \20 4.38
,30730-39
30 30
o 0 5
30
"30-30- A
20
10
\10/
, . 0.00
0.00 3.02m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 18
Podtoga 20 13
Sufit 70 3.81
Sciany (13) 50 8.38
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

1 1 s M5 M 5LED ST AT DATA (1.000)

DIALux

mgr inz. Michat Adamczyk

795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

13.09.2018

Magazynek / Podsumowanie

Ein [IX]
2.90
3.29
2.10
2.01

Wartosci Lux, S

Eax [X]
37

21

5.59

29

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

W sumie:

522 522
522 W sumie: 522

kala 1:74

Emin / Em
0.165
0.246
0.552

/

P W]
6.5
6.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 2.42 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.21 m?)

.
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847
faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Kottlownia / Podsumowanie

T311m
30 1
I 2.61
30
{ 30
40
30 4QI;| /
\ .40 /
30 /30
\30\_30
207
20 /
\20
I I
L i i i i OOO
0.00 1.17 1.70 227 2.65m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 28 14 41 0.488
Podtoga 20 19 12 24 0.648
Sufit 70 7.09 4.32 9.48 0.609
Sciany (12) 50 16 4.14 57 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 1 s M5 M 5LED ST AT DATA (1.000) 522 522 65

W sumie: 522 W sumie: 522 6.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.90 W/m? = 3.25 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.24 m?)

.
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zakiadu Gos_ D | A I_ ux

13.09.2018
Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 795-152-847

faks
e-Mail m.adamczyk1991@wp.pl

Wiatrotap kina / Podsumowanie

‘1 T476m

30 [ 4.45

/40’—40\

- 40
40 5050,

[ 2.87

[2.25

[ 1.79

[ 0.94

1049
1024
1 Il Il OOO

0.00 0.56 1.04 1.50 2.04 266 3.17m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 41 18 61 0.441
Podioga 20 30 17 39 0.581
Sufit 70 9.33 5.63 15 0.604
Sciany (22) 50 21 5.34 56 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

1 2 s M5 M 5LED ST AT DATA (1.000)

522 522 6.5
W sumie: 1044 W sumie: 1044 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.19 W/m? = 2.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.94 m?)

.
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Projekt oswietlenia awaryjnego Budynek Zaktadu Gos_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
- [ L Je2sm
40 /40\ 30
o) 0%
30 40 40 40 40
7 40~
40 /
~~40 30
30" 5
30
40 ;
5 3 4o
\_yZO
20 10
/ 1
| | 0.35
[l 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 414 484 584 647 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (12) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 3 TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

E,, [IX]
25

21
5.61
14

S_M5_M_5LED_ST_AT_DATA (1.000)

DIALux

13.09.2018

mgr inz. Michat Adamczyk
795-152-847

m.adamczyk1991@wp.pl

Sala kinowa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:81

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.52 W/m? = 2.11 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.44 m?)

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
3.76 46 0.153
4.66 31 0.225
2.69 12 0.479
2.08 108 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
522 6.5
W sumie: 1566 W sumie: 19.5
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