Zaktad Gospodarki Komunalnej ul. Polna 8 a, 62-406 Ladek,
dz. nr 304/4, obreb Ladek, jed. ewid. Ladek

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 304/4 w Ladku przy ulicy Polnej pozostaje bez zmian,
nie wprowadza sie nowych elementow zagospodarowania terenu.

Dane informacyjne
Dziatki nr 304/4 obreb Ladek, jednostka ewidencyjna Ladek, nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nr 304/4 obreb Ladek, jednostka ewidencyjna

Ladek, nie ma wptywu na

eksploatacje gorniczg, gdyz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Dane okreslajagce wptyw inwestycji na Srodowisko i otaczajgce sasiednie obiekty
Projektowana przebudowa budynku ZGK nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko i nie
jest realizowane na terenie objetym formami ochrony przyrody. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw przebudowywanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r. poz.1422)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2011r. Nr 213 poz.1397 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w spawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112)

2. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie obejmuje dziatek sgsiednich obszarem
oddziatywania.

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia dotychczasowego obszaru oddziatywania
na otoczenie. Budynek :

¢ lokalizowany jest w wymaganych odlegtosciach od dziatek sgsiednich

e nie powoduje zacienienia pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich

e nie powoduje przystaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich
¢ nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pét elektromagnetycznych
e nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje)

e nie emituje zanieczyszczen powietrza

¢ nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod

¢ nie powoduje zalewania wodami opadowymi

e nie powoduje powstania osuwisk gruntu

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Karolina Rutkowska

-architektura- WP-OIA/OKK/UpB/22/2008

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej
1.Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie inwestyciji - Inwestycja polega na przebudowie budynku Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Ladku przy ulicy Polnej 8a w gminie Lgdek.

Budynek po przebudowie przeznaczony bedzie na Zaktad Gospodarki Komunalnej, Kino za
rogiem oraz mieszkanie.

Program uzytkowy obiektu budowlanego: Trzy niezaleznie funkcjonujgce czesci budynku, nie
bedg potgczone funkcjonalnie ze sobg, kazde stanowi odrebng strefe przeznaczong na inny
cel.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura - 1332,00 m°
Wysokos¢ - 4,35 m
Dtugosé - 29,37 m
Szerokosé - 11,67 m
Pow. zabudowy - - 327,93 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA
Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Lp. Nazwa pomieszczenia PO
[m2] podtoga
0.1 | Wiatrofap 3,72 | terakota
0.2 | Korytarz 7,04 | terakota
0.3 | Magazynek 14,79 | terakota
0.4 | Magazyn 56,90 | terakota
0.5 | Magazyn sprzetu 25,70 | terakota
0.6 |WC 2,58 | terakota
0.7 | Biuro kierownika 13,21 | panele drewniane
0.8 | Biuro ksiegowosci 23,25 | panele drewniane
0.9 | Pom. Socjalne 4,40 | terakota
10 | Archiwum 3,20 | panele drewniane
11| Biuro obstugi klienta 14,20 | terakota
12 | Pom. Opat 3,30 | terakota
13 | Kottownia 6,74 | terakota
Razem powierzchnia
uzytkowa 71,60
Razem powierzchnia
magazynowa - gospodarcza 107,43
Razem 179,03
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA

Mieszkanie
. , powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia [m2]
M1 | Wiatrotap mieszkania 1,73 | terakota
Pokdj z aneksem 18.01
M2 | kuchennym """ | panele drewniane
M3 |tazienka 4,58 | terakota
M4 | Sypialnia 12,46 | panele drewniane
Razem 36,78

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA
"KINO ZA ROGIEM"

Lp Nazwa pomieszczenia PO

' [m2]
K1 |Holl Kina 13,55 | terakota
K2 | WC niepetnosprawnych 3,80 | terakota
K3 | Sala kinowa 36,81 | wyktadzina dywanowa

Razem 54,16
Razem powierzchnia catego 269 97
budynku ’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust.1 PB.

Forma architektoniczna - Bez zmian - budynek w ksztaicie prostokata o prostej formie
architektonicznej, jednokondygnacyjny z dachem ptaskim.

Funkcja obiektu budowlanego - Budynek bedzie petnit funkcje kina, budynku biurowo -
magazynowego zaktadu gospodarki komunalnej oraz mieszkania.

Sposéb dostosowania do krajobrazu otaczajgcej zabudowy — Bez zmian - budynek bardzo
dobrze wpisuje sie w otaczajgcy go krajobraz i zabudowe, dach ptaski dopasowuje sie do
otaczajgcej zabudowy nowa elewcja nada mu eleganciji i estetycznego wygladu.

Sposéb spetnienia wymagan , o ktérych mowa w art. 5 ust.1 PB. —

Przebudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory przewiduje spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych: bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
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4.Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Obiekt zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. W
czesci kinowej projektuje sie toalete przystosowang dla osob niepetnosprawnych.

5.Projektowany uktad technologiczny

Zaklad Gospodarki komunalnej

Wejscie gtbwne pozostaje bez zmian. Projektuje sie likwidacje istniejgcej kottowni i
budowe nowej z wejsciem od strony potudniowej. Kottownie nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo
Scianami minimum EI60 oraz sktad opatu sciang EI120 i drzwiami EI60. Od zewnatrz sciane
w odlegtosci 2 m od drzwi do kottowni (w obie strony) nalezy izolowa¢ materiatem niepalnym
(wetna mineralna).

Budynek ZGK dzieli sie na czes$¢ biurowg i pomieszczenia magazynowo - gospodarcze .
W budynku pracujg cztery osoby jako pracownicy biurowi, posiadajg oni toalete
koedukacyjng, oraz pomieszczenie socjalne i archiwum.

Mieszkanie

W budynku projektuje sie mieszkanie z wejsciem zewnetrznym od strony potudniowej.
Mieszkanie skfada sie z Wiatrotapu, tazienki , pokoju z aneksem kuchennym oraz sypialni.
Mieszkanie ma stuzy¢ gminie w ramach programu ostonowego "Wspieranie jednostek
samorzadu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie".

Kino

"Kino za rogiem" jest matym kinem spotecznosciowym, realizowanym w Ladku dzieki
programowi - szansa na rozwoj zasobow kultury wojewodztwa wielkopolskiego.

Wydzielona powierzchnia budynku 54,16 m? z wejsciem z poziomu 0.0 z chodnika z kostki
brukowej, przeznaczona bedzie na kino. Wschodnia czes¢ budynku bedzie stanowita kino dla
20 osob. Kino sktada¢ bedzie sie z sali, hollu z punktem kasowym i toaletg przeznaczong
réwniez dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenie K1 - Holl o powierzchni 13,55 m? bedzie miejscem, przeznaczonym na
pozostawienie okrycia wierzchniego, z wyznaczonym miejscem na zakup biletow, znajdzie sie
tu rowniez szafa na srodki czystosci.

W kinie projektuje sie tazienke dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie 3,8 m2,
projektuje sie tak, aby spetniato ponizsze wymagania:

- minimalna powierzchnia manewrowa przed urzgdzeniami o srednicy 150 cm
- wysokos¢ gornej krawedzi umywalki 80cm,

- wolna przestrzehn pod umywalkg min. 67cm,

- optymalna wysokos¢ sedesu 46cm,

- optymalna wysokos¢ uchwytéw poziomych 75-80cm od poziomu posadzki,

- przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100cm,

- $§ciany zmywalne pokryte ptytkami do wysoko$ci min 2,0m

- antyposlizgowa powierzchnia podtogi, baz progow
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- wentylacja mechaniczna (wentylator wyciggowy podtgczony do kanatu wentylacyjnego)
- dozowniki do mydta czy podajniki papieru toaletowego nalezy zamontowac

na wysokosci od 85 do max 105cm

- uchwyty dla os6b niepetnosprawnych przy sedesie i umywalce

Projektuje sie sale kinowa pom. K3 o powierzchni 36,81 m?,

ktéra spetnia ponizsze wymagania

1.

o

lzolacja akustyczna  zabezpieczenie przed docieraniem dzwieku z zewnatrz,
projektowana warstwa izolacyjna styropianu gr. 15cm bedzie dodatkowym
zabezpieczeniem budynku z zewnatrz.

Sciana pomiedzy biurem ZGK a salg kinowg nalezy dodatkowo wygtuszyé poprzez
montaz na $cianie murowanej od strony biura ptyt GK na ruszcie stalowym z
wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej akustycznej gr. 10cm.

Zaciemnienie bezwzglednie konieczne jest catkowite odizolowanie pomieszczenia od
Swiatta z zewnetrz- w tym celu zamurowuje sie dwa okna w pomieszczeniu a trzecie
zabezpiecza roletg zewnetrzng, oraz roletg wewnetrzng nieprzepuszczajgcg $wiatta,
naktadana na sciane w ramce

Wygtuszenie wiasciwe przygotowanie akustyki pomieszczenia - w tym celu na
posadzke projektuje sie wykladzine dywanowa, na Scianach projektuje sie panele
akustyczne, a sufit nalezy pokry¢ tapetg o niejednolitej strukturze wygtuszajgcej
pomieszczenie.

Wyciemnienie- pomieszczenie nie powinno mie¢ jasnych i odblaskowych powierzchni
i przedmiotow nalezy uzywac koloréw ciemnych, szarych, grafitowych.

Oswietlenie - zgodnie z projektem elektrycznym

Wentylacja - zgodnie z projektem instalacyjnym

Podest pod fotele - projektuje sie wykonanie tréj poziomowego podestu
zapewniajgcego dobrg widocznos¢ ekranu z kazdego fotela w systemie podtogi
podniesionej. Konstrukcja stalowa systemowa, stabilna, musi wykluczac¢ ugiecia,
drgania i mie¢ mozliwos¢ montazu foteli kinowych.

Podest systemowy w systemie modularnym 60x60cm na wspornikach wolnostojgcych z
wykonczeniem wykfadzing dywanowa.

Fotele kinowe: montaz migkkich, wygodnych foteli kinowych, ustawionych w taki
sposob, aby widzowie nie zastaniali sobie widoku ekranu (na przemian, tj. kolejne rzedy
z przesunieciem wzgledem poprzedniego).

Internet: instalacja szerokopasmowego tgcza internetowego o szybkosci min. 10 Mb/s.
Preferowane jest tgcze symetryczne doprowadzone od operatora $wiattowodem.

10.Urzadzenia kinowe: wykonanie zgodnie z reguftami instalacji wyposazenia kina

cyfrowego, wykonanie testow i ustawienie wlasciwych parametréow projekciji.

Wymagania odnosnie projektora

1.

2.

Rozdzielczos¢ natywna matrycy obrazowej minimum 1920x1080 punktéw (Full HD), z
obstugg wyswietlania filméw 24, 25 i 50 kl/s bez konwersiji.
Obstuga kolorow o rozdzielczosci co najmniej 10 bitow na kanat (tzw. high color).
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Jasnosc projektora:

e powyzej 2000 ANSI lumendw dla ekranu do 3,5 m szerokosci,

e minimum 3000 ANSI lumendw dla ekranu o szerokosci do 4 m.

Gto$nosc projektora przy petnej jasnosci lampy - ponizej 35 dB.

Co najmniej dwa wejscia HDMI, z bezposrednim wyborem wejscia za posrednictwem
pilota.

Obiektyw zoom o parametrach odpowiednich do wielkosci sali, szerokosci ekranu i
mozliwosci montazu projektora (odlegtosci projektora od ekranu).

Projektor powinien by¢ zamontowany pod sufitem, na wieszaku w kolorze czarnym, z
regulacjg mikrometryczng w dwdéch osiach.

Wymagania odnosnie ekranu projekcyjnego

1.

Ekran zamocowany na state, w formie ramy.

2. Powierzchnia projekcyjna matowa biata lub matowa szara.
3.
4. Wspétczynnik odbicia swiatta nie wiekszy niz 1.1, z kgtem odbicia co najmniej 150

Certyfikat palnosci - co najmniej jeden z: B1, M1, M2

stopni.

Format powierzchni projekcyjnej 16:9, z czarng matowg ramkg wokot powierzchni
projekcyjne;.

Szerokos¢ powierzchni projekcyjnej ekranu nie mniejsza niz 300 cm. Preferowana jest
jak najwieksza szerokosc ekranu.

Gorna krawedz powierzchni projekcyjnej powinna by¢ umieszczona jak najblizej od
sufitu.

Dolna krawedz powierzchni projekcyjnej nie moze znajdowac sie nizej niz 90 cm nad
podtoga.

Wymagania odnosnie systemu naglosnienia

1.

o

Nowoczesny procesor kina domowego ze wzmachiaczem wielokanatowym, co najmniej
5.1-kanatowy, z dekoderem Dolby Digital.

. Wyjécia XLR z procesora dla co najmniej 6 kanatéw analogowych pracujgcych w

systemie 5.1. Mozliwe jest zastosowanie wielokanatowego symetryzatora-separatora
masy w przypadku amplitunera z wyj$ciami cinch.

Cztery podwdjne wzmacniacze mocy z wejsciami XLR. Moc wzmacniacza minimum
300 W na kanat (ciggta, w pasmie 20Hz — 20kHz, przy obcigzeniu 8 ohm, przy
jednoczesnym wysterowaniu w dwoch kanatach).

. Trzy jednakowe, co najmniej dwudrozne, petnopasmowe kolumny przednie typu

kinowego, przeznaczone do montazu zaekranowego.
Cztery jednakowe, co najmniej dwudrozne, petnopasmowe kolumny efektowe.
Jedna lub dwie jednakowe kolumny typu subwoofer.
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Inne wymagania techniczne

1. W sali kinowej nalezy przewidzie¢ miejsce na szafke 18-22U na amplituner,
wzmacniacz, odtwarzacz Blu-ray, router sieciowy oraz serwer projekcyjny, z ktérego
odtwarzane beda filmy. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do szafki oraz odpowiednig
przestrzen na otwieranie drzwiczek szafki.

2. W gornej sciance szafki 18-22U muszg byc¢ zainstalowane dwa cichobiezne
wentylatory.

3. Zasilanie doprowadzone do serwera projekcyjnego i routera nie moze by¢ wytgczane
(np. na noc czy weekend).

4. Uruchamianie projekcji powinno odbywac sie w poblizu szafki 18-22U, aby mozna byto
wyregulowac gtosnos¢ i wylgczy¢ oswietlenie (Sciemniacz os$wietlenia powinien
znajdowac sie w okolicach szafki ze wzmacniaczem).

5. Miejsce instalacji projektora musi by¢ wybrane zgodnie z kalkulatorem dostepnym na
stronach internetowych producenta urzgdzenia.

6. Konieczne jest zainstalowanie w gérnej Sciance szafki 18-22U wentylatoréw
wyciggowych powietrza.

W kinie bedzie pracowata jedna osoba zgodnie z harmonogramem pracy kina.

6.Instalacje zewnetrzna

Przytgcze energetyczne — Istniejgce bez zmian,

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej - Istniejgce bez zmian

7.Instalacje wewnetrzne
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8. Roboty wykonczeniowe

Ocieplenie $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe / wraz z cokotem / ociepli¢ na gteboko$é ponizej terenu styropianem
twardym wodoszczelnym typu Aqua (klasy EPS 100-38) gr.12 cm. W tym celu nalezy wykonac
wykop, sciany fundamentowe oczysci¢ zagruntowaé , po przeschnieciu zagruntowanej
powierzchni zaizolowa¢ $rodkiem wodoszczelnym nastepnie ociepli¢ stosujgc ptyty izolacyjne
ze styropianu, klejone do podtoza. Ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni
stykajgcej sie z gruntem warstwg bazowg z podwdjnej siatki z widkna szklanego i zaprawy. Do
wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpié nie wczesniej niz
po trzech dniach od ich przyklejenia. Sciany cokotu ponad gruntem wykonczy¢ tynkiem
silikonowym. Po wykonaniu ocieplenia wokét catego budynku nalezy wykona¢ opaske o
szerokosci 0,8m stosujgc kostke brukowg 6 cm szarg, zakonczong obrzezami betonowymi.

Docieplenie $cian

Projektuje sie ocieplenie scian (styropian grubosc¢ 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie gorszym niz A=0,033W/mK)+ siatka i tynk kolorystyka zgodnie z rys, nr A5.

Projektuje sie tynk wysokiej jakosci w nanotechnologii o niezwykle zwartej strukturze, co
ogranicza w maksymalnym stopniu wnikanie wody. Tynk musi posiadac¢ bardzo wysokag
hydrofobowosé, by¢ wodoodporny i mrozoodporny .

Dach - Na istniejgcym dachu likwiduje sie istniejgce wywiewki dachowe (zgodnie z projektem
branzy wentylacyjnej). Powstate otwory nalezy uzupetnic i zaizolowa¢. Nalezy zaizolowaé

dach, ociepli¢ i potozy¢ pape. Przed przystgpieniem do docieplenia dachu, podtoze musi by¢
stabilne i jednolite, jezeli istniejgce warstwy pokrycia dachu sg niestabilne, nalezy je usungc.

Projektowane docieplenie dachu - ptytg styropapy, (styropian grubos¢ 20 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A=0,038W/mK i twardosci nie mniejszej niz EPS100) .
Ptyty styropapy to warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okfadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej, uktadane na istniejgcym stropodachu, mocowanie ptyt musi
by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (opadow, mrozu i wiatru). Technika
montazu polega na naniesienie na podtoze kleju w pasmach o szerokosci ok. 40 mm,
réwnolegle do podtuznej osi ptyty styropap. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka,
nalezy catos¢ dobrze docisng¢ do podtoza.

Poza warstwg termoizolacyjng projektuje sie pokrycie styropapy warstwg podktadowg papy
termozgrzewalanej a nastepnie papg nawierzchniowg posypana zwirkiem.

Podczas prac termomodernizacyjnych na dachu nalezy wykonaé wszystkie prace
towarzyszgce, czyli wymiana opierzeni, rynien, remont kominéw, remont instalacji odgromowe;j

itp..)

Obrdbki blacharskie i orynnowanie. Istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowacé przed
przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ nowe
obrobki z uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolaciji. Szczegadlnie istotnym jest
bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowe;j.
Obrébki dachowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Wszystkie obrobki
powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 40,0 mm. Obroébki powinny by¢ zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrécié
uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Projektuje sie nowe rury spustowe fi 100 i rynny dachowe fi 150 stalowe ocynkowane
malowane proszkowo.

Istniejgce otwory wentylacyjne udroznic¢ i zamocowac kratki wentylacyjne z PCV.
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Podesty wejsciowe
Minimalne wymiary podestu wejsciowego 150cm x150 cm, przy z dopuszczalnym progiem
wys. 2 cm Podesty kryte terakotg typu gress kolor grafit, lub kostka brukowa kolor grafit.

Projektowane $ciany

Projektuje sie $ciany dziatowe zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu . Sciany 12 cm wykonaé
murowane z gazobetonu.
Wydzielajgca pomieszczenie sktadu opatu (EI120), oraz Sciana wydzielajgca kottownie EI60

farba lateksowa

gtadz gipsowa

tynk cementowo-wapienny
gazobeton - 12 cm

tynk cementowo-wapienny
gtadz gipsowa

farba lateksowa

Sciane murowang miedzy salg kinowg a biurem ZGK nalezy wygtuszyé poprzez montaz na
Scianie murowanej od strony biura ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem ptytami z
wetny mineralnej akustycznej gr. 10cm.

Stolarka zewnetrzna - Cze$¢€ stolarki pozostaje bez zmian, czes¢ projektuje sie wymienic
na takie same lub zamieni¢ np. okno na drzwi, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Stolarka PCV
- stolarka okienna o wspdtczynniku przenikania ciepta mniejszym badz réwnym 0,8W/m?K.

- stolarka drzwiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta mniejszym badz réwnym 1,2W/m?K.
Drzwi wejsciowe nalezy wykona¢ z aluminium. Drzwi miedzy sktadem opatu a kottownig
projektuje sie petne o klasie odpornosci pozarowej EI60

Do jednego okna umieszczonego w pomieszczeniu K3 projektuje sie rolete zewnetrzna,
podtynkowa.

Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary dla stolarki oraz z
faktycznym, zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci

Posadzka - Projektuje sie demontaz istniejgcych posadzek, procz pomieszczenia wc 06 oraz
biura kierownika pom. 07, oraz pomieszczen magazynowych.

Po demontazu nalezy przygotowa¢ podtoze powinno ono by¢ gtadkie, bez peknigc,
odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzenh i przygotowane
zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkow
impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia. Przy podktadach
cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) .

Nastepnie nalezy potozy¢é odpowiedni do pomieszczenia rodzaj podtogi. Z godnie z
zestawieniem i rysunkiem. Projektuje sie terakote typu gress antyposlizgowg o wym. 60x60 w
kolorze szarym, wysokiej jakosci, PEI V klasy Scieralnosci . W sali kinowej projektuje sie
wyktadzine dywanowg o wysokich parametrach wygtuszeniowych przeznaczonych do kin,
dostosowanych do uzytkowania w obuwiu zewnetrznym. W kilku pomieszczeniach projektuje
sie panel drewniany o klasie AC6 wysokiej jakoSci.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna - wymiary i kierunek otwierania zgodnie z rzutem.

Drzwi wykonane z HDF, zaleca sie¢ zastosowac wykonczenia obrzezy z PCV, ktore wzmacnia
krawedz skrzydta i zabezpiecza przed uderzeniami mechanicznymi.

Akustyczne, dzwiekoszczelne. Trwate, na trzech zawiasach z pojedynczym zamkiem.

Drzwi miedzy sktadem opatu a kottownig techniczne o ognioodpornosci EI60.

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Oktadziny $cian wewnetrznych -

Sciany w pomieszczeniach higienicznych (pom. nr,09, K2 i M3) nalezy pokry¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokos$ci min. 2m. Ptytki gtadkie, zmywalne. Fugi dobrane do koloru ptytek,
Ptytki wysokiej jakosci, powyzej malowane farbg zmywalng lateksowa.

Pozostate sciany nalezy malowac¢ farbg zmywalng-, wodorozcienczalna lateksowa farba
akrylowo - kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:
ceramicznej (gwarantujgcej wysokg odporno$¢ mechaniczng powitoki). Przeznaczona do
dekoracyjno-ochronnego malowania scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen.

Przed malowaniem podtoze $cian nalezy oczysci¢ uzupetni¢ braki -zagipsowac, oraz zmatowi¢

......

gruntujgcym.
Panele akustyczne - projektuje sie w sali kinowej na trzech $cianach.

Produkt wykonany z wysokiej jakosci akustycznej pianki technicznej posiadajgcej atest PZH,
P-POZ i badania akustyczne.
Panel wykonywany z materiatow najwyzszej jakosci posiadajgcych z najwyzszg klase
pochtania dzwieku A zgodnie z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN 1SO 11654:1999.
Panele akustyczne

e QOgraniczona palnosc, klasa E 13501-1:2010, dodatkowo samogasngcy

e Trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007

e Samooasngcy zgodnie z normg MVSS 302 oraz z normg Fiat 50433; palno$¢ nie wiecej

niz 100 mm/min
e Posiadajgcy atesty bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci produktu

Sufity - gipsowane, malowane farbg lateksowg, précz pomieszczenia sali kinowej K3, w
ktérym projektuje sie tapete akustyczng, z nieréwng struktura.

Parapety

- Wewnetrzne — w projektowanych oknach do wymiany (zgodnie z rysunkiem) parapety PCV,
w istniejgcych oknach PCV jezeli ktorys z parapetow jest uszkodzony, lub jego montaz jest
niestabilny, nalezy go wymienic lub prawidtowo zamontowac.

- Zewnetrzne - projektuje sie wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych na stalowe
malowane proszkowo grubos$ci minimum 0,7mm.

Rolety wewnetrzne - we wszystkich pomieszczeniach procz pom. nr 04, 05, projektuje sie
montaz rolet wewnetrznych na okiennych z najmniejszg dostepng kasetkg (tak by nie
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utrudniata otwarcia okna). Rolety muszg by¢ wykonane z tkaniny nieprzepuszczajgcej Swiatta
kolor grafit.

Daszki - Nad drzwiami do kina projektuje sie daszek systemowy, o konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo lub ocynk z pokryciem z poliweglanu komérkowego.
Pozostate istniejgce daszki nalezy, zaizolowaé i wyremontowac

UWAGA

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
maksymalne terminy gwarancji, oraz zosta¢ zastosowane w sposéb do tego
przeznaczony zgodnie ze wskazaniami producenta, wiedzg techniczng przez osoby
posiadajgce odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztukibudowlane;j.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki
drzwiowej, szklen, fasad, nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary dla stolarki oraz z faktycznym,
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr
207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

9. Zabrania sie prowadzenia robot na podstawie dokumentacji jednej branzy. Prace nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do projektow innych branz i architektury.

10. Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe i materiaty oraz urzgdzenia instalacyjne
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne i certyfikaty.

Odpowiedzialnych uzytkownikéw i zarzgdcow budynku nalezy poinstruowac, przeprowadzié¢
szkolenie i przekazaé catg niezbedng wiedze, do prawidiowego funkcjonowania i obstugi
urzgdzen zainstalowanych i zamontowanych w budynku przewidzianych w projekcie takich jak
miedzy innymi: projektory, ekrany, rolety, wentylacja itp.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WSpU[\Cvar%le\(/]T 2017 ;/;\)/:::igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WSpU[\Cvar%le\(/]T 2017 ;/;\)/:::igil;
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m~eK] W/m3K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,2 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g [\\//VV73191K7] WT2017 U g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,80 0,35 110 0,35 Tak Nie
dotyczy

10. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow: - przewidywalna ilos¢ wody niezbedna
do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorcow wymagajgcych wody zdatnej do picia i potrzeb
gospodarczych. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody.

Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych : Brak

Emisja hataséw oraz wibracji- Projektowany budynek - ze wzgledu na funkcje i wyposazenie
nie wprowadza emisji hataséw i wibraciji.

Wplyw na_istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.Budowa budynku nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu
na swojg wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktoceh w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie
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budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

Odpady state - Odpady state i opakowania gromadzone w pojemniku szczelnym na odpadki
zlokalizowanym na terenie dziatki objetej inwestycja.

11. Charakterystyka ekonomiczna

W budynku projektuje sie nowg instalacje grzewczg, zgodnie z projektem instalaciji,
przy projektowanej termomodernizacji budynku, koszty eksploatacyjne budynku znacznie sie
obnizg.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Przebudowywany i rozbudowywany obiekt to budynek oswiaty.

Przebudowa budynku projektowana jest w oparciu 0 wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami) oraz

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Kubatura - 1332,00 m®
Wysokos¢ - 4,35 m
Dtugosé - 29,37 m
Szerokosé - 11,67 m
Pow. zabudowy - - 327,93 m?
llos¢ kondygnaciji - -1

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Przewiduje sie uzytkowanie budynku w funkcji pomieszczen ZGK (administracyjno -
magazynowych, Kina oraz mieszkania rotacyjnego. W budynku bedg znajdowaty sie materiaty
zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem, nieulegajgce samozapaleniu i nietworzace stref
wybuchu. Nie przewiduje sie Zzadnych produkcyjnych procesow technologicznych. Nie
przewiduje sie¢ magazynowania zadnych materiatow palnych i tatwopalnych.

12.3.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il iZLIV
Budynek niski (N)
Klasa odpornosci ogniowej "C"
Przewidywana liczba oséb Kino - 21 oséb, mieszkanie - 5 os6b, ZGK- 5 -10 oso6b
. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 90 cm, drzwi otwierajg sie na
zewnatrz. Drzwi z kina na zewnatrz 120 cm.
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12.4.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem dla obiektu- brak materiatéw wybuchowych.

12.6
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i ZLIV przyjeto klase ,D” odpornosci
pozarowej. Dla klasy D odpornosci pozarowej, elementy budynku, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci |gtéwna konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej [konstrukcja [dachu zewnetrzna' Wwewnetrzna |dachu

budynku  jhosna

,D” R 30 (-) REI 30 | EI 30 (o-i) EI30 -
Wymagane
ze wzgledu
na funkcje
mieszkalng
gdzie:

,R” — 0znacza nosnos¢ ogniowg (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku;
,E~ — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;
.l —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lana jw.; (-) — nie stawia sie wymagan
' — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac¢ w klasie: miedzy sktadem opatu
a pozostatymi pomieszczeniami EI120 i drzwiami EI 60, oraz miedzy kottownig a pozostatymi
pomieszczeniami EI60 odpornosci pozarowej. W odlegtosci 2 m od drzwi kottowni nalezy
zastosowac pas izolacyjny z wetny mineralnej.

12.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla kategorii ZL Il i ZLIV w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m? i nie jest
przekroczona, gdyz powierzchnia catkowita budynku wynosi 263,33 m?.
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12.8
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych
Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtos¢ Scian zewnetrznych do granicy dziatki
Wynosi:
- od granicy wschodniej dziatki - 27 m,
- od granicy potudniowej dziatki - 12 m,
- od granicy zachodniej dziatki - 15 m,
- od granicy potnocnej -13 m
12.9
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;
Drzwi wyj$ciowe z poszczegdlnych pomieszczen oraz toalet, bedg mieé szerokos¢ 0,9 mi
wysokos$¢ 2,0 m oraz otwieraC sie na zewnatrz . Przejscia ewakuacyjne w poszczegolnych
pomieszczeniach sg krotkie — ok. 10 m. Drzwi zewnetrzne z pomieszczen 90 cm i 120 cm
bezposrednio na zewnatrz.

Elementy wykornczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
> w strefie pozarowej ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione,
» na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
» oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

12.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej
1) Instalacja odgromowa
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacie odgromowg wykonang zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy i zatgczonym projektem.

2) Wentylacja

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatdbw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych wynosi co najmniej 0,5 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
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3) Instalacje elektryczne

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego urzgdzenia niezbedne podczas trwania pozaru.

4) Inne zabezpieczenia

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
o Srednicy nie przekraczajgcej 0,04 m.

12.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
Budynek wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla budynku projektowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu zapewnia odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem
instalacji i urzagdzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany zgodnie z polskimi normami.

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej oswietlonych wytgcznie sSwiattem
sztucznym przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez
minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix, lub 5 Ix jezeli sprzet gasniczy lub
urzgdzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej.
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego
opracowania branzy elektrycznej i oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano rowniez przed wejsciami
do budynku (od zewnetrznej strony).
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12.12 Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy s$rodka
gashiczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde:
e 100 m? powierzchni strefy pozarowej objetej opracowaniem zakwalifikowanej do
kategorii ZL 1lI
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
> przy wejsciach do strefy pozarowej,
> przy wyjSciach z pomieszczeh na zewnatrz,
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze byc¢ wieksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta/zimna,

12.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan
Dla budynku ZL Ill o powierzchni 328 m2 i kubaturze 1332m> wymagana ilo$é¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm®s, z jednego hydrantu zewnetrznych DN
80.Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewniono. Droga
pozarowa dla budynku prowadzi wjazdem bezposrednio z ulicy Polnej.
Do budynku jest dostep z kazdej strony.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Karolina Rutkowska

-architektura- WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano przebudowy czesci budynku szkoty na przedszkole
na dziatce nr 557 w Ladku przy ulicy Pyzderskiej 31

Zgodnie z art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

A. STRONA TYTULOWA.
1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ladku
ul. Polna 8 a, 62-406 Ladek, dz. nr 304/4, obreb Ladek, jed. ewid. Lgdek

2.Imie i nazwisko / nazwa Inwestora oraz jego adres :
Gmina Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek

3.Imie, nazwisko i adres projektanta, sporzadzajacego informacje :

Pracownia Projektowa Karolina Rutkowska
Ul. Stupecka 5, 62-404 Cigzen

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska -  WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen
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B.CZESC OPISOWA .

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow .

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie projektu budowlano przebudowy budynku ZGK. Prace
obejmujg roboty w wewnatrz oraz zewnetrzne, roboty budowlane oraz instalacyjne. Instalacji wod-kan,
co, wentylacyjnej i elektrycznej. Na zewnatrz prace termomodernizacyjne catego budynku.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .
Obiekty budowlane — dziatka nr 304/4 w obrebie Ladek jest zabudowana budynkiem ZGK,
budynkami gospodarczo, garazowymi i infrastrukturg techniczna:
Pow. zabudowy - - 327,93m2

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczehstwa zycia i
zdrowia ludzi.
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
4.1. - prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m , a w szczegolnosci:
-prace na rusztowaniach i przy montazu elementéw instalacji wentylacyjnej na dachu, prace
termomodernizacyjne.
4.2. - wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej = 1,5m
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad = 3,0m :
-wykonywanie fundamentéw , Scian fundamentowych / budynek niepodpiwniczony/ :
niebezpieczenstwo przysypania ziemia.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych .
Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami wykonywania robét budowlanych : Dz.U. nr47 ,
poz. 401, a w szczegdblnosci z rozdziatami : 7,8,9,12,13,14,17.
Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik robét zobowigzany
jest do przeprowadzenia instruktarzu pracownikéw w zakresie sposobu ich wykonania oraz ogdinych
zasad BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany przez kierownika budowy powinien uwzglednia¢
zatozenia zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003 r./ Dz.U. Nr 120, poz.1126/.
6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ./ Dz.U. Nr 47 | poz. 401/ z pozniejszymi zmianami.

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska — WP-OIA/OKK/UpB/22/2008
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



