
Projekt budowlany-instalacje saniarne

Pom. rekreacji

Komin 180/240, wys.=6,5m n.p.t.
System DW ALKON f.Raab
mocowany do ściany zewn.-odl.250mm
oparty na konsolach ściennych DWK 

Kocioł - DEFRO-KOMFORT EKO  25 kW  
z poziomym czopuchem, 1228x707 ,H1413 w układzie otwartym,

z podajnikiem, bez rusztu dodat.

D 178

Wilo Stratos 25/1-4
3

2,5m /h , 0,6mH2O

NW 25 L ,WRB 25 ,
 r.przel 20 , r.sygn.15

W-E 100.25Plus (Biawar)
D440 ,H1050, Dw. /20 20 (300 l/h)
Dc.o.  2,5  25  (9,5kW) 3m /h ,3kPa
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 DN20  5130W - obieg biuro

Dn20 5430W - obieg mieszkanie+siłownia
3Wilo Stratos Pico 25/1-4  0,32m /h , 1 mH 02

3Wilo Stratos Pico 25/1-4  0,30m /h , 1 mH 02

3Wilo Stratos Pico 25/1-4  0,20m /h , 1 mH 02

Dn20 3520W - obieg kino

 28x1,5
 pod stropem

kratka metalowa ścienna 
  D/TKM 140x210/B 
 nawiew 20cm nad pos.

- instalacja c.o., tech. kotłowni

mgr inż. Maciej Kubiak
WKP/0132/POOS/17
upr.bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  

o
Instalacja c.o. 70/55 C,  w układzie otwartym

22 KV 600/800- grzejniki Cosmo Nova, podwójne
                podłączone od spodu z prawej strony.

RTD-N DN 15  - zawory termostatyczne DANFOS 
               z nastawą wstępną (wkładka 013G9360).

Odpowietrzenie zaworami zamontowanymi w grzejnikach

Rozprowadzenie przewodów w istniejących kanałach i nad posadzkami w izolacji cieplnej.

Rury polietylenowe sieciowane o połączeniach zaciskowych  RAUPINK  
z PE-Xa (RAU-VPE) w technologii systemowej f. REHAU
W kotłowni instalacja z rur stalowych łączonych przez spawanie  
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22 KV 900/1120
2070 W,n.6 

11 KV 900/720
750 W,n.2 

11 KV 900/400
400 W,n.1 

11 KV 600/400
300 W,n.1 

11 KV 900/720
750 W,n.2 

11 KV 600/400
300 W,n.1 

11 KV 900/1120
1150 W,n.3 

COSMO ŁAZIENKOWY 

STANDART 1500/600
530W,n.2,0 

11 KV 600/720
540 W,n.2 

11 KV 600/400
300 W,n.1 

11 KV 900/800
830 W,n.3 

22 KV 500/1400
1700 W,n.5 

 20x2,8
 2620W

11 KV 900/1000
1040 W,n.3 

16x2,2

PE16x2,2

 20x2,8
 3450W

 PE 16x2,2

 2770W
 DN15

 750W DN15
 2700W

 DN20  4900W DN20
 3450W

 DN20  5430W

 DN 20
 3520W

w istniejącym kanale

w istniejącym kanale

11 KV 900/720
750 W,n.2 

11 KV 600/720
540 W,n.2 

 1080W

w istniejącym kanale

w istniejący

AL. 500/9szt.
1000 W,n.5 

w istniejący

 DN20
 3750W

istniejące

 DN20
 4050W

 PE16x2,2

Dopuszcza się pozostawienie grzejników członowych AL. 
w pom. 07 i 08 po uzgodnieniu z inwestorem 

 PE 25x3,8 PE 25x3,8

bezkanałowe rekuperatory podsufitowe
3TX 250A - 125-250 m /h, wym.-1200 x 595 x 403mm ,  

(nagrz.el.400W, silnik 28W , hałas-35 dB(A) 
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bezkanałowy rekuperator podsufitowy
3TX 250A - 125-250 m /h, wym.-1200 x 595 x 403mm ,  

(nagrz.el.400W, silnik 28W , hałas-35 dB(A) 
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D50-likwidacja

wyw.dachowy
   likwidacja

wyw.dachowy
   likwidacja

wyw.dachowy
   likwidacja

likwidacja kratki

 3MKS 50 Cu12x1,0-gaz
 Cu8x1,0-ciecz FTKS 35DW - f.DAIKIN (BIMS)

 klimatyzatory ścienne 2x3,5 kW 
 na dachu

3(80 m /h)  Wentylatory do mont. ściennego i sufitowego  VENTURE SILENT 100 
 - CRZ  - opóźnienie czasowe regulowane, automatyczna żaluzja,
ZaŁ/ .- sprzężony z oświetleniem lub typu CDZ - z czujnikiem ruchu WYŁ

INSTALACJA  WYCIĄGOWA  POM. SANITARNYCH

Wentylacja grawitacyjna wspomagana  niezależnie pracującymi wentylatorami - W1,W2,W3

                 Odprowadzenie powietrza do istniejących kanałów wentylacyjnych

wyw.dachowy
   likwidacja

- wentylacja, klimatyzacja

mgr inż. Maciej Kubiak
WKP/0132/POOS/17
upr.bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  
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VTK80 samonastawne zawory świeżego powietrza (nawietrzaki)
w ścianie zewn. na wys. ok. 2,5m, sterowane zaworami termostatycznymi, 
ilość powietrza zależna od temperatury zewnętrznej

3f. SYSTEMAIR typu VTK 80-4szt. (100-1 szt.) , 50 (80m /h) 
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INSTALACJA  NAWIEWNA  POM. BIUROWYCH i MESZKALNYCH

likwidacja
Nawietrzaki ścienne do likwidacji (nieczynne)

350m /h
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